
VALVE BIPLAQUE GZ 32 
A VIDE 

CARACTERISTIQUES 

Chauffage 

Indirect (cathode reliée au filament) Vi = 5V 

If = 23A 

Pervéance p = 1,8 mA V32 

CONDITIONS D’EMPLOI AVEC CONDENSATEUR D’ENTREE 

Vir 2x300]2x350]2 x 500 Veff 

Ir max 300 250 125 mA 

CuF Rt Q 

60 max 150 min 

32 100 min 

16 50 min 

CONDITIONS D’EMPLOI AVEC INDUCTANCE D’ENTREE 

Vir 2 x 400 2 x 500 Veff 

Ir max 300 250 mA 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Tension inverse . 

Courant redressé 

Vinv max =1.400V 

300 mA Ir max = 

LA RADIOTECHNIQUE



GZ 32 VALVE BIPLAQUE 

A VIDE 

DISPOSITION DES ELECTRODES ET ENCOMBREMENT 
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GZ 32 VALVE BIPLAQUE 

Ve - 

) 

vours 

) 

N 

oo Vum) 
1‘ 

| 
t 

C = 'yr. 

500 

| 

5 
. L 
Ir 

400 

= 1BUF Ru= 50@ 
C=32ufF RL=10

0Q 

C=60WF Ru=150Q 

300 
C= IGP.F Rt = 50@ 

C=60pF RL=1500 

200 
C-32uF RL=1009 

C=60WF Rt = 1500 

100 

0 100 200 300 400 Irm. 

LA RADIOTECHNIQUE 
3140 5-52 -



VALVIi 3::ELAQUE Gz 32 
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