
VALVE BIPLAQUE Gz 40 

CARACTERISTIQUES 

Chauffage 

Indirect (cathode isolée du filament) ........ { vi= 5V 
Alimentation du filament en paralléle. ( i = 0,76 A 

Pervéance. .........ciiiiiii it p =05 mA/V32 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Tension inverse (*)............... .... Vinv max= 1000 V 

Courant redressé............ocvvunn Ir max= 90 mA 

Condensateur de redressement........ Cr max= 50 4F 

Tension entre filament et cathode...... Vkf max= 500V 

(*) Valeur de créte. 

DISPOSITION DES ELECTRODES 

ET ENCOMBREMENT 
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Les broches marquées C | peuvent éire reliées intérieurement a une électrode 

quelconque et doivent par conséquent toujours rester libres. 

LA RADIOTECHNIQUE 

5203



Gz 40 VALVE BIPLAQUE 

600 

Ve (eff) 

550 

—
—
 
e
 
—
 
—
 
-
 

-
 

%
 

n
 

r
.
.
.
.
-
_
.
.
m
_
.
 

Ri 3000 

RL - 400N 

Rt.215n 

Rt 300 N 

Rua175 N 

Rt a 250 L 
Rte 12501 

Ria 200 N 

200 

150 

100 

se 

0 2o 50 75 100 lr"\fi 

LA RADIOTECHNIQUE


