
PHILIPS [HCH 81 
TRIODE-HEPTODE for use in A.M.,F.M. and AM/FM receivers 
TRIODE-HEPTODE pour applications dans des récepteurs A.M., 
F.M. et AM/FM’ 
TRIODE-HEPTODE zur Verwendung In AM-, FM- und AM/FM Emp- 
fingern 

Heating : indirect; series or 
. parallel supply Ve = 12,6V 

Chauffage: indirect alimentation - 
série ou parallele I = 150 ma 

Helzung : indirekt; Serien- oder 
Parallelspeisung 

Dimensions 1n mm max32 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

0"!\ 

g 
keb.s, 8% 

£ 

g 

Base, culot, Sockel: NOVAL 

Capa01tances 
Capacités 
Kapazitédten 

Triode section Heptode section 
Partie triode Partie heptode 
Triodenteil Heptodenteil 

Cg = 2,6 pF Cgy = 4,8 pF Cgigy ¢ 0,3 DF 

Ca = 2,1 pF Ca = 7,9 pF Cgyf < 0,17 pF 

Cag = 1,0 p¥F Cagy < 0,006 pF Cgaf ¢ Q0,06 DF le— 

Cgf < 0,02 pF Cgy = 6,0 pF 

Between triode and heptode sections 
Entre les parties triode et heptode 
Zwischen Trioden- und Heptodenteil 

1 

Cag-aT = 0.20 pF) CgiH-gT < 0,170 pF 

Caf-gT ¢ 0,090 pF CgiH-(gT+gy) ¢ 0.450 pF 
Cgi H-aT ¢ 0,060 PF CaH-(gT+gs) ¢ 0,350 PF 

') See page 6; volr page 6; siehe Seite 6 

939 0886 Tentative data.Vorliufige Daten 1. 
5.,1955 Caractéristiques provisoires



PHILIPS |HCH 81 
TRIODE-HEPTODE for use in A M.,F.M, and AM[FM recelivers 
TRIODE-HEPTODE pour applications dans des récepteurs A.M., 
F.M. et AM/FM’ 
TRIODE-HEPTODE zur Verwendung in AM-, FM~ und AM/FM Emp- 
fédngern 

Heating : indirect; series or 
c parallel supply Ve = 12,6 V 
hauffage: indirect; alimentation N 

série ou paralléle Ip = 150 mA 
Heizung : indirekt; Serien- oder 

Parallelspelsung 

Dimensions in mm max 32 
Dimensions en mm S 
Abmessungen in mm ¥ 
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Base, culot, Sockel: NOVAL 

Capacltances 
Capacités 
Kapazitdten 

Triode section Heptode section 
Partie triode Partie heptode 
Triodenteil Heptodenteil 

Cg = 2,6 pF Cgy = 4,8 pF Cgrga ¢ 0,3 pF 

Ca = 2,1 pF Ca = 7,9 p¥F Cgy ' < 0,17 pF 

Caz = 140 PF Cagy ¢0,006 pF Cgaf ¢ 0,06 PF 

Cgf < 0,02 pF Cay = 6,0 pF 

Between triode and heptode sections 
Entre les parties triode et heptode 
Zwischen Trloden- und Heptodenteil 

Caf-aT = 0.20 pF')  Cg, H-gT < 0,170 pF 
CaH-gT < 0,090 p¥ Cg1H-(gT+g3 ) ¢ 0.450 pF 
Cg:1 H-aT ¢ 0,060 pF CaH-(gT+ga) ¢ 0,350 pF 

') See page 6; voir page 6; siehe Seite 6 

939 088A 

4.4.1956 —



HCH 81| PHILIPS 
Operating characteristics of the heptode section for use 
as mixer 
Caracteristiques d'utilisation de la partie heptode comme 
tube mélangeur 
Betriebsdaten des Heptodenteiles als Mischrdhre 

Vg =Vp = 200 v 

R(gesgs) = 10 ke 
R(gT+ga) = 47 ke 
I(gT+gs) = 230 uht 
Ves = -2,3 -28 v 

V(ga+ge) = 119 - v 
Ia = 3,7 - mA 

(ga+ge) = 8,1 - A 
Sc = 775 7,75 uA/v 
Ry = 1 >3 MQ 

Req = 75 - kQ 

Vg = Vp = 170 100 v 

R(gz+ge) = 10 10 kQ 

R(gT+gs) = 47 i 47 xQ 

T(gT+ga) = 290 125 pa 
Ve, =220 —24° BT -14,5°V 

Viga+gs) = 103 - 63 -V 
Ia = 3,2 - 1,7 - mA 

I(ge+as) 6,7 - 3,7 - mA 
S - 750 7,5 620 6,2 pa/v 
Ry = 0,9 >3 0,8 >3 MQ 

Req - = 70 - 62 - xQ 

‘939 0701 ’ Tentative data.Vorldufige Daten 2. 
Caractéristiques provisoires



HCH 81 PHILIPS 

Operating characteristics of the heptode section for use 
as mixer 
Caracteristiques d'utilisation de la partle heptode comme 
tube mélangeur 
Betriebsdaten des Heptodenteiles als Mischrdhre 

Va=Vp = 200 v 

R(gevgs) = 10 @ 
R(gT+gs) = 47 K8 
I{gT+gs) = 230 uh 
Vg = 2,3 -28 v 

Viga+ga) = 119 - v 

Ia = 3,7 - mA 

T(go+gs) = ,1 - mA 
Se = 775 7475 whA/v 

Ry = 1 53 MQ 
Req = 75 - kQ 

Vg = Vy = 170 100 v 
Riga+ga) = 10 10 kQ 

R(gT+g3) = 47 47 kQ 

I(gT+gs) = 200 W KA 
Vg, =220 ~24 ST -14,5°V 

Viga+ge) = 103 - 63 -V 
Ia = 3,2 - 1,7 - DA 

I(ga+ge) 6,7 - 3.7 - mA 
Se - 750 7,5 620 6,2 wb/V 

Ry = 0,9 3 0,8 >3 MR 
Req = 70 - 62 - kR 

939 0701 2.



PHILIPS |HCH 81 

Operating characteristics of the heptode section as R.F. 
or I.F, amplifier 
Caractéristiques d'utilisation de la partie heptode en 
amplificatrice H.,F, ou M.F, 
Betriebsdaten des Heptodenteiles als HF- oder ZF- Ver- 
starker 

Va = Vp = 200 v 

Ve = 0 v 

R{gesge) = , 18 . kQ 

Vg| = =243 -33 v 

Vigz+gs) = 17 - v 
Tg = T4 - mA 

Igarge) = 4.6 - A 
S = 2,4 0,024 mA/V 

Ry = 0,5 >10 MQ 

g2 g1 = 20 - 
Req = 9,7 - kQ 

rg, 2) = 2,1 - kQ 

Va = Vb = 170 100 

Vas = ¢} 0 v 

Rigos+ge) = 18 18 [ 
e A A Vg, =" -2,0 -28 =141 -16,5 V 

V(ga+ge) = 102 - 60 - v 

Ia = 6125 = 3!4 - mA 

T(ge+gs) = 3,8 - 2,2 - mA 

S = 2,3 0,023 2,0 0,020 mA/V 

Ri = 0,5 >10 0,45 >10 MQ 

Hgz g = 20 - 20 - 

Req = 8,8 - 5,8 ~ k@ 

rg, 2 = 2,0 - 1,4 - kn 

Input resistance at 100 Mc/s 
Résistance d'entrée & 100 Mc/s 
Eingangswiderstand bei 100 MHZ 

939 0702 Tentative data. Vorldufige Daten 3. 
4,4,1955 Caractéristiques provisoires



PHILIPS [HCH 81 

Operating characteristics of the heptode sectlion as R.F. 
or I,F, amplifier 
Caractéristigues d'utilisation de la partie heptode en 
amplificatrice H,F, ou M.F. 
Betriebsdaten des Heptodenteiles als HF- cder ZF- Ver- 
stirker 

Vg = Vp = 200 v 

Ves = 0 v 

Rlge+ga) = 18 kQ r 
ng = -243 “33\ v 

V(gzsgs) = n7 - v 
Ta = 74 - 4 
T(ge+ge) = 4.6 - 4 
S = 2.4 0,024 ma/ vV 

Ri = 0,5 >10 MQ 

Mga g = 20 - 

Req = 9,7 - kQ 

regy 2) = 2,1 - kQ 

Vg = Vp = 170 100 

Ves = 0 o ki 

Rigesas) = JE 18 ke 
Vg, =" -2,0 -28' - -16,5 V 
V(gasgs) = 102 - 60 -V 

Ia = 6,25 - 3.4 - mA 
T(ga+gs) = 348 - 2,2 - mA 
s = 2,3 0,023 2,0 0,020 maA/vV 

Ri = 0,5 >10 0,45 >10 M@ 

tge g1 = 20 - 20 - 

Req = 8,8 - 5,8 - k@ 

rg, 2 = 2,0 - 1,4 - kR 

) Input resistance at ]00:lic/s 
Résistance d'entrée a 100 Mc/s 
Eingangswiderstand bei 100 MHz 

9% 0702 3. 
4.4.1956 -~



HCH 81| PHILIPS 
Typical characteristics of the triode section 
Caractéristiques types de la partie triode 
Kenndaten des Triodenteiles 

Va = 100 v 

Vg = ov 
Ia = 13,5 nA 

S = 3,7 mA/V 

i = 22 

Operating characteristics of the triode section as ns- 
cillator 
Caractéristiques d’'utilisation-de la partie triode en 
oscillatrice 
Betriebsdaten des Triodenteiles als Oszillatér 

Vy = 200 170 100 V 

‘Ra = 15 15 15 k@ 

R{gT+gs) = 47 47 47 ¥xQ 

I(gT+gs) = 230 200 115 pA 
Ia = 5,4 4,5 2,5 mA 

Seff = 0,65 0,65 0,58 mA/V 

Operating characteristics for use as A.F, amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten als NF- Verstdrker 

The heptode section of this tube can be used without 
special precautions against microphonic effect in circuits 
in which the input voltage Vi > 50 mV for an output of 
50 mW of the output tube. For the triode section the 
corresponding value is 25 mV. 

La partie heptode de ce tube peut &tre utilisée sans 
précautions spéciales contre 1l'effet microphonique dans 
des circuits dont la tension d'entrée Vi > 50 mV pour 
une puissance de 50 mW du tube de sortie, La valeur 
correspondante pour la partie triode est de 25 mV 

Der Heptodenteil dieser Rdhre darf ohne spezielle Mass- 
nahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen 
die fiir eine Eingangsspannung Vi > 50 mV eine Leistung 
von 50 oW ergeben. Der entsprechende Wert flir den Trioden- 
teil ist 25 mv 

939 0703 Tentative data.Vorldufige Daten 4, 
Caracterlstiques provisoires



HCH 81| PHILIPS 
Typical characteristics of the triode section 
Caractéristiques types de la partie triode 
Kenndaten des Triodenteiles 

Va = 100 V 
Vg = ov 
Ia = 13,5 mA 

S = 3,7 mA/V 

n = 22 

Operating characteristics of the triode section as og- 
cillator 
Caractéristiques d'utilisatlon de la partie triode en 
oscillatrice 
Betriebsdaten des Triodentelles als Oszillator 

Vy = 200 170 100 V 

Ra = 15 15 15 kQ 

R{gT+gs) = 47 47 47 kR 

I(gTsgs) = 230 200 115 ph 

Ia = 5,4 4,5 2,5 mA 

Serr = 0,65 0,65 0,58 ma/v 

Operating characteristics for use as A.F, amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten als NF- Verstirker 

The heptode section of this tube can be used without 
special precautions against microphonic effect in circuits 
in which the input voltage Vi > 50 mV for an output of 
50 m% of the output tube. For the triode section the 
corresponding value is 25 mv. 

La partie heptpde de ce tube peut 8tre utilisée sans 
précautions spéciales contre 1'effet mirrophonique dans 
des circuits dont la tension d'entrée Vi > 50 mV pour 
une puissance de 50 mW du tube de sortie, La valeur 
correspondante pour la partie trlode est de 25 mV 

Der Heptodenteil dieser Rohre darf ohne spezielle Mass- 
nahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen 
die fiir eine BEingangsspannung Vi > 50 mV eine Leistung 
von 50 mW erzeben. Der entsprechende Wert fir den Trioden- 
teil ist 25 oV 

939 0703 
.



PHILIPS |HCH 81 
Limitiqg values of the triode section 
Caracteristiques limites de la partie- triode 
Grenzdaten des Triodentelles 

Vao = max. 550 V 

Va = max. 250V 

Wo = max. 0,8 W 

Tx = max. 6,5 mA 

Rg = max. 3 MR 

Ryt = max. 20 kQ 

Yk = max, 100V 

-Vgllg = +0.3 pd) = max. 1,3V 

Limiting values of the heptode section 
Caracteristiques limites de la partie heptode 
Grenzdaten des Heptodenteiles 

Va, = max., 550 V 

Va = max. <250V 

Wy = max, 1,7 W 

Vi{gergs)o = max. 550V 

Vg2 4ge ) =max., 1257V 
V(gasge )(fa <1 mA) = max, 250 V 

W(g“gg) = max. TW 

Tk = max., 12,5 mh 

Rg, = max. 3 M 

Rg, = max. 3 MSZ” 

Rkr = max. 20 kR 
Vir = max, 100 v 

Vg (Igy=+40,3 ua) = max. 1,3V 

Vg (Igy=+0,3 wa) =max. 1,3V 

3)See page b; voir page 6; siehe Seite 6 

939 0704 Tentative data,Vorldufige Daten 5. 
4,4,1955 Caractéristiques provisoires



PHILIPS 
Limiting values of the triode section 
Caracter‘mtlques limites de la partie triode 
Grenzdaten des Triodentciles 

Vag = max., 550 V 

Va = max, 2507V 
Wa = max. 0,8 W 

Ty = max, 6,5 mA 

Re = max, 3 MQ 

Rip = Max. 20 kQ 

Vif = max. 120 V 

~Vglig = +0,3 pA) = max, 1,3V 

Lirlting values of the heptode section 
caractéristiques limites de la partie heptode 
Grenzdaten des Heptodenteiles 

Va, = max. 550V 

Va = max. 250V 

Ty =wmax. 1,7 W 

Vige+ee Jo = max. 530V 

Viea s ) = max, 125V 

V(gawge)(Ta <1 ma) = max. 2507V 
W(ge 4e4) = max. W 

Tx = max, 12,5 ma 

Re, = max. 3R 

Res = max, 3 M 
Ricf = max. 20 k@ 

Vgt = max, 100 v 

Vo (Igy=+0,3 wA) = max W3V 

Vg (Tgy=+0,3 pb) = max, 1,37 

3)See page 6; voir page 6; siehe Seite 6 

939 0704 5. 
'4.4.1956 ’ 



HCH 81| PHILIPS 

3) 

1 
)G 0.015 pF, which means 

For curves of this tube please refer to type UCH 2i 
Pour les courbes de ce tube voir le type UCR 81 
Pir die “ennlinien dieser Rohre siehe Type UCH &1 

that for 68% of a great number of tubes 
0.20 - 0,015 pF ¢ CaH-aT ¢ 0.20 + 0.015 pF 
and for 94% of a great number of tubes 
0,20 - 0,03 pF ¢ CaH-aT ¢ 0.20 + 0,03 pF 

G = 0,015 pF, cequl signifie que 
0,20 - 0,015 PF < Caf-aT < 0,20 + 0,015 pF 
pour 68% d'un grand nombre de tubes et 
0,20 - 0,03 pF < CaH-aT ¢ 0,20 + 0,03 pF 
pour 94% 4'un grand nombre de tubes 

G = 0,015 pF, das heisst 
dass fiir 68% einer grossen Anzahl Réhren 
0,20 - O, 015 pF < CaH-aT ¢ 0,20 + 0,015 pF 
und far 947 einer grossen Anzahl Rohren 
0,20 - 0,03 pF < Cag-aT < 0,20 + 0,03 pF 

When in AM/FM receivers the connections to the tube 
are switched over during operation and g, and gT have 
not been connected by ohmic resistance, Rg3 = max. 20 k@ 

En cas que dans des appareils AM/FM les conrexions au 
tube soient commutees pendant 1' operation et gy n'ait pas 
été connecté a gT par 1'intermédiaire d'une résistance 
ohmique, Rg3 = max. 20 kQ 

Wenn in AM/FM-Empfingern die Verbindungen zu der Rdhre 
wahrend des Betriebs umgeschaltet werden und g, nicht 
mittels eines ohmischen Widerstandes mit gT verbunden 
ist, 1st Rgy = max. -20 k@ 

939 0705 Tentative data.Vorliufige Daten 6. 
Caractéristiques provisoires



HCH 81| PHILIPS 

For curvesg of thig tube please refer to type UCH 81 
Pour les courbes de ce iube voir le type UCH &1 
Fir die Xemmlinien dieser RBhre siehe Type UCH &1 

1 

)G = 0,015 pF, which means 
that for 68% of a great number of tubes 
0.20 ~ 0.015 pF < CaH-aT < 0.20 + 0.015 DF 
and for 94% of a great number of tubes 
0,20 - 0,03 PF < Cag-aT < 0.20 + 0.03 pF 

G = 0,015 pF, cegqui signifie que 
0,20 - 0,015 pF < CgH-aT ¢ 0,20 + 0,015 pF 
pour 68% d'un grand nombre de tubes et 

0,20 ~ 0,03 pF ¢ CgH-aT < 0,20 + 0,03 pF 
pour 94% d'un grand nombre de tubes 

G = 0,015 pF, das heisst 
dass Tlir 68% einer grossen Anzahl Rdhren 
0,20 ~ 0,015 pF < CaH-aT ¢ 0,20 + 0,015 DF 
und fiir 94% einer grossen Anzahl Rdhren 
0,20 - 0,03 pF < CaH-aT ¢« 0,20 + 0,03 pF 

3)When in AM/FM receivers the connections to the tube 
are switched over during operation and g; and gT have 
not been connected by ohmic resistance, Rgy = max. 20 kR 

En cas que dans des appareils AM/FN les conrexions au 
§u§e soient pqmmutees pendant 1l'opération et g, n'ait pas 
été connecté a gT par 1'intermédiaire d'une résistance 
ohmique, Rgy = max, 20 k@ 

Wenn in AM/FM-Empfiéngern die Verbindungen zu der RShre 
wihrend des Betriebs umgeschaltet werden und g, nicht 
mittels eines ohmischen Widerstandes umit gT verbunden 
ist, ist Rgy = max. 20 kQ 

939 0705 6. 
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