
частоту обновления информации и счета импульсов, малую икер- 
ционность, большую долговечность, высокую яркость свечения и ма- 
лую массу. 

В табл. 4-4 приведены краткие характеристики ламп серий ИН. 

Справочные данные внаковых индикаторных ламп 

ин_1 Цифровой индикатор тлеющего разряда имеет десять Ка- 
тодов в форме арабских цифр от 0 до 9, предназначен 
для визуальной индикации электрического сигнала. Приме- 

няется в различной радио, электронной, вычислительной и другой 
аппаратуре для отображения цифровой информации. 
Индикация — через купол баллона. Цвет свечения — оранжево- 

красный. Наполнение — неоновое. Оформление — стеклянное, © цоко- 
лем, высота цифр 18 им. 
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Выводы электродов: / -- цифра 1; 2 — цифра 2; & — цифра 3; 
4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; 8 — цифра 8; 
9 — цифра 9; 10 — цифра 0; // — анод. 

Основные параметры 

Напряжение источника питания, не менее . . 200 В 
Напряжение зажигания, не более. . . . . .. 200 В 
Ток индикации, не более . .` и ж % е З в 2,5—3 мА 
Время запаздывания зажигания разряда, не бо- 
Л0 «вр енннлеи еа 1 @ 

Температура окружающей среды . . . . ‚ . . От —-60 до -}-100 °С, 
тносительная влажность при 40 °С . . .. . 95—98% 

Ударные нагрузки многократные (до 4 000 уда- 
ров) с ускорением . . . . . . . . .. ... Т5 @ 

Линейные нагрузкн с ускорением . . , ‚ . .. 50 е 
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 
5—200 Гц с ускорением . . . . . . .. .. бе 

Долговечность гарантированная . . . , .. ., 1 000 ч 
(Срок ХраНеНИЯ сазенввво з нна 8 лет 
Масса ‘наибольшая . » « = ч т з к з с нн онн З5 г 

ин_2 Цифровой индикатор тлеющего разряда имеет десять ка- 
тодов в форме арабских цифр от 0 до 9, предназначен для 
индикации электрического сигнала. Применяется в различ- 

ной радио, электронной, вычислительной и другой аппаратуре для 
отображения цифровой информации, 
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