
Индпкг\ций — Через купол баллона. ЦВ@Ё‘ свеченийя — оранжево- 
Красный. — Наполнение — неоновое. — Оформление — стеклянное, — ми- 
ниатюрное, высота цифр 9 мм. 
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Выводы электродов: 1 — цифра 1; 2 — цифра 2; 8 — цифра 3; 
4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; & — цифра 8; 
9 — цифра 9; 10 — цифра 0; 11 — анод. 

Основные параметры 

Напряжение источника питания, не менее . . . 200 В 
Напряжение зажигания, не более. . . . .. . 200 В 
Ток индикации, пе более . к за й р ю 1,5 мА 
Время запаздывания зажигания разряда не бо- 
ба ж онн ве 

Температура окружающеи среды ‚а ас .с » + От — 60 до 100 °С, 
Ударные нагрузки многократные (до 4 000 уда- 

ров) с ускорением . . . . ккф й ая 150 & 
Линейные нагрузки с ускореннем ста 50 
Долговечность гарантированная . . . . . . .. 5 000 ч 
СПОК ХОВИСНИЯ э ‹ э к з ннн 8 лет 
Масса наибольшая , . ‚ . . . . .. .. ., . Юг 

ин_З Индикатор тлеющего разряда для визуальной индикации 
электрических сигналов в радиойзмерительных приборах 
и другой радиоэлектронной аппаратуре. Применяется 

в „Шкафах, секциях, пультах электронных и — вычислительных 
устройств. 
Индикация — через купол баллона. Цвет свечения — оранжево- 

красный. Наполнение — неоновое. Оформление — стекляпнос, сверх- 
миниатюрное; ширина лопатки наибольшая 7,3 мм. 
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Выводы электродов: / —- анод; 2 — индикаторный катод. 
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