
PHILIPS [JP9-7D 

Forced-air cooled packaged MAGNETRON for pulsed service at 
a fixed freguency within the range 9345-9405 Mc/s, capable 
of delivering a peak output power Wop > 7 kW (Timp =0.1usec) 
MAGNETRON refroidil par air force, avec aimant incor- 
pore, pour service d'impulsions a une fregquence fixe 
dans la gamme 9345-9405 MHz, capable de fournir une puis- 
sance de sortle de créte Wop > 7 kW a Timp = 0,1 usec. 
Druckiuftgekiihltes MAGNETRON fiir Impulsbetrieb auf einer 
festen Frequenz im Bereich 9345-9405 MHz, mit einer Im- 
pulsspitzenlelstung Wop > 7 kW bei Timp = 0,1 uSek. Magne- 
tron und Magnet bilden eine Baueinheit 

Heating : indirect Vro = 6,3V %5% 
Chauffage: indirect _ - 
Heizung : indirekt Ir (Veo = 6'30V) = 600 ma 

Tw (tamp ¢ 0 °C) = min.3 min 
Ty (tamp > 0 °C) = min.2 min 

Limiting values 
Caractéristiques limites 1) 
Grenzdaten 

Timp = max., 1,0 psec 

Timp = min., 0,05 psec 

= max. 0,002 

Iap = maX. 6,0 A 

Iap = min. 4,5 A 

Ia = max. 12 mh 
Wip = max. 36 kW 

Wy = max. 72 W 

o= = max. 100 kV/usec 

V.S.W.R. = max. 1,5 

ta = max. 120 %C 

1)Each limiting value should be regarded independently of 
other values, so that under no circumstances it is permit- 
ted to exceed a limiting value whichsoever 

Chaque valeur limite doit &tre considérée indépendamment 
des autres valeurs, de sorte qu'en aucun cas 11 est per- 
mis de dépasser une valeur limite quelconque 

Jeder Grenzwert gllt unabhidngig von anderen Werten, so 
dass er unter keinen Umst#dnden liberschritten werden darf 
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PHILIPS [jp9o_7D 
Alr cooled packaged MAGNETRON for pulsed service at a fixed 

frequency within the range 9345-9405 Mc/s, capable of 
delivering a peak output power of minimum 8 kW. 

MAGNETRON refroldi par air, avec aimant incorpore, pour 
service d'impulsions a une frequence fixe dans la gamme 
de 9345-9405 MHz, capable de fournir une puissance de 
sortle de créte de 8 kW au minimum 

Luftgekiihltes MAGNETRON flr Impulsbetried auf einer festen 
Frequenz im Bereich 9345-9405 MHz, mit einer Ausgangs- 
spitzenleistung von mindestens 8 kW. Magnetron und Magnet 
bilden eine Baueinheit 

Heating ¢ 1ngirec§ Vro = 6,5V +5% 
Chauffage: indirec - - 
Heizung : indirekt +1f (Veo = 6,3 V) = 600 mA 

Ty (tamp < 0 °C) = min. 3 min 

Ty {tamp > 0 °C) = min. 2 min 

For Wi > 25 W 1t is necessary to reduce Vy immediately after 
the agplication of the high tension in accordance with 
page C. , 

Pour Wy > 25 W il est nécessaire de diminuer Ve immédiate- 
ment apres l'application de la haute tension en rapport 
avec page C. 

Fir w1 > 25 W muss Ve sofort nach dem Anlegen der Hoch- 
spannung in Ubereinstimmung mit Seite C verringert werden 

Limiting values (absolute 1imits) . 
Caractéristiques limites (Limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte) 

= min, 4,5 A 
Iap (Timp < 1,0 psec) = max. 6;0 A 

= min. 4,5 A Tap (Timp < 0,1 usec _ max. 7.0 A 

v = min. 5,2 kV 
ap = max. 6,2 kV 

i = min., 0,05 usec 
Timp = max. 1,0 psec 

s = max. 0,002 

Wi = max. 83 W 

&y = 120 kV/, Try = max. 2 usec| 

V.S.W.R. = max. 1,5 

ta = max. 100 °¢ 
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JP9-7D| PHILIPS 
Typical characteristics 
Caracteristiques types 
Kenndaten 

Vap = max. 6,0 kv 

Vap = min, 5,0 kv 
%) = 16,5-21,5 mn 
arp (V.S.W.R.= 1,5) = max. 15 ¥e/s 

Operating characteristics 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

Ve = 6,3V 

Timp = 0,1 psec 

= 0,0001 

lap = 545 A 
Ia = 0,55 ma 

Wo = min, 0,8 W 

Wop = min, 8 kW 

afp (V.S.W.R.= 1,5) = max. 15 Mc/s 

: Designed for coupling to standard rect- 
angular waveguide RG-52/U. For drawing of this waveguide 
see front of this section 

Sortie de magnétron:Prévue pour un couplage avec le guide 
d'ondes rectangulaire standard RG-52/U, Pour le croguis 
de ce guide d'ondes voir en téte de ce chapitre 

Magng&zgn;%gfggng:Passend fir Kupplung mit Standard Hohl- 
leiter RG-52/U mit rechteckigem Querschnitt, Flir die Mass- 
skizze dieses Hohllelters siehe am Anfang dieses Abschnitts 

Mounting position: any 
Montage : & volonté 
Einbau : beliebig 

Net weight Shipping weight 
Poids net 1350 g Poids brut 2700 g 
Nettogewicht Bruttogewicht 

2)Distance of voltage standing wave minimum from mounting 
Dlate inwards 

Distance entre le minimum de 1'onde stationnaire de la 
tension (dans le guide d'ondes du magnétron) et la plaque 
de montage 

Entfernung zwischen dem Stehwellenminimum der Spannung 
(innerhaldb des Hohlleiters des Magnetrons) und der Mon- 
tierungsplatte 

939 2208 2. 



JP9-7D PHILIPS 
Typical characteristics 

—> | Caractéristiques types 
Kenndaten 

£ (ta = 45 %) 
Vap (Iap = 5,5 A) 

Wop (Iap = 5,5 A) 
afp (V.S.W.R.=1,5) 
a 

Cak 

Operating characteristics 
—>| Caractéristiques d'utilisation 

2) 

Betriebsdaten 

Ve = 6,3 

Timp = 0,05 
Timp = 4000 
3 = 0,0002 

Ifip = 7,0 

Ia = 1,4 

Vap = 519 

av 
ZT?V = 110 

wip = 41,3 

Wi = 8,3 

Wop = 10,5 

Wo = 2,51 

afp (V.8.W.R.=1,5)= 14 

A
N
V
 

6,3 

0,1 
1000 

0,0001 
6,0 

0,6 

5,7 

110 

34,2 
3,4 
9,5 
0,95 

14 

Ty Fixed frequency within this band 
Fréquence fixe dans cette gamme 
Feste Frequenz in diesem Bereich 

9345-9405 Mc/s 

5,4'519 kv 

8 kW 

15 Mc/s 

16,5-21,5 mm ?) 
8 pF 

5,8V 

1,0 psec 

1000 ¢/s 

Q0,001 

5,5 A 

5,5 mA 

5,6 kV 

" 

80 kV/usec 

30,8 kW 

31w 

9,0 kW 

9,0 W 

14 Mc/s 

A 
a partie 

Distance of voltage standing wave minimum from mountin 
plate into the tube 

Distance du minimum d'ondes stationnaires 
la plaque de montage vers la tube 

Entfernung des Spannungsminimums von der Montageplatt 
in Richtung der R&hre 

[of 
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PHILIPS JP9-7D 
Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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PHILIPS [jpo.7D 
max 254 < 
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3251201 g 

44540086, 62501 
1 432:008 

g[ 
& 

"\imax4.8 
Dimensions in mm 
Dimensions en mm & 
Abmessungen in mm 

Net weight 
Poids net 1,4 kg 
Nettogewicht 

g Weight in carton 
o Poids dans 1le 
E carton 2,5 kg 

Gewicht in Karton 

318:025 

4 
’ 

To fasten the magnetron output to the RG-52/U waveguide, 
a choke flange type I.S. Z830051 should be inserted be- 
tween these parts 

Pour fixer la sortie du magnétron an gulde d'ondes RG- -52/U ¢ 
une bdbride de pt ege type Z830051 doit €tre insérée entre 
ces deux sections 

Zur Befestigung des Magnetronausgangs am Hohlleiter RG-52/U 
muss ein Drosselflansch Type Z830051 zwischen diesen 
Teilen eingefiigt werden 

1) Reference plane A 2) Reference plane B 
Plan de référence A Plan de référence B 
Bezugsebene A Bezugsebene B 

3) Reference ,plane C 
Plan de référence C 
Bezugsebene C 
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JP9-7D| PHILIPS 

1)Miniature bayonet cap, 9.16 mm diameter 
The common heater-cathode terminal is the sleeve of the 
bayonet cap, the other heater terminal is the centre 
contact 

Culot 2 balonnette miniature, 9,16 mm diamétre 
La borne commune filament-cathode est la douille du culot 
a baionnette, 1'autre borne du filament est le contact 
central 

Miniatur-Bajonetthiilse, 9,16 mm Durchmesser 
Der gemeinsame Helzfaden-Katodenanschluss liegt an der 
Bajonetthiilse, der zweite Fadenanschluss am Mittelkontakt. 

939 2210 4.



Jpo-7D| PHILIPS 
COOLING: In normal clrcumstances natural cooling is ade- 

quate, but where the ambient temperature is abnormally 
high a flow of c¢ooling air between the radiator fins may 
be necessary to keep the block temperature below the 
permitted maximum. 

REFROIDISSEMENT. Dans les circonstances normales le refroi- 
dissement naturel est suffisant; si la température de 

> 1'ambiance est exceptionnellement élevée un courant 4'air 
entre les ailettes du radiateur est nécessaire pour 
maintenir la température du bloc au-dessous de la tem~ 
pérature admissible au max. 

KUHLUNG: Unter normalen Umstinden geniigt die natiirliche 
Kiihlung; wenn die Umgebungstemperatur aussergewShnlich 
hoch ist, muss ein Luftstrom durch den Radiator geschickt 
werden, damit die Temperatur des Anodenblocks den max, 
zuldssigen Wert nicht Uberschreitet. 

7722 0445 4. 



Operating range 
Gamme de fonctionnement 

[ Betriebsbereich | 
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+5, A\4c/s 

Iap =554 

Afp=75Mc/s 
reflection coefficient 

OL< coefficient de réflection 
Reflexionskoeffizient 

p9-7D| PHILIPS 
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