
MAZDA 
K 25000 A 1 

KENOTRON POUR HAUTE TEN 

SERIE “A” 

SION 

Nature du fitament 

Tension filament 2 
Intensité fitament 9 

Hauteur broches comprises 139 
Diam&tre 50 
Support Mazda & utiliser SP100 

BROCHES : ¢ 

N° [ ~Filament 

N®2-3-4 _manquent 
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Tungsténe pur 

,b Volts env, 
Amp. env. 

mm max. 

mm max. 
A 

BROCHES : 

N°6-7-8 - manguent 
N°Q —~Filament 

N°5 - Point milieu Ltancde est re- 

filament ‘ liée & ta couron- 
Ol ne métallique 

Broches de lo base, face d l'observateur 

CONDITIONS D'UTILISATION MAXIMALES 

Tension inverse de crate 25,000 v 
Courant anodique de créte 70 mA 
Courant anodique moyen limité par fa 

saturation de 

70 mA 

CONDITIONS D'UTILISATION EN REGULATEUR 
DE TENSION 

Chauffage. Min. Max. 

Tension filament 2 \% 3 \ 
Courant filament (env.) 7,8 10,3 
Tension inverse max. 

(crete) 25,000 v 25.000 Vv 
Courant anodique 

(crete) lenv.) 13 mA 300 mA 
Courant anodique moyen 

max. (limité par la sa- 
turation de 13 mA). 150 mA 
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