
KF 1 H.F.-Penthode 

Diese H.F.-Penthode wurde entwickelt fiir 

folgende Zwecke: 

Als H.F.- und Z.F.-Verstirker: Fiir diese 

Verwendung ergibt die KF 1 auch bei niedri- 

gen Spannungen von z.B. 100 Volt eine sehr 

grosse Verstirkung. Die Anoden-Gitterka- 

pazitit wurde weitgehendst reduziert, so 

dass ein storendes Selbstschwingen bei ent- 

sprechendem Aufbau der Schaltung nicht zu 

befijrchten ist. Die giinstigsten Resultate 
werden bei einer Anoden- und Schirmgitter- 

spannung von 135 Volt und einer negativen 

Gittervorspannung von O Volt erzielt. 

Die Anwendung der KF1 als Audion und 

N.F.-Verstirker ist im allgemeinen nur zu 

empfehlen, wenn der Lautsprecher nicht im 

Apparat eingebaut ist, weil sonst Mikro- 
Innenkonstruktion der Bat- phoneffekt auftreten konnte. ! 
terie-H.F.-Penthoden KF 1 

Betriebsdaten und KF 2. 

Heizspannung  .....oovrivneanesneanraeraieena, Vi =22 2V 

Helzstrom  ovvvveee et eranonieeenaeneas If - ca. 0,2 ca. 0,2 A 

Anodenspannung . .......oriiarrieiiaiiaa Va — 135 90V 

Schirmgitterspannung . ....covesevenrereaenann., Vg2 - 135 90V 

Normaler Anodenstrom .......ccooveevennvo.en. la == 3,0 1,1 A 

Neg. Gittervorspannung ........oseeeeevsoovese. Vgl --0 oV 

Verstirkungsfaktor ........ooveeniiniii g — 1600 1500 

Max. SteilHelt  .vvutiir e inere i S max = 1,8 mA/V 

Norm. Steilhelt vttt S rorm = 1,8 1,0 mA/V 

Norm. innerer Widerstand .....ccovvvviieen ot Rinorm=- 0,9 1,5 Megohm 

Bremsgitterspannung . ... coneseiriai i, Vg3 =0 oV 

Gitter-Anodenkapazitit . ....iociiiiiiL, Cagl < 001 < 0,01 upuF 
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Anodenstrom und Schirmgitterstrom Anodenstrom  als  Funktion der 
als Funktion der neg. Gitterspan- Anodenspannung bel verschiedenen 
nung. neg. Gitterspannungen. 

- 
3 (o2 e] a 

g3/ O (@] 
a P 

g\ o o /g2 
o} 

m 
35 

12
2 

S 

D0 
Abmessungen der Roh- 
ren KF 1 und KF 2. 

Sockelschaltung der Réhren KF 1 und KF 2. 
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