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Technische Daten und Streuwerte

1. Abmessungen der Rhre 2. Réhrenfassung
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Telefunken Lg.-Nr. 180§
Verbindliche Angaben fir die 3uBeren Abmessungen der Rohre Auflerdem besteht fir Dezizwecke noch ein.
und der Fassungen sind nur den vom RLM. herausgegebenen Fﬁhrungs- und Halteteil Telefunken 'Lg.—Nl’.
Ln-Blittern mit den angegebenen Ln-Nummern zu entnchmen. 1710, das deOdl fiir Neucntwiddun en nidlt
mehr verwendet werden soll. Zur Kontakt-
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gabe werden hierzu 5 Federn Telefunken 5. Anodenstrom je System
Lg.-Nr.1798 benutzt. Der Aufbau der Federn '
mufl mit einer Lehre nach Zeichnung RSL Bei Anodenspannung .......... 1ov
Nr. 101 erfolgen. Die Zeichnung kann von Heizspannung ............... 126 V
der Entwicklungsfirma bezogen werden. betrigt: ,
Anodenstrom ............... 4,5..13mA
3. Allgemeine Daten Bei Herzspannung 103 V: Ta (min) 3.0 mA
| Die Rohre ist fiir Bordbetrieb geeignet.
Schiittelfestigkeit 5 g bei 1 mm Hub, 6. Steilheit im Anlaufstromgebiet
Beschleunigungsfestigkeit 8 g, wobei als
Sicherheitsfaktor das 1,8fache des angegebe- Fiir Anodenstrom .......o..... S30pA
nen Wertes vorgesehen ist. Heizspannung ............... 12,6 V
Heizdaten: betrigt:
Heizspannung ............... 126 V Steilheit ............. .. ..., etwa 10xI,/V
Heizstrom ................... 68...78mA Steitheit minimal ............. Ix1,/V
Ozxydkathode, indireke geheizr.
Kapazititen:
CAnode/Kathode . .......... 0,45...0,65 pF 7. Anodenstrom-Einsatz
CAnode 1/Anode 2 ......... 0,12...022pF
Die Kaparititsangabea berichen sich auf Messungen, bei denen Bet Anodenstrom . ......0.... . Sx107 A
Sockelkappe und Fassung mit der Kathode verbunden siad. Heizspannung ............... 12,6 v
. " . betragt:
4. Maximale Betriebsdaten Anodenspannung ............. —1,5..0V
Anodenwechselspannung ... .... 100 V
{Scheitelwert)
Anodenkaltspannung .......... 250 V
Anodengleichstrom je System ... 2mA
Anodenstrom,
Spitzenwert je System ....... 20 mA
Spannung Faden/Schicht ....... 100 V
AuBlerer Widerstand zwischen
Faden und Schicht .......... 20 kQ
Anodenverlustleistung je System 0,1 W
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