
LUFTFAHRTROHRE C.LORENZ AG 
ENTWICKLUNGSFIRMA ‘ 

LG10 Doppelweg- 
Gleichrichter-Réhre 

ANFORDERUNOGSZRICHEN 

Ln 30046 

Vorlauflge technische Daten 

1. Allgemelne Daten 

Heizspanoong . . . . . . . .. .. .. 126V 
Grenzwerte . . . . . . . . .. 108-145V 

Heizstrom (bei 126 V) . . . . . . . etwa26 A 

Oxydkathode indirekt geheizt, Kathod 

Grenzwerten der Hei g setzt Lebensdauer herab, 

Teilkapazititen : 

Ca-k = Ca,.k = etwa 10 pF 
- Cay-a, = etwa 1,9pF 
Vorheizzeit . . . . . . . ... ... 2 30 sek. 

Inmenwiderstand jo Anode siche Kenolinie. XX) 

2. Maximale Betriebsdaten 

Max. Spitzenstrom- . . . . . . ... 2x1,2A 
Max. eff. Anodenstrom . . . . . . . .2x0,4A 

* Max, Sperrspannvng . . . . . . . .. 6,5kV 
Max. Anodenverlustleistung . . . . . . 2x20W 

3. Normale Betriebsdaten 

(Netuschwankung < + 1009 ( Betrieb mit 
Drosseleingang der Siebkette) 

a) Doppelweggleichung . 

leitung ist mit einem Heizer- 

ende verbunden. Reihenschalt sier RGhren zulissig. Ersatz einer 
Réhre durch Widerstand ven § Ohm + 5%,, sowié¢ Betricb bei den 

(Werte dirfen bei Netrschwankungen nicht {berschritten werden.) 

Heizspaontng . . . . . . . ... 126V Anforderungszeichen: Ln 30120 

glfe.i::;::i:::ung s 2 :ggg 3 Gewicht der Rihre etwa 260 g 

Gleichstrom . . . . . . . L. .. 400 mA 

b) 2-Phasen-Graetz 3, D2% 3y, 
Heizspapnung . . . . . . . . . . 126V “1'5" 

Eff. Trafospannung . . . . . . . . 3700 V iy / 
Gleichspannung . . . . . . . . .. 3000 V 1 
Gleichstrom . . . . . . . . . .. 700 mA 
‘Robrenzahl . . . . . e e e e 4 " 08 

¢) 3-Phasen-Graetz 06 y, 
Heizspannung . . . . . . . . .. 126 V 7 
Eff. Trafospannung (verkeftet) . . . 3500 V 04 7 
Gleichspannung . . . . . . . .. 4000 V 7 
Gleichstrom . . . .. . . . ... 1000 mA Q2 1 
Réhrenzahl . . . . . [ 6 *) 0 LA v 
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xx)” i'fi"fi'én'f"w‘ifi%‘z'"é‘ténd der Wechselstromguelle bei Gegentaktschal 
der Anoden 5009 bei Parallelschaltung der Anoden 250 Q I 

Fassung: F 2101 
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