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LUFTFAHRTROHRE 
ENTWICKLUNGSFIRMA 

TELEFUNKEN 

LG 'l “ | Netzgleichrichter 
ANFORDERUNGSZEICHEN 

Ln 30048 

Tochnische Daten und Streuwerte 

1. Abmessungen der Réhre 2. Réhrenfassung 
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Sockelknopf absdiraubbur, 

Anforderungszeichen Ln 30 048 

Sachnummer 124—06070 

Anforderungszeichen Ln 30 122 
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Sockelanschliisse gegen den Stifthoden gesehen. 

Sachnununer 12 i—G6034 A 

Telelunken 1-Nv. 1788 

Varbindiidie Angabeo diber dic TuBeren Alimesounpen 

von Ribee und Tassung sind oue den com RLM 

hecausgegebenen Lu-Blittern mit den angeschonen Ln- 

Nunsmern 70 cntnelinen, 

M



3. Aligemeine Daten 5. Gelieferte Gleichspannung 

Die Réhre ist filr Dordbetrich geeignet. Schiittelfedtig- Bei Heizspannung . . . . . . . 126V 
keit 5g bei 1 mm Hub, Beschleunigungsfestigkeic 8¢, Transformatorspannung . . . . 2X1200V,4- 
wobet als Sicherheitsfaktor das 1,8fache des angegebenen Anodenstrom . . . . . . . . . 2 X 229 mA 

Wertes vorgeschen ist. Netzdrossel . . . .. . . . . 7H 

. Kondensatoe . . . . . . . . . 16 pB 
Heizdaten: Brsaczwideestand R . . . . . . 150Q 
Heizspsonung . . . . . . . . . 126V betrigt 

Gremwertc 108 143 V Gleichspannung . . . . . . . Z900V 

Heizstom . . . . . . cee e awal6A Der Anodenstrom der beiden Systeme kann um einen 
Gremzwerte 1,30 ... 1,73 A < . . 
Oxydkahode, indircke gehel Betrag von 3 20 mA voneinander abweichen. 

Anheizzeit . . . . . . . ... 215 sek. 

Innerhalb dieser Anheizzeit werden mindustens 650 V 
der gelicferten Gleichspannung erziele. 

4. Maximale Betriebsdaten 

Transformatorspannung . . . . . . 2X 1200V, 
Anodenpicichstrom (J, -+ Jag) - - - 450 mA 

Anodenspitzensttom . . . . . . L 2X1,45A 

Spannung Faden/Schiche . . . . . . o0V 
-Betricbs(requenz . . . . . . . .. 50 Hz 
Temperatur (Glaskolben) . . . . . 250°C 

(Kappe) . . . . ... 150°C 
Die Rolire darf nur in Schaltungen mit Drosscl-Bingang 
Verwendung finden. Betricb mit. Kondensatoreingang ist 
nicht zugelassen. 

L:,,,,.,, ...... 7H 
R pin - 1509 

R’ stellt den Brsatzwiderstand des Transtormators, d. h., 
den halben ohmschien Widerstand der Sekundirwicklung 
+ den aul die Sckundiirseite translormicrien ohinschen 
Widerstand. der Primiirwicklung zuziiglich den Wider- 
stand der Drossel sowie der Schutzwiderstinde dar. 
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