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. Vorlaufige technische Daten 

1. Allgemeine Daten 

Heizspannung . . . . . . . . . . .. 19 v 

Heizstrom . . . . . . . .. .. .. ca. 50 mA 
QOuxydkathode, Jirekt geheizt, 

Kapazititen:, 

CEing.\ng ............ ca. 2,7 pF 

Ausgang . . . 0 e . ca. 4,0 pF 
CGittersAnode . . . . . . . < 6y X 10 -3 pF 

CGitter 1 — Gitter 2 . . . . . . . ca. 186 pF 

2. Maximale Betriebsdaten 

Die folgenden maximalen Betriebsdaten gelten firr 
begrenzte Lebensdauer von ca. 50 Stunden. 

Anodenspannung . . . . . . . . . .. 200 V) 
Schirmgitterspannung . . . . . . . . . 200 V) 
Anodenverlustleistung . . . . . . . . 15 W 
Schirmgitterverlustleistung . . . . . . . 04 W 
Kathodenstrom . . . . . . . . . .. . 10 mA 
Gitterwiderstand . . . . . e e e 1 M2 
Bremsgitterwiderstand . . . . . . . . . 0,1. My 

1) Anadenkaltsipannung 130 V 
7 Schirmgitterkaltspannung 200V 
Zut Brzielungy normaler Lebegedauct soll cin Maximalwert des 

Kathodenstromes von 6 mA nlcht iberschritten wenden, 

3. Anodenruhestrom 

Bei Anodenspannung . . . . . . . .. 
Schirmgitterspannung . . . . , . . 
Bremsgitterspannung . . . . . . . 

Steuergitterspannung . . . . . . 

Heizspannung . . . . . . e 

betrigt: 
Anodenstrom . . . . . .. . .¢a 9 mA 
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4. Anodenschwanzstrom 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . . N Vv 
Schirmgitterspannung . . . . . . . 80 VvV 
Bremsgitterspannung . . . . . . . oV 

Anodenstrom . . . . . . . RN 0,0 mA 

betrigt: 
Gitterspannung . . . . . . .. .ca —8YV 

5. Kennwerte 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . . 80 V 
Schirmgitterspannung . . . . . . . 90 Vv 

Bremsgitterspannung . . . . . . . oV 

Heizspannung . . . . . . . . .. 19V 

Anodenstrom . . . . . . .. .. 5 mA 
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60° 
langer Stift 

60° 

Sockelanschliisse voo unten gegen die RBhre geschen, 

Gewicht der Rohse: ca. 13 g 

Die Rohre soll sweckmiBig in die Schaltung eingeldtet werden. 

Eine Faseuag (st nicht vorgeseh 

betragen: 
Steilheit . . . . . .., . . ... ca. 

Schirmgitterstrom . , . . . . . . . ca. 

Gittervorspannung . . . . . . . .ca. 
Schirmgitterdurchgriff . . 

Wendenl



8. Betriebsdaten bei Verwendung in elektronengekuppelten Schaltungen 
Die Bn.sgitttnpannung ist unmittelbar durch Abgriff von der Batterie oder mittels Potentiometer (Ges 

wumtwiderstand 5 0,1 MQ) zweckmiBig auf + 20 V einzustelien. 
gemessen bei A = 35 m 

Angdenspannung . . : : 150 V 
Schirmgitterspannung e %0 VvV 
Bremsgitterspannung . e e e x 722 VA 

¥ Al m 

2.1 17 mA 

08 068 mA 
10 10 mA 

08 065 W 

7; Betriobsdaten bei Verwendung in Senderschaltungen mit Fremdsteuerung 

(B-Verstirkung) gemessen bei A = 350 m 

Anodenspannung . 
‘Schirmgitterspannung . 
Brewsgitterspannung . 
Qittervorspannung .- 
‘Gliterweéthselspanoung (Schettel) 
Nutzlelstung .. . ’ 

Ugg =30V 
Ugymr2O¥ 

Un =1,9Y 

Iy =€ (Uj) 
Parameter Upy 

200 Ua Yort 

Die oben angepebenen MefBwarte und Kurven sind unverbindliche Mittelwerte, 

L.R.B.52 D (3000) VI R6 Ausgabe vom November 1940


