
LUFTFAHRTROHRE |TELEFUNKEN 

LS1500 | uvew;sendeiriode | "in30058" 
Vorléufige technische Daten 

1. Abmessungen der Réhre 
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2. R6hrenfassung 
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Anforderungszeichen Ln 30058 
Sachnummer 124 — 6075 
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Sockelanschliisse gegen die Anode gesehen 
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Anforderungszeichen Ln 30 144 

Sachnummer 124 — 6055 A 
Telefunken Lg.-Nr. 1747 

Verbindliche Angaben fiir die ZuBeren Abmmn;m der RShre 
und der Fassung sind nur den vomi RLM herausgegebenen 

Ln-Blittern mit den a b La-Ni a zo h BB 

Wendent



3. AlLgfemeine Daten 5. Maximale Betriebsdaten 

Aiz28m i=4m Die Réhre ist fiir Bordbetrieb geeignet. Schittel- 

festigkeit' 5 g bei 1 mm Hub, Beschleunigungsfestigkeit . 
\ . et Anodengleich ces 0 

8 g—wobei als Sicherheitsfaktor das 1,8fache des an- noceng ef d‘spannung 300 3000 V 

gegebenen Wertes vorgesehen ist. Anodengleichspannung, 
: Trigerwert fiir Anoden- 

Die LS 1500 ist fiir fremdgesteverte Sender bis herab spannungsmodulation . 3000 2500 V 
2u hVVe.llenlarlxgex;‘ von'4 m "gelc.lglnet. ‘Betrieb der Rohre Anodenspitzenspannung 
in horizontaler Lage ist m&glich. bei Anodenspannungs- 

Heizdaten: modulauonb ..... o 12000 10000V 

. Anodenstrom bei Tele- 
Heizspannung .................. 65V R . 

. - cees , S A 
Heizstrom ...... Ceeirere e etwa 20 A grap *.nc.C Betrieb 1.3 L3 

R Steuergitterspannung ........... + 400V 
Abweichungen @ber + 3% vom Normalwert der Heizspannung — 1200V 
setzen die Lebensdauer der RShre merklich herab. Simtliche nach- 
stehenden Daten beziehen sich auf eine Heizspannung von 6,5 V. Steuergitterverlustleistung . ......... 150 W 

- Steuergitterwiderstand ... ......... 25 k0 
Kapazititen: 
C 27 ...31.5 pF Die oben angegebenen maximalen Anodenspitzen- 
Eingang *° ¢t ccrcecre e .o 2 P . . . v - e 

* 13,5 ... 16,5 pF spannungen sind bis zu einer Héhe von 5 km zulissig. 
Ausgang Cccctttrretriceccer 1’ . 1 4'5 E Bei Anodenspannungen iiber 3000 V muf in die Anoden- 
Gitter[Anode >t criiiiiiriie P leitung ein Schutzwiderstand von 50 0 geschaltet werden. 

Die Kaparitktsangaben bexichen sich auf die gesockelte Réhre mit 

Fassung. 

4. Statische Kennwerte 

gemessen bei J, = 400 mA, U, = 1500/2000 V 

Steilheit ......i000vveennnn. 12 ... 18 mA/V 

gemessen bei J, = 400 mA, U, = 2000 V 

Emission ........... DU 7A 
gemessen bei U, = Uy = 400 V 
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6. Anodenverlustleistung und 

Kiihlluflmeng_e_ 

Die zulissige Anodenbelastung ist von der aufgewandten 
Kiihlluftmenge abhiingig. Aus dem Kiihlluftdiagramm 

sind Luftmenge, Druckabfall und Luftaustrittstemperatur 
in Abhiingigkeit von der Verlustleistung bei einer Luft- 
eintrittstemperatur von 25° C zu entnehmen. Ap ist 
der Abfall des stasischen Druckes an der Réhre, ge- 
messen an einer RShre von 40 mm Innendurchmesser. 

Anodenverlustleistung ............. 1,5kW 

Luftmenge ............c.covvunts etwa 500 |/min 
Statischer Drudkabfall ............. 15 mmWS$S 
Austrittstemperatur . ....o..iiini... 220°C 

Bei Verwendung einer ungcheizten Rohre zur Neutrali- 
sation ist im Gebiet unter 8 m die Neutrorbhre durch 
einen Luftstrom von mindestens 100 I/min zu kiihlen. 
Die gleiche Luftmenge ist zur Kithlung der nur durch 
die Heizleistung erwirmten R&hre notig. 

8. Hochfrequenzverstéirkung bei 
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7. Telegraphie-C-Betrieb 

im UKW-Gebiet 
A=8m 6ém 4m 

Anodenspannung ....... 5000 4000 3000V 
Gittervorspannung ...... 250 .220 180V 
Anodenstrom .......... 1,5 1,5 1,5A 

Gitterstrom ....... etwa 200 200 200 mA 
Sendernutzleistung . etwa 5,2 4,0 2,3kW 

Die Steuerleistung ist im UKW-Gebiet infolge des Leistungs- 
Gberganges vom Gitter- zum Anodenkreis vad der Kreisverluste 
sehr stark schaltungsabhingig. Im allg kann man im Gebiet 
l<12m fir J, =~ 15A und U, = msx. mit einer Gesamt- 
steverleistung (einschl. Kreisverluste) von etwa 1350...300 W, fiir 

Jo = 1,2 A mit einer solchen von 100...200 W rechnen. 

Vorstufenmodulation (\> 8 m) 
(Telefonie-B-Betrieb) 

a) fiir 3000 V Anodenspannung: 

Trigereinstell- Oberstrich- 
werte firm=1 - werte 

Anodenspannung ...... L= 3000 3000V 

Gittervorspannung ...... = —135 —135V 

Gitterwechselspannung .. etwa 230 460V 
(HF-Scheitelwert) 

Anodenstrom .......... etwa 765 1500 mA 
Gitterstrom ............ etwa 35 230 mA 

Steuerleistung .......... etwa 8 105 W 

Nutzleistung ........... etwa B15 3120 W 
Auflenwiderstand ....... = 1130 1130Q 

Klirrfaktor fiir m=1 .. etwa 2,5 % 

Die oben angegebenen Werte beziehen sich auf Rbhren mittleren 
Durchgriffs von 4,4%. Infolge der Durchgrifisstreuungen mufl bei 
Grenzr8hren mit einem gr8fecen Klirtfaktor gerechnet werden. Er 
betrigt bei R8hren mit.8% Durchgrif evwa 8,3%, mit 3,5% 
Durchgriff etwa 6,5 %. 

Der Klirrfaktor 148t sich auch bei RBhren mit vom Mittelwert 
asbweichenden Durdhgrifiswerten konstant = 2,5 halten, wenn die 

Gittervorspannung so eingestellt wird, daB der Anodenruhestrom 
(fehlende Gitterwechselspannung) 30 mA becr¥gt. 

b) fiir 5000 V Anodenspannung v 
und 1,2 A Anodenstrom Oberstrichwert: 

Triigereinstell- Oberstrich- 
wertefirm=1 werte 

Anodenspannung ....... = 5000 5000V 
Gittervorspannung etwa'-170...~250 Vfirl ,=90mA 

Gitterwechselspannung .. etwa 215 430V 
(HF-Scheitelwert) . 

Anodenstrom .......... etwa 620  1200mA 
Gitterstrom ........ vee. ctwa 8 125 mA 

Steuerleistung ....... oo etwa 2,2 54 W 
Nutzleistung ........ v.. etwa 1140 4300 W 
Auflenwiderstand ....... = 2270 2270 Q 
Klirrfaktor fiir m=1 .. etwa 1,3% . 

¢) fiir 5000 V Anodenspannung 
und 1,5 A Anodenstrom Oberstrichwert: 

Trigereinstell-  Oberstrich- 
werte firm=1  werte 

Anodenspannung ....... = 5000 5000V 
Gittervorspannung etwa —180...-250V fiir I, , = 40mA 
Gitterwechselspannung .. etwa 275 550V 

(HP-Scheitelwert) 

Anodenstrom .......... etwa 800 1500 mA 

Gitterstrom ............ . etwa 60 . 210 mA 

Steuerleistung .......<:. etwa 16 115W 
Nutzleistung ........... ctwa 1480 5680 W 
Auflenwiderstand ...... = 1790 1790 Q 
Klirrfaktor fir m=1 .. etwa 3,2% 
Bei Anodenspannungen {iber 3000 V muf die Gittervorspannung fiir 
jede Rbhre so eingestellt werden, daf der Anodenruhestrom die 
oben angegebenen Werte nicht Giberschreitet. 
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9.Gitterspannungsmodulation(A>8m) e}’ 
= L8 1500 

. ™ 
a) fiir 3000 V Anodenspannung: “:.-':':" 

Trigereinstell- Oberstrich- 2 e = 0000 i 
werte firm 50,9 werte -2000 i 2 

Anodenspannung ....... = 3000 3000 V ot |3 

Gittervorspannung ...... = —390 — 180V Py 
Gitterwechselspannung .. etwa 550 550V 1300 ‘ 

(HP-Scheitelwere) o 

Modulationswechselspg. o0 
firm=09....... ...etwa 210 -V s 
(NF-Scheitelwert) 1000 L4 

‘Anodenstrom .......... etwa 750 1500 mA A 
Gitterstrom ......... vo. etwa 95 250 mA 
Steuerleistung ....., ... e¢twa 25 138 W w0 301 

Nutzleistung ......... L. etwa 850 3180 W il / 20 
Auflenwiderstand ...... = 1090 1090 Q 
Klirrfaktor fiir m=0,9 . etwa 4% ] 

-0 -0  -900 - 400 -300  -200 -we 
—-— l,m— 

b) fiir 5000 V Anodenspannung c) fiir 5000 V Anodénspannung 
und 1,2 A Anodenstrom Oberstrichwerte: und 1,5 A Anodenstrom Oberstrichwert: 

Trigereinstell- Oberstrich- Trigereinstell- Oberstrich- 
werte firm<0,9 werte werte firm 0,9 werte 

Anodenspannung ...... . = 5000 5000V Anodenspannung ....... = 5000 5000 V 
Gittervorspannung ...... = ~—520 —300V = —570 -—300V 

. Gitterwechselspannung .. etwa 600 600V Gitterwedhselspannung .. etwa 700 700V 
(HP-Scheitelwert) (HFP-Scheitehwere) 

Modulationswechselspg. .. etwa. 220 -V Modulationswechselspg. .. etwa 270 -~V 
(NF-Scheitalwery) flir m = 0,9 (NP-Scheitelwert) fir m = 0,9 

Anodenstrom .......... etwa 580 1200 mA Anodenstrom .......... etwa 760 1500 mA 

Gitterstrom .v.......... etwa 15 165 mA Gitterstrom ............ etwa 25 250 mA 
Steuerleistung .......... etwa 9 10Q W Steuerleistung .......... etwa 17,5 175 W 
Nutzleistung ........... etwa 1170 4540 W Nutzleistung .......... . etwa 1520 5760 W 
Auflenwiderstand ...... = 2260 2260Q Auflenwiderstand ...... = 1760 1760 Q 
Klirrfaktor fir m=0,9 . etwa 4,3% Klirrfaktor fir m=0,9 . etwa 4,5°%% 
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10. Anodenspannungsmodulation Anodenstrom _.......... = 075 15A 
— Girtersrom . ........... etwa 0,23 0,225 A 

(X >8 m) Trigereinstell-  Oberstrich- Steuerleistung .......... etwa 230 180 W 
werte fiiem=1 werte Nutzleufung veveieen.... ctwa 1900 7700W 

‘ Auflenwiderstand ...... = 2000 2000 Q 
Anodenspannung ....... = 3000 6000V ) , . 
Gittervorspannung ... = ~300- IR, -300-1.R, V Zur Beachtung! Bei simtichen Werten fiir die 
Gitterwiderstand ........ = 500 500 Q Steuer- und Nutzleistung sind die reinen Réhren- 
Gitterwechselspannung .. etwa 800 800 V leistungen ohne Kreisverluste wnd ‘etwaigen Leistungs- 

(HF-Scheitel werr) iibergang Gitter-Anode angegeben. 
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Betricbsdaten in Abhiing 
(Die Anodenspitzenspannung bis 5 km Hdhe betrige 12 kV) 

igkeit von der Wellenlinge 
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