
TELEFUNKEN 

LS 30 UKW-Triode 

Technische Daten und Streuwerte 

» 1. Allgemeine Daten e 20 P =] 
1 

Heizspanhung . . . . . . .. ... . 126V -4 . 
Grenzwerte 108 . . . . . . .45V M * 

Heizstrom . . . . . . . . . .. 026031 A 

Oxydkathode, indirekt geheizt. * : 

Hochstzulissige Temperatur des Réhrenkolhens 3000 C: Temperatur . 4'4-‘5 —— - 
der Socketkappe muB unterhalb 1408 C bleiben. ’ 

Kapazititen: 

Gitter;Kathode . . . . . . . ... 2304 pF 
Anode/Kathode . . . . . . . . . 14104 pF 

Gitter/Anode . . . . . . . . .. 22+04pF l 

Statische Kennwerte N
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3. Maximale Betriebsdaten 3 

fir Daverstrich 

Anodenspannung . ... . 0000V 
je nach Wellenlinge (s. Kune) 

Gittervorspannung . . . . . . . | —l00V 
Anodenverlustleistung . . . . . . . . 325 W 

fur 10 sek. . . . . . A (1A 

Gitterverlustleistung . . . . . . . .. 25W 
Kathodengleichstrom . .. 130mA 
Kathodenspitzenstrom (HF:Scheltel) ... 1A : 
Spannung FadeniSchicht . . . . . . . 100V A 

Auflerer Widerstand | & ° 
zwischen Faden und Schicht . . . . . . 5k@2 Y 6 . H ‘2 - 

R 1 % BGERA @ 
4, Anodenschwanzstrom } w\6 Y & 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . . 1000V A 
Gittervorspannung . . . . . . . =150V 

Heizspannung . . . . . . . . . . 126V 

betrigt 

Anodenschwanzstrom . . . . . . . =1 mA 
Sockelanschliisse von unten gegen die R&hxe’gtsel\en 

s Gewicht dec Rohre: ca. 75 g 

5’ Gl tte rstrom Fassung Lg.+Nr.1718. Diese Fassung besteht lediglich aus einem Halterungss 

und Fiithrungsteil filr die Rohee. Die Kontaktfedern werden zur Vermeidung 

Bei Anodenspannung R (| ) I V4 von Verlusten zweckmiflig auf die Schwingungskreiselemente montiert. 

Anodenstrom 75 mA Diese Art der Réhrenmontage ist bei Verwendung der Rhre im Dezimeters 

Heizspannun T oo e 1'4 5V wellenbereich notwendig. 

betri P B * Fassung Lg.sNr. 1728, Diese Fassung ist eine Komplettfassung und dient 
ctrag.( zur Halterung und Kontaktgabe der Réhre. Sie kann herab bis zu einer 

Gitterstrom . . . ., . . . . . . =—10p A Wellenlinge von 1 m verwendet werden. 



6. Schwingbetrieb in Eigenerregung 7. Betriebsdaten fiir HF-Verstédrkung 

bei A= 53 cm bei A Z 12 m 

Anodenspannung . . . . . . . R {1 A V4 Anodenspannung . . . . . . . . . . 00V 

Anodenstrom . oo ..o 10 mA Anodenstrom . . . . . . . . ... 100 mA 

Heizspannung . . . . . . S 128 Y Gittervorspannung . . . . . . . . . . -55 V 

Gittergleichstrom . . co. . etwa20mA Gittergleichstrom . . . . . . . . . etwa 15 mA 
Kathodenwiderstand . . . . . . . . . 150 © Gitterwechselspannung (HFsScheitel) etwa 105 V 
Nutzleistung . . . . . . . . . . =55 W Nutzleistuag . . . . . . . .. ... . .24BW 
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Statische Kennlinien 

U > 
G.R.B.€6 D (200) Fiir Lieferung unverbindlich i N Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet VIIRd 

Ausgabe vom Juli 1941


