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1. Allgemeine Daten 

Heizspannung 

(Grenzwerte 10,8 - 14,5 V) 

12,6 V 

Heizstrom ca. 0,7 A 

Oxydkathode, indirekt geheizt 

2. Kapazitaten 

Gitter/Kathode ca. 
Anode/Kathode ca. 
Gitter/Anode s 

3. Statische Kennwerte 

Schirmgitterdurchgr. ca. 

Anodendurchgriff ca. 

Steilheit ca. 

(gemessen bei 
Ua = 250 V, Ugg = 250 V 

Ia = 50/100 mA 

Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung 

bei Dauerstrich 

Schirmgitterspannung 

bei Dauerstrich 

Anodenspannung bei 

Impulsbetrieb 

Schirmgitterspannung 
bei Impulsbetrieb 

Anodenverlustleistung 

Schirmgitterverlust- 

leistung 

Kathodengleichstrom 

Effektiver Kathoden- 

impulsstrom 

Kathodenimpulsspitzen- 
strom 

Impulsdauer 

Spannung Faden/Schicht 

Hochfrequenzverstarkung 
(Dauerstrich) 

bei Wellenlg.A = 1,2 m; 
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Ansicht in Pfellrichliung 

Imvulsbetrieb bei einer 

Wellenlange A = 1,2 m 

Ua = 1500 V 

U82 = 700 V 

bgl = - 200 V 

Ia imp. 0,8 & 

abgegebene HF-Leistung ca. 600 W 
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