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1. Allgemeine Daten “;.-" 

Heizspannung . . . . . . . . . . 126 V, ; | ; 
Grearwerte Jer Heizspanoung 1.8 . . . 145 V { v 1 

Heizstrom . . . . . . .o o . ¢a.055 AX109, q 
Ouxydkathode, indirckt geheizt. 

Fehlstrom zwischen Faden und Schicht | 
bei25Vund Heizspannung 145V 325 RA 

- 

Kapazititen: I g 

CEingmg ........... ca. 18 pF +10¢%/, I 

CAusgang . . . . . ... ... ca. 85 pF £209/, . I 
CGitter[Anod'e ......... =02 pF : l H 

2. Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung . . . . . . .. .. 1000 V 

Anocdenspannung bei Tastbetrieb . .. 3500V 
Anodenkaltspannung 1300 V 

Schirmgitterspannung . . . . . . . . .. 400 V 
Schirmgitterkaltspannung 500 V 

Anodenverlustleistung . . . . . . . . . 12w 

Anodenverlusticistung bei U, bzw. 
U, Kaltsp. 521000V . . . . . .. - . 18w 

Schirmgitterverlustleistung (fiir Aussteuerung 

mit Sinuston konstanter Amplitude) . . 3,5W 
Sockelanschliisse von usten gegen den Rahtc?bqqel! Emhtn. o 

Schirmgitterverlustleistung (dynamisch) . . 30W Fassung RLM-Norm D 3§l§;Telefi1nken-Lg-Nr 1761 

Kathodenstrom (Gleichstrom) . . . . . . 100 mA - 

Kithodenstrom, Spitzenstrom bei Tastung 
mit Tastzeiten <3 psec. . . . . . . . 2A 4. Anodenschwanzstrom 

Gitterw.iderst.and ............ 0,'3 Ma Bei Anodenspannung . . . . . . ... 250V 

Bremsg:tterw:derst‘:md ......... 50 kQ Schirmgitterspannung « - « . . . . . . 250 V 

Spannung Faden/Schicht . . ... .. . 3100V Bremsgitterspannung . . . . . . . . . oV 

Aullenwiderstand 
Anodenstrom . . . . . . .. .. . . 5 mA 

zwischen Faden und Schicht . . . . & 3%kQ 
Heizspannung . . . . . . . . . ... 126V 

Steilheit etwa 15 mA/V betrigt: . 
Gitterspannung . . . . . . . . . . . =-18V 

3. Anodenruhestrom 
5. Giterstromeinsatz 

Bei Anodenspannung . . . . . . e .. 250V Bei Anodenspannung . . . . ... ... 100V 

Schirmgitterspannung . . . . . ., . .. 250 Vv Schirmgitterspannung . . . . . . e .. 100V 

Gitterspannung . . . . . . . e A Bremsgitterspannung . . . . . . . . . oV 

Bremsgitterspannung . . . . . . . . . . ov Gitterstrom . . . . . . .....3X10-7A 

Heizspannung . . . . . . . . . . ... 126V Heizspapnung . . . . . . . e e ... 128V 

betrigt: betrigt: 

Anodenstrom . . . . . . . . €a. 105 mA £ 359, Gitterspannung . . . . .. .. ~—-18bis0V 

Bei.‘Verwendung indirekt geheizfef Réhren zu Impulszwecken ist stets zuerst die 
Heizspannung einzuschalten. Erst nach etwa 1 Minute — wenn der Brenner richtig 

L 

. . o . - . M : ! 
w d l durchgeheizt ist — diirfen die Gbrigen Spannungen zugeschaltet werdenl| —
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6. Normale Betriebsdaten fur NF-Endverstarker im Eintakt-A-Betrieb 

Anodenspannnung . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e 250 V 
Schirmgitterspannung . . . . . . . .. .. L. St e e e e e e e e e e e e e 250V 

Gittervorspannung . . . . . . . . L Lo e e e e e e e e e e e ca. -7V 
Anodenstrom . . . . . . L L L L L o s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e T2 mA 

Schirmgifterstrom . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e ca. 95 mA 

Gitterwechselspannung . . . . . . . . .0 L Lo L L e ca. 4,8 Veff 

Sprechleistung (K=8%,) . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e ca.8B56W 

Auflenwiderstand . .. . . . ... L. L L L e e e e e e .. . .30000 
Kathodenwiderstand . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 90 Q 

7. Normale Betriebsdaten fir NF-Endverstdrker im Gegentakt-AB-Betrieb 

Anodenspanpung . . . . . . . . e e e e e e e 
Schirmgitterspannung . . .. . .. ... .. e e e e e e 

Gittervorspannung . . . . . . . . . . ... e e e e 

Anodenstrom . . . . . . . .. ... Lo . L. 
Schirmgitterstrom . . . . . . . L .. L. L. L L. e e 

Schirmgitterstrom bei Aussteuerung . . . . . . . . ... L. 
Gitterwechselspannung (von Gitter zu Gitter) . . . . . . . . . 
Sprechleistung (K=5%,) . . . . . . . . . ... ... ... 

Aullenwiderstand (von AnodezuAnode) . . . . . . . . . . . 

8. Normale Betriebsdaten fir HF-Sender- 

verstarker (B-Betrieb X\ 2 10 m) 

Anodenspannung . . . . . . . . . . . ... 200—800 V 

Schirmgitterspannung . . . . . . . . . . .. 200V 

Bremsgitterspannung . . . . . . . .. . .. ov 

Gittervorspannung im Mittel . . . ., . . . . -10V 

Gitterwechselspannung (mittlerer Scheitelwert) . 16V 
Nutzleistung . . . . . . . . .. ... ... B—42 W 

250 300 350V 
250 300 350V 
-7 —-10 —-13V 

2X72 2X60 2X50mA 

ca.2X9,6 2X 8 2X TmA 

ca.2X18 2X15 2X14 mA 

ca. 8 10 13 Veff 

ca. 155 225 28 W 
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9. Stevergittermodulation oo | Serls ] 
W (g £ 

Tragerwert Obentrichwent [ 3 e 

Anodenspannung . . . . . 600 €00 V » Ua - 600V o 
. Ugae=200v Joz 

Schirmgitterspannung . . . 200 200V 2| @ Uy = ov Jo (mA 

Bremsgitterspannung . . . 0 ov :’.’ '::;3“: ::/" 

Gigtervorspannung . . . . c¢a.-18 12V 15| = A~ 150m / . 

Gitterwechselspannung / L 

(HE-Scheitel) . . . . . . ca. 30 20V ol / i 
Gitteramplitude o 

(NFsScheitel) . . . . . . ca. 6 AV / // [,1” 

Anodenstrom . . . . . . . ca 33 76 mA 5] 20 50 

Schirmgitterstrom . . . . . ca. 5 12 mA / 0a 

Gitterstrom . . . . . . . . ca. 05 3 mA 15¢ / s ‘@ 

Nutzleistung . . . . . . . ca T 215w ? // 0 

Auflenwiderstand . . . . . ce. 4 +kQ oo 4 0 

o | A2 A | pav/ 50 s [ 
ol Kz 10 

008 L _’4——" Mn o 

UV -26 -22 -2 -18 -8 16 -1z -0 

10. Bremsgittermodulation ",‘;’;: =7 - 

Trigerwert Obentrichwert " / Joz 

Anodenspanbung . . . . . 600 600V 25 “7-“’;'*%2'&2’ / Jam 

Schirmgitterspannung . . . 600 600 V 2 oo ug’;:-la,ov = / z'on 

Gittervorspanoung . . . . ca. —11 -11V :.9'_'_’;:,?‘" / 90 

Gitterwechselspannung e A= 50m o~ 

(HF.Scheiteh . . . . . . ca. 18 18V /1 
Bremsgittervorspannung . . ca. 120 ov 0 / / 

Bremsgitteramplitude A A Y— 

(NE.Scheitel) . . . . . ca.~120 v / / / w“ 

Anodenstrom . . . . . . . ca. 40 85 mA ¢ po / 7] 
[t 

Schirmgittersttom . . . . . ca. 18 14 mA ~— @ 

Gitterstrom . . . . . . . ca. 5 3mA 180 i N 

Schirmgittervorwiderstand . ca. 28 28kQ ? 0 0 1 
4 

Nutzleistung . . . . . . . ca. 1.5 30w ! A //X 20 

Aullenwiderstand . . . . . ca. 3.6 38ke P /Z/W '-J!E—is 10 
ar 

Ugpvi-350 700 -1 <100 -850 O 450 



11. Impulsverstirkung 

Diec Betriebsdaten sind den nachstechenden Kurven zu entnchmen, in denen Anodenstrom, Schirme 

gitterstrom und Gitterstrom in Abhingigkeit von der Anodenspannung (Parameter Gittervorspannung) 

aufgetragen sind. Die unter Punkt 2 angegebenen zulissigen Werte (insbesondere Tastzeit = 5 Psec) 

sind sorgfiltig zu beachten! 
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Die oben angegebenen Melwerte und Kurven sind unverbindliche Mittelwerte 

L.R.B.68 (3000) VIl Ro Ausgabe vom Juli 1941


