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PHILIPS MODULATORROHRE MC 4 

Diese Roéhre ist mit einem Oxyd- 

heizfaden versehen, wodurch sich eine 

kungsgrad von ca. 639,. 

Die Nutzleistung und der Wirkungs- 

grad der MC 1/50 in einem H.F.-Ver- 

starker wird in nachstehender Tabelle 

sehr hohe Elektronenemission sowie 

eine grolle mechanische Stiarke ergibt. 

Die MC 1/50 eignet sich besonders fiir l:!“y',')r:l fir wverschiedene Schaltungen ange- 

Anodenspannungsmodulationund N.F.- geben. Die Werte gelten fiir eine Ano- 

Verstirkung. Sie kann jedoch auch als 

H.F.-Verstarkerrohre oder als Oszilla- 

denspannung von 1000 V und Wellen- 

langen bis zu 150 m abwirts. 

torrohre verwendet werden. o o Wirkunes- 
Einstellung Nutzleistung erad 

Die Nutzleistung der MC 1/50 betragt 1 " 
. . . . ; H.F.-Klasse C (Telegraphie)] 97 W) 629, 
in einem N.F.-Verstarker 22 W1) bei B - 

. . ‘ 3 H.F.-KlasseB (Telephonie) 29 W1)?%) 289 
einem Wirkungsgrad von 28,5%, und ] 

‘ H.F.-Klasse C (Anoden- 80 W1)2) 649, 

einer Verzerrung von maximal 59%,. 1 spannungsmodulation) 95 W1)?) 60% 

Die gesamte Nutzleistung von zwei 

in Gegentakt geschalteten Rohren 

MC 1/50 in einem N.F.-Verstirker 
. L. . : | 2) Nutzleistung in der Trigerwelle (max. Modulations- 

Klasse B ist 196 W!) bei einem Wir- ) tiefe 1009). 

1) Kreisverluste sind abzuziehen. 

6/40 : B 1371/1 
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PHILIPS 

PHILIPS MODULATORROHRE MC /5o 

Heizspannung . . . . . . . . . .. Vr 

Heizstrom . . . . . . . . . . ... I 

Sattigungsstrom . . . . . . . . . . I 

Anodenspannung . . . . . . . . L. Va 

Héchstzulissiger Anodenverlust . . . W, 

Gepriifter Anodenverlust . . . . . . Was 

Verstirkungsfaktor . . . . . . . . . ® 

Steilheit bei Vy = 1000 V, I, = 75 mA S 

Héchstzulidssiger Kathodenstrom . . . Ij 

Anoden/Kathodenkapazitit . . . . . Cak 

Gitter/Kathodenkapazitat . . . . . . Cgl: 

Anoden/Gitterkapazitat . . . . . . . Cag 

Maximale Gesamtlinge . . . . . . . l 

Maximaler Durchmesser . . . . . . . d 

EMISSION® 

10,0 V 

ca. 1,1 A 

ca. 1,1 A 

max. 1000 V 

max. 75 W 

100 W 

ca. 10 

ca. 4,0 mA/V 

max. 175 mA 

ca. 54 pF 

ca. 9.2 pF 

ca. 9,6 pF 

177,5 mm 

56 mm 



PHILIPS MODULATORLAMP 

Deze lamp is voorzien van een 

oxyde gloeidraad met een hooge, 

specifieke emissie. 

Zij kan gebruikt worden als mo- 

dulatorlamp  voor anodespan- 
Schaal 1 :3 nings- (Heising) modulatie en als 

laagfrequent versterker lamp. 

De maximale anodedissipatie bedraagt 50 W en de normale anode- 
spanning 1000 V waarbij dus de anodestroom hoogstens 50 mA mag 

bedragen en waarvoor een negatieve roosterspanning van ongeveer 
8C V vereischt wordt. 

Zelfs met een anodespanning van slechts 700 V kan een behoorlijic 
nuttig effect bereikt worden. 

De anodestroom mag dan 75 mA bedragen, hetgeen met cen nega- 
tieve roosterspanning van ca. 45 V overecenkomt. 

Indien smoorspoelkoppeling wordt toegepast kan 1 TB 1/50 gemo- 
duleerd worden met twee MC 1/50, terwijl voor het moduleerea 
van een TA 1,575 één MC 1/50 gebruikt kan worden. 

Voor de roosterexcitatiec van 1 tot 4 als modulator geschakelde 
MC 1/5C kan een E 408 worden toegepast, terwijl een MC 1/50 kan 
worden gebezigd voor de roosterexcitatie van een modulatorlamp 
MA 12/15000. 

Als gelijkrichtlamp voor de MC 1/50 wordt de Philips dubbelphasige 
gelijkrichtlamp 2769 (2>1000 V, 75 mA) aanbevolen. 

R 947 H. - 20/730



PHILIPS MODULATORLAMP 

MC /g, 

2002 250/3(””0 
PHILIPS PHILIES 

160 G 550 / / 200 e /50‘ 

HERAIR RN 
120 S, X 150 \ 7 < 

NI S s §/L—;m / /\\\ ll er/ ,I\b? 

80 2 / / 100 YT ;6{ 

/ } /#A\f ~i | 5 _— . / (WaVAVE; 
0 e /// y J ol / f // A 
160 120 a0 0 0 0 300 600 900 1200 

Gloeispanning . ........ovuiiiiieeeniiiinn. .. v = 10,0 V 

GlOCISTIOOM © vttt et e e e e e e e e ip = ca. L5 A 

Veruadiglagsroom sescsss onnssswnssmmsinns s i is = ca. 1500 mA 

Anodespanning . ... v, = 7C0—1000 V 

Maximale anodedissipatie ...................... w, = 50 W 

Anodedissipatie beproefd op ...... ... . L wy=— 80 W 

Wensterlelngsbaetor “svcepes anss suEsss sasanes§ - g = ca 10 

Steilheid ...t S = ca. 4 mA/V 

Inwendige weerstand . ...... .. L R; = ca. 2500 2 

Grootste diameter ...........euuununnnnnn. .. d = 85 mm 

Grootste lengte .............................. /| =— 250 mm 


