TELEFUNKEN

MF 2

HF-Pentode

Technische Daten und Streuwerte

Parameter ng

Parameter Ugl

»

1. Allgemeine Daten
Heizung: UL =19 V. I} ca. 180 mA
Oxydkathode, direkt geheizt
Verstirkungsfaktor . 800
Kapazititen: C[‘:ingang 45+10 pF
(-:Ausgnng 9.9+ 03 pF
CGitters Anode - = 10> 10-3 pF
Sockel e . BM:Sockel
Max. Linge (mit Patronenfassung) . 88,7 mm
Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) . 41,5 mm
2. Maximale Betriebsdaten
Anodenspannung 200V
Schirmgitterspannung . 150 V
Anodenverlustleistung 1,5 W
Schirmgitterverlustleistung 0,5 W
Kathodenstrom 6 mA
Gitterwiderstand . 25 M
3 Normdler ArbeifSpunkt Sockelanschliisse gegen den Sockelboden gesehen.
Toptfassung: Lg.eNr. 1674 Patronenfassung: Lg«Nr. 1673
Heizspannung . . 19V Gewicht dec Rohre: 26 g
Anodenspannung 120 V
Schirmgitterspannung . .. 80V
Gitterspannung =15V 5. Anodenruhestrom
Anodenstrom (mittel) . 2,5 mA }
Schirmgitterstrom (mittel) . 055 mA Bei z\n(.)den.spannung <1200V
Steilheit (mittel) 0,8 —095 mA/V Schirmgitterspannung . 80 v
Steilheit (minimal) 0,7 mAJV Glf'tCrVOrSpannung . ... 0V
Innerer Widerstand (mittel) . 1.0 M@ ”Hmzspanlnu.ng . - 19 AV
Innerer Widerstand (minimal) . 0,7 Mo betrigt: T34 (mittel) . -35—45 mA
lao (minimal) . 2,5 (2,0) mA
4. Gitterstromeinsatz 6. Anodenschwanzstrom
Bei Anodenspannung 120V Bei Anodenspannung 120V
Schirmgitterspannung . 80 V Schirmgitterspannung . . 80V
Heizspannung . S 19 v Gittervorspannung . . . —8V
betrigt: Uge=—0J5 bis +10 V Heizspannung . 19V
fiir Ig=3X10-7 Amp betrigt: I;4 < 0,1 mA
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