
PHILIPS | 317 
DIRECT VIEWING TELEVISION CATHODE RAY TUBE 
TUBE A RAYONS CATHODIQUES DE TELEVISION A VUE DIRECTE 
FERNSEHKATHODENSTRAHLROHRE FUR DIREKTEN SICHT 

Heating: indirect by A.C. MW 31.7 
parallel supply 

Chauffage; indirect par C.A Vf = 6,3 V 
alimentation en parall®le If = 0,6 A 

Heizung: indirekt durch Wechselstrom 
Parallelspeisung 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; MW 31-14 
series or parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; 
alimentation en parallble v = 
ou en série If = 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelspeisung 

Dimensions in mm e 300=307 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

kr f 

MW 31.7 MW 31-14 
Base, culot, Fuss: Loctal 

For further technical data, refer to type MW 31-17 
Pour les autres détails techniques voir type MW 31-17 
Fiir die lUbrigen technischen Daten siehe Typ MW 31-17 
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PHILIPS MW 31.7 
MW 31-14 

TELEVISION PICTURE TUBES 
TUBES IMAGE DE TELEVISION 
FPERNSEHBILDROHREN 

Heating : indirect by A.C. 
parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. 
alimentation paralldle 

Heizung : indirekt durch Wechsel=- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelspeisung 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
series or parallel supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. 
alimentation série ou 
paralldle 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
oder Parallelspeisung 

300-308 

MW 31-7 

Ve = 6,3V 

If = 0,6 A 

MW 31-14 

Ve = 6,3V 

Ifr=0,34 

] 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

kf f 

MW 31=17 

Base, culot,Sockel: Loctal 8p. 

For further data and curves refer to type MW 31-17 
Pour les autres caractéristiques et courbes voir type 

Fur die lUbrigen Daten und Kurven siehe Typ MW 31-17 
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