PHILIPS MW 6-2

TELEVISION PROJECTION TUBE
TUBE DE TELEVISION pour projection
PROJ EKT JONSFERNS EHROHRE

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. Ve o= 6,371
alimentation série ou pa- Ir = 0,3 A
ralldle [

Heizung indirekt durch Wechsel-

oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung

Capacicznces Cg1 = 6,3 pF
Capacitéc =
Kapazitdten Cx > N 6,3 pF
Cam ) = 450 pF
Screen Colour white
Ecran Couleur blanche
Schirm Farbe weiss

Colour temperature o
Température de couleur 6500 “C
Farbtemperatur

Useful diameter
Diamdtre utile ain., %5 mm
Ntitzlicher Durchmesser

1)'hen the tube is used in a series heater chain, the
heater voltage must not exceed 9.5 V when the supp-
ly is switched on. If necessary a current limiting
device must be used for this purpose.

Si le tube est monté dans une chafne série de fi~
laments, la tension de chauffage ne doit pas dé-
passer 9,5 V & la mise en circuit. En cas de be-
soin i1 faut wutiliser un limiteur de courant pour ce
but.
-

Wénn die Rohre in einer Heizfadenkette verwendet
wird, darf die Heizspannung beim Einschalten 9,5 V
nicht tiberschreiten. N&tigenfalls ist zu diesem Zweck
ein Strombegrenzer zu verwenden.

2)m = outer coating; couche extérieure; Aussenbelag
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PHILIPS |Mwe-2

TELEVISION PROJECTION TUEE
TUBE DE TELEVICION pour projection
PROJ EKT IONSFERNSEHROHRE

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. Ve = 6,3 V’)
alimentaticn série cu pa- .
ralldle If = 0,34
Heizung indirekt durch Wechsel-

oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung

Capacitznces Ce1 = 6,3 pF
Capacitéc .
Kapazitdten Cx ' 6,3 pF
Cam ")} = 450 pF
Screen Colour white
Ecran Couleur blanche
Schirm Farbe weiss

Colour temperature o
Température de couleur 6500 “C
Farbtemperatur

Useful diameter
Diam¥tre utile ain. 55 mm
NiUtzlicher Durchmesser

1)When the tube is used in a series hester chain, the
heater voltage must not exceed 9.5 V when the supp-
ly is switched on. If necessary a current limiting
device must be used for this purpose.

Si le tube est monté dans une chafne série de fi~
laments, la tension de chauffage ne doit pas aé-
passer 9,5 V & la mise en circuit. En cas de be-
soin il faut utiliser un limiteur de courant pour ce
but.

-
Wénn die Rohre in einer Heizfadenkette verwendet
wird, darf die Heizspannung beim Einschalten 9,5 V
nicht Uberschreiten. Notigenfalls ist z2u diesem Zweck
ein Strombegrenzer zu verwenden.
2)m = outer coating; couche extérieure; Aussenbelag

0 .8 1.
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PHILIPS [MWeé-2

TELEVISION PROJECTION TUBE
TUBE DE TELEVISION pour projection
PROJEKTIONSFERNSEHRUHRE

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series or parallel supply 1
Chauffage : indirect par C.A. ou C.C. Ve = 6,3 V')
alimentation série ou pa- o
rallele Ir = 0.3 4

Heizung : indirekt durch VWechsel-
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung

Capacitances Cgy = 6,3 pF

Capacités =

Kapazitdten Cx 2 N 6:3 pF

Cam®) = 450 pF

Screen Colour white

Ecran Couleur blancne

Schirm Farbe weliss
Cologr temperatura °
Température de couleur 6500 “C
Farbtemperatur

Useful diameter
Diametre utile min, 55 mm
Nitzlicher Durchmesser

For curves of the screen properties see front of this section
Pour les courbes des propriétés de 1'écran voir en téte
de ce chapitre

Fiir die Kurven der Schirmeigenschaften siehe am Anfang
dieses Abschnitts

1)When the tube is used in a series heater chain, the
heater voltage must not exceed 9.5 V when the supply is
switched on. If necessary a current limiting device must
be used for this purpose

Si le tube est monté dans une chaine serie de filaments,
la tension de chauffage ne doit pas dépasser 9,5 V a la
mise en circuit. En cas de besoin il faut utlllser un
limiteur de courant pour ce but

Venn die RShre in einer Helzfadenkette verwendet wird,
darf die Heizspannung beim Einschalten 9,5 V nicht {iber-
schreiten, Notigenfalls ist zu diesem Zweck ein Strom-
begrenzer zu verwenden

2)m = outer coating; couche extérieure; Aussenbelag

4,1956 939 1655 1.
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Dimensions in mm Base
Dimensions en mm Cuiot v
Abmessungen in mm Sockel

The tolerance of the position of the base with respect
to the tube is + 10°

La tolérance de la position du culot au regard du tube
est de + 10°

Die Toleranz der lage des Fusses in bezug auf die Rohre
ist + 109

Mounting position
Montage
Aufstellung

939 4874
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Dimensions in mm Base

Dimensions en mm Culot v

Abmessungen in mn Sockel

The tolerance of the position of the base with respect
to the tube is + 100

La tolérance de la position du culot au regard du tube
est de + 10°

Die Toleranz der Lage des Fusses in bezug auf die Rohre
ist x 10°

Mounting position
Montage
Aufstellung

333 0121



MW 6-2 PHILIPS

Dimensions in mm Base
Dimensions en mm Culot v
Abmessungen in mm Sockel

The tolerance of the position of the base with respect
to the tube is + 10°

La tolérance de la position du culot au regard du tube
est de + 100

Die Toleranz der lage des Fusses in bezug auf die RoGhre
ist + 100

Mounting position
Montage
Aufstellung

939 0121
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Operating characteristics Va = 25 kV

Données d'opération = =

Betriebsdaten ~Vg(Ia = 0) = 40-90 V

Limiting values Va = max. 25 kvg)

Caractéristiques limites _ .

Grenzdaten Vg = max. 200 V °)
Rg = max. 1,5 N
Rxf = max. 20 kR
Ve = max. 125 V 5)

j; Reference line, determined by the diameter of
30.28 + 0.005 mm

Ligne de référence, déterminée par le diamdtre de
30,28 * 0,005 mm
Bezugslinie, bestimmt durch den Durchmesser von
30,28 £ 0,005 mm

Spark trap and outer coating.This connection must
be connected to earth.

Trappe & étincelles et couche extérieure. Cette
connexion doit &tre mise & la terre.

Funkenfidnger und dussere Schicht.Dieser Anschluss
muss geerdet werden.

4

~

%) —Vg = max. 300 V and Vxs = max. 250 V during the
opsration of a security circuit, preventing  the
light screen from being damaged when the deflec-
tion circuits fail.

-Vg = max. 300 ¥V et Vxf = max. 250 V pendant 1le
temps de fonctionnement d'un circuit de protec-
tion, prévenant 1l'écran luminescent d'8tre endom-
magé si les circuits de déviation sont défauts,

-Vg = max. 300 V and Vif = max.250 V wihrend der
Wirkung einer Schutzschaltung zur Verhiitung einer
Beschiddigung des Leuchtschirmes wenn die Ablenk-
schaltungen defekt werden.

At nominal mains voltage and with a raster area
of at least 14cm® and a spot velocity of at least
450 m/s the load curve of the E.H.T. unit should
not at any point go beyond the curve I on page C.
It is desirable that under these conditions the
design load curve is in accordance with curve II.
The product Vo x I, must never exceed 7 W.

The total charge of the filter capacitors in the
supply unit should not exceed 130 uC.

The curves on page C refer to application of the |«
MW 6-2 in normal television receivers. In case of

See further page 4; voir page 4; siehe Seite 4.

11.11.1951 939 3645 3.



PHILIPS |[Mwoe2

Net weight

Poids net 145 g
Nettogewicht

Shipping weight (10 pieces)

Poids brut 510 pikces) 7850 g
Bruttogewicht 10 Stiick )

The deviation of the centre of the outer radius of
curvature with respect to the centre line of the neck
is max. 2 mm

Rayon de courbure intérieure du front
La déviation du centre du rayon de courbure extérieure
au regard de 1l'axe du col est de 2 mm au max.

Innerer Krummungsradius der Vorderplatte

Die Abweichung des Mittelpunktes des #dusseren Krim-
mungsradius in bezug auf die Achse des Réhrenhalses
ist max. 2 mm

Eccentricity of the face plate with respect to the
ceatre line of the neck max.0.9 mm

Excentricité du front au regard de l'axe du col
0,9 mm max.

Exzentrizitdt der Vorderplatte in bezug auf die
Achse des Rbhrenhalses max. 0,9 mm

3) Reference line, determined by the diameter of 30.28
+ 0.005 mm
Ligne de référence, déterminée par le diamdtre de
30,28 + 0,005 mm
Bezugslinie, bestimmt durch den Durchmesser von
30,28 + 0,005 mm

4) Spark trap and outer coating. This connection must be
earthed
Trappe & étincelles et couche extérieure. Cette con-
nexion doit &tre miss & la terre
Punkenfanger und Aussenbelag. Dieser Anschluss muas
geerdet werden

5) The distance from deflection centre to reference line

should not exceed 35 mm

La distance du centre de déviation au ligne de réfé-
rence ne dépassera pas 35 mm

Der Abstand des Ablenkungsmittelpunktes bis zur Be-
zugslinie soll 35 mm nicht Uberschreiten

3.3.1954 939 4875 3.



mwe-2] PHILIPS

other applications the average current, consumed
by the MW 6-2, should be limited to 200 pa.

A la tension de réseau nominale et avec une sur-
face de 1'image de 14 cm® au moins et une vitesse
de la tiche de 450 8 au moins la courbe de charge
du dispositif de haute tension ne dépassera pas
en quelque point la courbe I page C. Dans ces
conditions il est désirable que la courbe de charge
projetée corresponde & la courbe II. La produit
Vo x Io ne dépassera jamais la valeur de 7 W,

La charge totale des condensateurs du filtre du
dispositif de haute tension ne dépassera pas
130 pC.

Les tourbes sur page C se rapportent & l'applica-
tion du MW 6-2 dans des récepteurs de télévision
normaux. En cas d'autres applications le courant
moyen consommé par le MW 6-2 sera limité & 200 pA.

Beim Nennwert der Netzspannung und mit einer Bild-
oberflédche von mindestens 14 cm® und einer Fleck-
geschwindigkeit von mindestens 450 m/s darf die
Belastungskurve des Hochspannungsgerdtes die auf
Seite C angegebens Kurve I nirgeads liberschreiten.
Unter diesen Bedingungen 1st es erwiinscht dass die
geplante Belastungskurve iibereinstimmt mit der
Kurve II. Das Produkt Vo x Io soll einen Wert von
7 W niemals dbersteigen.

Die Gesamtladung der Filterkondensatoren des Hoch-
spannungsgerdtes darf einen Wert von 130 uC nicht
iberschreiten.

Die Kurven auf Seite C beziehen sich auf die An-
wendung der MW 6-2 in normalen Fernsehempfédngern,
Bei anderen Anwendungen soll der Mittlere Strom-
verbrauch der MW €-2 begrenzt werden auf 200 pa.

939 3646 4.
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Deflection and focusing
Déviation et concentration
Ablenkung und Fokussierung

Deflection angle

L'angle de déviation
Ablenkungswinkel

Focusing coil:

Number of ampere-turns (Vg = 25
Air gap

Distance from the centre of the
air gap to the reference line

Inner diameter of the inner bush

Bobine de concentration:
Nombre d'amp¥re-tours {Vg=25 kV)
Entrefer

Distance du milieu de l'entrefer
4 la ligne de référence

Diambtre interne de la boite

bobine de 2,5-30 de toutes cbtés

Fokuseierungsspule:
Amperewindungszahl ( V5 = 25 kV)
Luftspalt

Abstand von der Lufspaltmitte
bis zur Bezugslinie
Innendurchmesser der inneren
Buchse

Zur Zentrierung muss die Spule
2,5-30 geneigt werden kbnnen

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

with
kV)

For centering it is necessary that the focusing coil
can be tilted over 2.5-32 to either side

avec boite de fer

Pour le centrage il faut que l'on puisse incliner la

mit eisernem Gehduse

nach allen

magnetic
magnétique
magnetisch

max. 67,5°

iron casing
920"y
11 - 13 mm

83 - 87 mm
27.5 mm

920")
11 = 13 mm
83 - 87 mm

27,5 mm

g20")
11 - 13 mm
83 - 87 mm

27,5 mm

Seiten tber

Va = 25 k¥
~Vg1(Ia=0) = 40-90 V
Vysee page 5; voir puge 5; siehe Seite 5
939 4876 4.



PHILIPS |[Mwoe-2

Focusing (magnetic)
Number of ampere-turns necessary for

focusing at Va = 25 kV 9201)
Air gap in the magnetic circuit 11 - 13 mm
Distance from the centre of the air

gap to the reference line 83 - 87 mm
Inner diameter of the inner bush of

the focusing coil 27.5 mm

For centering the picture onthe screen it is necess-
ary that the focusing coil can be tilted over 2.5-3°
to either side.

Deflection N = .3 xPxHx ol
{double magnetic) Vva
N = the deflection on the screen in cm

P = the distance between the deflection centre and
the screen in cm

H = the max. magnetic field strength in gauss
¢ = a correction factor, in most cases = Fl
L = the length of the coil windings in cm

The deflection centre can be assumed to coincide with
the max, magnetic field strength.In order to prevent
the electron beam from being blocked by the ocuter end
of the tube neck at maximum deflection, the distance
from the deflection centre +to the reference 1line
should not exceed 35 mm.

General observations

Measures should be taken for the anode current to be
switched off immediately when one of the time~base
circuits becomes defective.

Bombardment of the face plate of the tube by a 25 kV
electron beam produces soft X-rays against which the
observer should be protected.Jt is therefore necess-
ary to incorporate a screening with an equivalent
lead thickness of 0.5 mm. When the tube is used in
an optical box, the screening by the box will in
general be sufficient.

cm, where

Yy Tnis figure applies for the case where the iron
casing of the focusing coil 1is of such a thick-~
ness that there is no saturation. It is, however,
advisable that the iron should be saturated to
such an extent that the required number of ampere
turns becomes about 10% higher, thereby greatly
reducing the influence of voltage fluctuations on
focusing.

11.11.13950 939 3254 S.



PHILIPS MW 6-2

Limiting values

Caractéristiques limites Va = max. 25 kvz)

Grenzdaten T gy - max. 200 V3)
Rg1 = max. 1,5 MQ
Rxr = maX. 20 kQ
Ty* = max. 125 ‘13)

General observations

Measures should be taken for the anode current to be
switched off immediately when one of the time-base cir-
cuits becomes defective.

An X-ray radiation shielding with an equivalent lead
thickness of 0.5 mm is required to protect the observer.
When the tube is used in an optical box,the screening by
the box will in general be sufficieat.

Observations générales

Il faut prendre des mesures pour ianterrompre le courant
anodique immédiatement aprbs un dérangement d'une des
bases de temps.

Pour la protection de l'observateur il faut incorporer
un blindage contre des rayons X d'une épaisseur équiva-
lente de plomb de 0,5 mm. Si le tube est utilisé dans une
bofte optique, le blindage fourni par la boite est géné-
ralement suffisant.

Allgemeine Bemerkungen

Es sind besondere Massnahmen notwendig,damit der Anoden-
strom unmittelbar nach dem Ausfallen einer der Zeitbasis-
schaltungen ausgeschaltet wird.

Um den Beobachter gegen Runtgenstrahlen 2u schitzen ist
es notwendig eine Abschirmung mit einer Bleidquivalenz
von 0,5 ma an 2u bringen. Wird die Rdhre in einem op-
tischen Gehiiuse verwendet, so wird dieses im allgemeinen
zur Abschirmung genligen.

1)Without saturation of the iron casing.
In order to reduce the influence of voltage fluctua-
tions it is, however,advisable to saturate the iron to
such an extend that the required aumber of ampere-turns
becomes about 10% higher

Sans saturation de la boite de fer.

Pour diminuer 1l'influence des variations de la tension
il est, cependant, recommandé de saturer le fer de
felle sorte que le nombre d'ampkre-tours soit augmenté
d'environ 10

Ohne SHttigung des eisernen Gehiuses,

Um die Einfluss von Spannungsschwankungen zu verriangern

empfiehlt es sich jedoch das Eisen so weit zu s#ittigen

ggﬁg S%gd?enﬁtigte Amperewindungszahl um etwa 10% er-
2),3)See pageb; voir page 6; siehe Seite 6

3.3.1954 939 4877 5.




PHILIPS MW 6-2

Limiting values

Caractéristiques limites Va = max. 25 sz)

Grenzdaten 'Vg1 - max. 200 V3)
Rg1 = max. 1,5 MQ
Ryr = maX. 20 k@
Vi = max. 125 V3)

General observations

Measures should be taken for the anode current to be
switched off immediately when one of the time-base cir-
cuits becomes defective.

An X-ray radiation shielding with an equivalent lead
thickness of 0.5 mm is required to protect the observer.
When the tube is used in an optical box,the screening by
the box will in general be sufficient.

Observations générales

Il faut prendre des mesures pour interrompre le courant
anodique immédiatement aprks un dérangement d'une des
bases de temps.

Pour la protection de l'observateur il faut incorporer
un blindage contre des rayons X d'une &paisseur &quiva-
lente de plomb de 0,5 mm. Si le tube est utilisé dans une
bofte optigue, le blindage fourni par la boifte est géné-
ralement suffisant.

Allgemeine Bemerkungen

Es sind besondere Massnahmen notwendig,damit der Anoden-
strom unmittelbar nach dem Ausfallen einer der Zeitbasis—
schaltungen ausgeschaltet wird.

Um den Beobachter gegen Rdntgenstrahlen 2zu schiitzen ist
es notwendig eine Abschirmung mit einer Bleidquivalenz
von 0,5 mm an zu bringen. Wird die Rdhre in einem op-
tischen Gehiuse verwendet, so wird dieses im allgemeinen
zur Abschirmung genlgen.

1)Without saturation of the iron casing.
In order to reduce the influence of voltage fluctua-
tions 1t is, however,advisable to saturate the iron to
such an extend that the required number of ampere-turns
becomes about 10% higher

Sans saturation de la boite de fer.

Pour diminuer 1'ianfluence des variations de la tension
il est, cependant, recommandé de saturer le fer de
felle sorte que le nombre d'ampdre~tours soit augmenté
d*environ 10%

Ohne S#ttigung des eiserunen Gehiuses.
Um die Einfluss von Spannungsschwankungen zu verringern
empfiehlt es sich jedoch das Eisen so weit zu sdttigen

ﬁ%ﬁ% 3%3 bendtigte Amperewindungszahl um etwa 10% er-
2),3)See paéeE; voir page 6; siehe Seite 6

10.10.1955 939 4877 5
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Focalisation (magnétique)

Nombre d'ampere-tours nécessaires

pour la focalisation & Va = 25 kV 9201)
Entrefer dans le circuit magnétique 11 - 13 mm
Distance du milieu de l'entrefer

a4 la ligne de référence 83 - 87 mm
Diamétre interne de la boite de la

bobine de focalisation 27,5 mm

Pour le centrage de l'image sur l'écran il faut que
1l'on puisse incliner la bobine de focalisation de
2,5 - 39 de toutes cotés.

Déviation Na=Q3x P xHxol cm, ou
{magnétique double) Vva

N = la déviation sur 1'écran en cm

P = la distance entre le centre de déviation et 1'é-
cran en cm

H = 1'intensité max. du champ magnétique en gauss

¢ = un facteur de correction, en général = %

L = la longueur des enroulements de bobine en cm

Le centre de déviation peut &tre supposé coincidant
avec le maximum de l'intensité du champ magnétique.,
Pour prévenir le faisceau électronique d'étre inter-
cepté & la déviation maximum par l'extrémité du col
du tube,la distance entre le centre de déviation et
la ligne de référence ne dépassera pas 35 mm.

Observations générales

I1 faut prendre des mesures pour interrompre le cou-
rant anodique immédiatement apreés un dérangement
d'une des bases de temps.

Le bombardement de l'écran par le faisceau électro-
nique de 25 kV produit des rayons X doux,contre les
quels l'observateur doit étre protégé. Pour cette
raison il faut incorporer un blindage d'une épais-
seur équivalente de plomb de 0,5 mm. Si le tube est
utilisé dans une boite optique, le dlindage fourni
par la bYoite est généralement suffisant.

T . .

) Ce nombre s'applique au cas ol l'épaisseur de
paroi de la boite de la bobine de focalisation
est suffisante pour prévenir la saturation. Il
est cependant recommandé de saturer 1le fer de
telle sorte que le nombre d'ampdre~tours soit
augmenté d'environ 10%. Par cette mesure 1'in-
fluence des variations d¢ la tension sur la fo-
calisation est diminuée fortement.

939 3255 6.
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2)At nominal mains voltage and with a raster area of at
least 14 cm2 and a spot velocity of at least 450 m/s
the load curve of the E.H.T. unit should not at any
point go beyond the curve I on page C. It is desirable
that under these conditions the design 1load curve is
in accordance with curve II. The product Ve x Iz must
never exceed 7 W.

The total charge of the filter capacitors in the sup-
ply unit should not exceed 130 uC

The curves on page C refer to application of the MW 6-2
in normal television receivers.In case of other appli-
cations the average current, consumed by the MW 6-2,
should be limited to 200 uA

A la tension de réseau nominale et avec une surface de
1'image de 14 c¢m gu moins et une vitesse de la tdche
de 450 m/s au moins la courbe de charge du dispositif}
de haute tension ne dépassera pas en quelgue point 1la
courbe I page C. Dans ces conditions il est désirable
que la courbe de charge projetée corresponde % la courbe
II. La produit Vg x Ip ne dipassera Jjamais la valeur
de 7 W.

La charge totale des condensateurs du filtre du dis-|
positif de haute tension ne dépassera pas 130 uC.

Les courbes sur page C se rapportent & 1'application
du MW6-2 dans des récepteurs de télévision uormaux.
En cas d'autres applications le courant moyen consommé|
par le MW 6-2 sera limité & 200 uA.

Beim Nennwert der Netzspannung und mit einer Bildober-]
fliche von mindestens 14 cm? und einer Fleckgeschwin-|
digkeit von mindestens 450 m/s darf die Belastungskurve|
des Hochspannungsgerites die auf Seite C angegebene
Kurve I nirgends iiberschreiten. Unter diesen Bedingun-]
gen ist es erwinscht dass die geplante Belastungskurve]
Ubereinstimmt mit der Kurve II. Das Produkt VpxIg soll
einen Wert von 7 W niemals Ubersteigen.

Die Gesamtladung der Filterkondensatoren des Hochspan-
nungsgerites darf einen Wert von 130uC nicht Uberschrei-
ten.

Die Kurven auf Seite C beziehen sich auf die Anwendung]
der MW 6-2 in normalen Ferunsehempfingern. Bel anderer
Anwendungen soll der Mittlere Stromverbrauch der Mwé6-2|
begrenzt werden auf 200 uA.

3)During the operation of the security
cireuit ., _ pax, 300 Vv
Pendant le fonctionnement du circuit [:4
de protection Vyf = max. 250 V
Winrend der Wirkung der Schutzschal-
tung

939 4878 6.
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2)At nominal mains voltage and with a raster area of at
least 14 cm? and a spot velocity of at least 450 m/s
the load curve of the E.H.T. unit should not at any point
go beyond the curve I on page C. It is desirable that
under these condltions the design load curve is in ac-
cordance with curve II

The total charge of the filter capacitors in the supply
unit should not exceed 130 uC
The curves on page C refer to application of the MW6-2
in normal television receivers. In case of other appli-
cations the average current, consumed by the MW6-2,
should be limited to 200 uaA

A la tension de réseau nominale et avec une surface de
1'image de 14 cm? au molns et une vitesse de la téche
de 450 m/s au moins la courbe de charge du dispositif
de haute tension ne dépassera pas en guelque point la
courbe I page C. Dans ces conditions 11 est desirable
que la courbe de charge projetée corresponde a la courbe II

La charge totale des condensateurs du filtre du dis-
positif de haute tension ne dépassera pas 130 uC

Les courbes sur page C se rapportent a l'application
du UWé-2 dans des récepteurs de télévision normaux,
En cas d'autres applications le courant moyen consomme
par le MW6-2 sera limite a 200 pA

Beim Nennwert der Netzspannung und mit einer Bildober-
fliche von mindestens 14 cm? und einer Fleckgeschwin-
digkeit von mindestens 450 m/s darf die Belastungskurve
des Hochspannungsgerites die auf Seite C angegebene
Kurve I nirgends {liberschreiten. Unter diesen Bedingungen
ist es erwiinscht dass die geplante Belastungskurve lber-
einstimmt mit der Kurve II

Die Gesamtladung der Filterkondensatoren des Hochspan-

gungsgerétes darf einen Wert von 130 pC nicht iiberschrei-
en

Die Kurven auf Seite C beziehen sich auf die Anwendung

der LW6-2 in normalen Fernsehempfingern. Bel anderen
Anwendungen soll der mittlere Stromverbrauch der MW6-2

begrenzt werden auf 200 pA

3)During the operation of the security
circuit
Pendant le fonctionnement du circuit
de protection Vyr
Waihrend der Wirkung der Schutzschal-
tung

max, 300 V|
max. 250 V|

it

_vs

[
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Fokussierung (magnetisch)
Amperewindungszahl zur Fokussierung

bei Va = 25 kV 920")
Luftspalt im magnetischen Kreis 11 - 13 mm
Abstand von der Luftspaltmitte bis

zur Bezugslinie 83 - 87 mm
Innendurchmesser der inneren Buchse

der Fokussierungsspule 27,5 mm

Zur Zentrierung des Bildes auf dem Schirm muss die
Fokussierungsspule nach allen Seiten iber 2,5 - 3°
geneigt werden kdnnen.

Ablenkun N=QdxPExHxel wo
Tdopelngnetisch) Ve

N = die Ablenkung auf dem Schirm in cm

P = der Abstand zwischen dem Ablenkungsmittelpunkt
und dem Schirm in em

H = die max. magnetische Feldstédrke in Gauss
¢ = ein Korrektionsfaktor, im allgemeinen = %
L = die Linge der Spulenwindungen in cm

Der Ablenkungsmittelpunkt f&éllt gewShnlich mit dem
Hochstwert der magnetischen Feldstédrke zusammen. Um
zu verhiiten, dass der Elektronenstrahl wihrend der
grossten Ablenkung am dusseren Ende des Réhrenhalses
unterbrochen wird, darf der Abstand vom Ablenkungs-
mittelpunkt bis zur Bezugslinie 35 mm nicht iiber-
schreiten.

Allgemeine Bemerkungen

Es sind besondere Massnahmen notwendig, damit der
Anodenstrom unmittelbar nach dem Ausfallen einer der
Zeitbasisschaltungen ausgeschaltet wird.

Das Bombardieren des Schirmes durch einen 25kV Elek-
tronenstrahl verursacht weiche Rontgenstrahlen, vor
denen der Beobachter geschitzt werden muss. Es ist
deshalb eine Abschirmung mit einer Bleidquivalenz von
0,5 mm notwendig. Wird die Rohre in einem optischen
Gehduse verwendet,so wird dieses im allgemeinen gzur
Abschirmung geniigen.

1) Diese Zahl bezieht sich auf den Fall,wo die Wand-
stdrke des eisernen Gehduses der Fokussierungs-
spule geniigt zur Vermeidung der Sdttigung.Es emp-
fiehlt sich jedoch, das Eisen so weit zu sdttigen
dass die bendtigte Amperewindungszahl um etwa 10%
erhtht wird. Bei dieser Massnahme wird der Ein-
fluss von Spannungsschwankungen auf die Fokussie-
rung stark verringert.

11.11.1950 939 3256 T
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