
Декатрон одноиймпульсный счетный для работы в слетных п счетно- 
решающих устройствах, 

Нвет свечения — синий. Мандихация производится через купол 
баллона. Оформление — стехлянное, © ноколем (РШ5-1). М 
70 г. 

Габаревтный чертеж, как у А-10!. 
Выводы электродов: 7 — катод нулевой; 2 — не подключен; 8 — 

анод; #& — подкатод; 6 — катод 5-й; 6 - катод 9-й; 7 — катод 
3-й; & — катод (общай вывод). 

„
 

Основные данные 

Козффициент пересчета „ . . 2 . з .к. 10 
Напряжение источника питания , ‚ о в з з . . 2500 В 
Напряжение возникновения разряда ‚ . . ‚ . . . 460 5Б 
Напряжение поддержания разряда „‚ . . . . . . #255—0995 В 
Напряжение смешения на подКатодаХ с „ ‚ . . . 90—44 В 
Амплитуда импульса напряжения сброса . . . . ‚ 75195 В 
Рабочий ТОК .. в за с е аао #, -ТЗ мА 
Данные управляющих импульсов: 

сКОростЬ СЧёТа ‚ . з з з ов аее О,91--105 Го, 
амплитуда ИМПульса „ г е в зв ва , 90110 В 
пЛлИтельность иМПулЛЬС8 2 . . . . . .. .. . 

длительность фронта з . с кк аао @,3-—-Ё мке 
Наработка © в с з ззасввзеа ьв 2500 < 

Когффициент пересчета з . з с в за 30 
Напряжение источника питания „ . . . .. . .. 2450 
Напряжение возникновения разряда . . .. .. . ==375 В 
Напряжение поддержания разряда .. . . . . . 280 В 

ъ Напряжение смещения на подкатодах . . , ‚ . . 36—44 В 
Амплитуда импульса напряжения сброса . ‚ ‚ . . 135—165 В


