VKV STRMA TRIODA

Poufiti:

PC86

Elektronka TESLA PC86 je vkv trioda s velkou strmosti a zesilovacim é&initelem
pro vstupni obvody televiznich pfijimadd v zapojen{ s uzemn&nou mfiikou a
samokmitajici sméiovalie do kmitodtu 800 Mc/s.

Provedeni:

Celosklengné minicturni

s devitikolikovou patici.

Pro zmenseni

indukénosti

piivodl jsou viechny elektrody, vyjma fhaviciho vldkna, vyvedeny na nékelik
dotykovych kolikl, K vyuZiti nizkych indukénosti se doporuluje poufiti specidini

objimky.

Zhayici tdaje:

Zhaveni nepiimé, katoda kysliénikovd, sériové napdjeni
stejnosmé&rnym proudem.
Zhavici proud If 0,3
Zhaviei napéti U}- 3,8
Doba nazhaveni ty 15
Kapacity mezi elekirodami:
(bez stiniciho krytu)
Prichozi kapacita C[,,-’gl 2
Mrtizka vi&i katodé Cg«‘/lz\. 3,6
Anoda viéi katods Cafie <0,3
Mftizka vGéi vidgknu CQ‘/f 0,35
Katoda v vlaknu a miiice C]\./[+g1 6,6
Mtizka vaéi katod$ o vidknu Cg1/k*5‘f 3,9
Anoda viéi katodé a vidknu Tyl <0,4
Anoda viiéi miizce a vidknu Cy ,(]1+f 21

(se stinicim krytem o vnitinim &

Prichozi kapacita

Katoda a vidkno vaci

spojené se stindnim

Anoda vi¢i katodé spojend 3 viaknem Ca/[\'—f—f
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22,5 mm a délce 49 mm)
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PC86

VKV STRMA TRIODA

Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti Uq 175 Vv
Predpéti fidici miizky U01 1.5 \
Anodovy proud lq i2 mA
Strmost S 14 mAV
Zesilovaci ¢&initel w 70
Anodovy proud zdvérny (Ugl ==4V) I, <150 uA
Ekvivalentni Sumovy odpor Rejp 230 Q
Zména vstupni kapacity v provozu ACgl 1) 2 pF
Pfidavna Sumovd vodivost mrizky

(f = 100 Mc/s) Gg 0,5 mS
Fazovy Ghel strmosti (f = 100 Mc/s) (FS =7 o

Provozni hodnoty:

Vf zesilovaé s uzemnénou m¥iikou:

Anodové napéti Uq 175

Katodovy odpor Ry 125 Q

Anodovy proud lq 12 mA

Strmost S 14 mA/V
Samokmitajici sméfovaé:

Napdjeci napét! Up 220 v

Odpor v anodovém obvodu Ry 5,6 kQ

Svodovy odpor fidici mrizky Rgl 50 kO

Anodovy proud lq 12 mA

Proud tidici mfizky lgl 50 wA
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Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Ygo
Anodové napéti provorni U,
Anodovd ztrdta W,
Katodovy proud b
Z3porné predpéti ridici miizky —Ugl

Svodovy odpor Fidici miizky
(automatické predpéti) Rgx

Napéti mezi katodou a vldaknem
stejnosmarna slozka (katoda kladnd)u

/e

a efektivni stiidavd slozka Ulc/r' of

stejnosmarnd slozka (katoda

zapornd) U_,(”:‘T
Vnéjii odpor mezi katodou a zhavicim

vidknem Rl\'/f
Teplota banky Ty
Provozni kmitocet frax 3)

Pfedp3ti pro nasazeni kiadného
mfizkového proudu ([01 — 40,3 uA) —UgI

Pozndmky:
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550
220
2,2

20

50

130

50

50

20
165

800

Mc/s

1. Zména kapacity mezi miizkou a katodou pii provoznich hodnotdch elektronky

a pii elektronce uzavieng (I, = 0 mA).

2. Odpor v anodovém obvodu kapacitné premostén.

3. P¥ provozu jako vikv zesilovad s uzemn2nou mrizkou.

Patice: S 9712 CSN 35 8904,
Vaha: max 11 g.
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56,3

- Maxg 222,

.




