


MINISTERSTVO 

PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ 

Kapacity mezi elektrodami: 

Pentoda: 

Vstupní kapacita 

Výstupní kapacita 

Průchozí kapacita 

Řídicí mřížka vůči vláknu 

Trioda: 

Vstupní kapacita 

Výstupní kapacita 

Průchozí kapacita 

Řídicí mřížka vůči vláknu 

MMezi systémy: 

Anoda pentody vůči mřížce triocy 

Mřížka triody vůči mřížce pentody 

Anoda triody vůči mřížce pentody 

Anoda triody vůči mřížce pentody 

Provozní hodnoty: 

Pentoda: 

Zesilovač třídy A: 

Anodové napětí 

Napětí stínicí mřížky 

Napětí řídicí mřížky 

Anodový proud 

Proud stínicí mřížky 

Anodový zatěžovací odpor 

Střídavé budící napětí 

Výstupní výkon 

Skreslení 

Střídavé budicí napětí 

pro Py = 50 mW 

15. 12. 1958 - 2. 

Cg 9,3 

Ca 8 

Cu/gi <0,3 

Cg /i  <013 

Cyy 3 

Ca 4,3 

Ca/s1 4,5 

C„/|' <0,02 

CgT/apP  <0,02 

CgT/giP <0,025 

CuT/ap  <0,25 

Cu']"/glp <.0,02 

Ua 170 

Uys 170 

Ugí 11,5 

la 41 

A 8 

Ra 3,9 

Ugr cI 6 

Py 3,3 

k 10 

Ugtef 0,59 
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