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Kapacity mezi elektrodami: 

Pentoda: 

Vstupni kapacita 

Vystupni kapacita 

Prachozi kapacita 

Ridici mfiztka vGé&i vlidknu 

Trioda: 

Vstupni kapacita 

Vystupni kapacita 

Prichozi kapacita 

Ridici mfizka va&i vidknu 

HMazi systémy: 

Anoda pentody viéi mfiZce triocy 

Mfizka triody vi&i miiice pentody 

Anoda triody viéi mfiZce peniody 

Anoda triody vicéi mfizce pentody 

Provozni hodnoty: 

Pentoda: 

Zesilovaé tridy A: 

Anodové napéti 

Napéti stinici miizky 

Napéti fidici miizky 

Anodovy proud 

Proud stinici mFizky 

Anodovy zatéiovaci odpor 

Stiidavé budici napéti 

Vystupni vykon 

Skresleni 

Sttidavé budici napéti 

pro Py = 50 mW 

15. 10, 1958 - 2. 

Cay 9.3 

Ca 8 

Cafa <0,3 

Cafi <03 

Cyy 3 

Ca 4,3 

Cafgs 45 

C“/[ <0,02 

Cyrfap <0,02 

Cyt/g1P 0,025 

Citfap  <0,25 

Cu'j‘/glp <0,02 

Ua 170 

Uga 170 

Ugy 11,5 

Ia Iy 

e 8 

Ra 3,9 

Ugy el 6 

Py 3,3 

k 10 

Ugy ef 0,59 
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