
PHILIPS PE 1/80 

PINTODE for use as H.F. amplifier 
PENTHODE pour utilisation comme amplificatrice H.F. 
PENTHODE zur Verwendung els H.F. Verstédrker 

Cathode : oxide-coated 
Cathode : oxyde 
Kathode : Oxyd 

Heating : indirect 
Chauffage: indirect ¥§ = 0‘3 X 
Heizung : indirekt Rl 

Capacitances Ca = 12 pF 
Capacités cg1 = 15 pF 
Kapazitédten Cagl = 0,1 pF 

Typical characteristics ug2gl = 3,9 
Caractéristiques typiques 
Kenndaten S (la =40 ma)= 2,5 miA/V 
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Limi ting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Va = max. 1000 

We = max. 35 

Vg2 = max. 500 

Wg2 = maxe. 6 

Wgl = max. 4 

Rg1 = max. 30 

[k = max. 160 

Ikp = max. 650 

Vfk = max. 170 <
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PE 1/80 PHILIPS 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

93 

91— 

culot, Sockel: P 

Socket 
Support 
Fassung 

Mounting position: arbitrary 
Montage : arbitrairement 
Einbau s+ willkirlich 

Net weight 
Poids net 
Nettogewicht 

Shipping weight 
Poids brut 
Bruttogewicht 

5900/02 

120 g 

210 g 

939 0172 
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