NIZKOFREKVENCNi PENTODA

Pouiziti:

Elekironka TESLA PF86 je nizkofrekvenéni pentoda,

PF86

uréenag predeviim pro

vstupni obvody nizkofrekvenénich zesilovadi, u nichi se pozoduje mald mikro-

fonie a nepatrné brugeni.

Frovedeni:

Celosklen&n2 miniaturni s devitikolikovou patici. Brzdici mfizko, jakoi i vnitini

stinéni jsou vyvedeny nc samostatné koliky na patici.

Zhavici Gdaje:

Zhaveni nepiimé, sériové napdjeni stiidavym nebo stejnosmérnym proudem.

Zhavici proud

'
Zhavici napdti U,
Kapacity mezi elektiodami:

Vstupni kapacita C01
Vystupni kapacita Cy
Prichozi kapacita Ca/gl
Kapacita Fidici m¥izky viéi

zhavicimu vldknu Cgl/j

Charakteristické udaje:

Anodové napéti Uy
Napéti brzdici mrizky Ug3
Napéti stinici mrizky ng
Predpéti fidici miizky Ug1
Anodovy proud lq
Proud stinici mfizky Ig2
Strmost S
Zesilovaci ¢&initel stinic’ miizky u‘gz/gl
Vnitini odpor R;j
Anodovy proud zdanikovy

(Ugr ==5V) laz
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PF86

NIZKOFREKVENCNi PENTODA

Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Uge max 550 \
Anodové napati provozni Ug max 300 \
Anodovad ztrdta W, max 1 W
Napéti stinici mfitky za studena Ugeo max 550 v
Napéti stinici mfizky provozni UU2 max 200 s
Ztrata stinici mftizky WgA max 0,2 w
Katodovy proud I max 6 mA
Svodovy odpor ridici mfizky

pii automatickém piedpéti

(Wg 20,2 W) Rg‘ max 3 MO

pfi automatickém predpéti

(Wg <0,2W) Rg: max 10 M

pfi predpéti pratokem |g‘ R[I! max 22 MO
Svodovy odpor brzdici miizky RU max 100 k()
Napéti mezi katodou a thavicim

viaknem U’r‘i\‘/f— max 100 \'
Napéti mezi katodou a thavicim

viaknem U/ + max 50 v
Vnéjsi odpor mezi katodou

a zhavicim vidknzam R-’\'/II' max 20 k{2
Vnéjsi odpor mezi katodou

a zhavicim vldknem, pouiZije-li

se PF86 jako fazovy invertor

bezprostiedné pfed koncovym

stupném R/.-/f max 120 k(s

_mop222

Patice: S 9/12 CSN 35 8904.

Vdha: asi 15 g.

Charakteristiky a provozni udaje shodné s elektronoku EF86.
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