
PHILIPS [PL 150 
TIIYRATRON, mercury-vapour and gas-filled triode 
THYRATRON, triode & vapeur de mercure et & gaz 
STROLITORRUMRE, Tricde mit Quecksilberdampf-und Gasfillung 

application: cinema rectifiers, battery chargers, recti- 
fiers for feeding bookkeeping machines etc. 

Application: redresseurs de cinéma,chargeurs d'accumula- 
teurs, redresseurs pour des machines comp- 
tables etec. 

Anwendung : Kinogleichrichter,Batterieladegersdten,Gleich- 
richter zur Speisung von Buchhal tungsma- 
sehinen usw. 

Ve o= 1,9V + 5% 
Ir = 264 

. v - 1 min ') 

Di.cisions  in mn 
D.rensicns  en 
Abressungen in min 

@ 

& 
< 

ey 

vertical, base dovm ounting position: 
Yontage : vertical, culot en Las 
Eiutan : Senkrecht, Sockel unten 

See also"Bxgl tion of the technicul data of thyratrons" 
in front of tris section 
Joir auszi “"L'explicationdes caractéristigues techniques 
des thyratrens"en téte de ce chapitre 
Siene aucnh die "Erlduterung zu den techuischen Daten der 
tromtorrdhren” am Anfang dieses aAbschnitts 

1)See curve onh vaze B; veoir la courbe sur vage B; siehe 
die Kurve auf Seite E 
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PL 150 PHILIPS 
lNet veight 
Poids net 
Nettogewicht 

550 g 

Capacitance 
Capacité 
Kapazitit 

Typical characteristics 
Caractéristiques types 
Kenndaten 

Caractéristiques limite 
Grenzdaten (Absolute Gr 

Avec ré 
motrice 
Wit Phasenregelung(mi 

Shipping weight 
Poids brut 2400 
Bruttogewicht 

Cg = 8 

Cag = 28 

Varc(Ig=154) = 12 

Tion = 10 

Tdion = 1000 

Limiting values (absolute limits) 
s (limites absolues) 
enzen) 

—Vg (Va=neg.) = max. 

—Vg (Va= 0 V) = maX. 

~Vg (Ve =240 V) = max, 

I = mAX. 

Ig (Tav=max.15 s) = MAX. 

ISp = mMax, 

Isurge(T=max.0,1 8) = max. 

Rg = 
tHg = 

tHg = 

W1thou§ phage control Vap = max, 240 V 
Sang réglage de phase . _ 
Ohne Phasenregelung Va invy= max, 500 V 

t oder ohne gegen-EMK) 

Continuwous service;Service continuj;Dauerbetrieb 

150 
150 
50 
90 
15 

0,1 
750 

10-33 
40-80 

60-T70 

¥ith phase control(with or without a back e.m.f.) 
§1age de phase(avec ou sans force contre-&lectro- 

g 

pF 

pF 

v 

us 

us 

vh 

Number of phases Load, charge, Belastung 
Nombre de phases non inductive inductive 
Anzahl Phasen induktionsfrei induktive 

max. 3 3) Varmg=max,170 V | Varmg=max.85 V 

6 Varmg=max,110 V | Varmg=max.55 V 

1),2),3) see page 43vo ir page 4; siehe Seite 4 
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PHILIPS [PL 150 
Liniting values (absolute limits) 
Caractéristiyues limites (limites absolues) 
Grenzdaten (absclute Grenzen) 

Intermittent service (cinema rectifiers) 4 
S2rvice intermittent (redresseurs cinémag ) 
Aussetzender Betrieb (Kinogleichrichter 

Van = max. 120V 

Vainvp = max, 250V 

Vg (Va = neg.) = maz. 150 V) 
—Vg (Va =0V ) = max, 150 V') 

~Vg (Vap=240 V) = max, 50 V' 
Ta, = Tax. 65 A 

Iz (Tav=max,15 s) = mex. 17 A 

ISp =max., O,1 A 

Isurge(T=max.0,1s)= max. 750 4 

Rg = 10-33 k¢ 
BHg = 40-80 °¢ 
tig = 60-70 °¢2) 

1),2) See page 4; voir page 4; siehe Seite 4 

4)Oneratln periode max.20 min followed by an "off"veriod 
lasting at least 75% of the "on" period 

Période d'opération 20 min au max. su1v1e par une pé- 
riode "hors circuit" d'une durée de 75% au moins de 
la péricde "“en circuit" 

Arbeitsperiode max., 20 Min mit anschllessender "Aus" 
Periode mit einer Dauer von wenigstens75% der "Ein"Pe- 
riode 

8.8.1254 939 0301 3. 



PL150 | PHILIPS 

JTube non conductive 
In pulse firing operation these values indicate +that 
at Vap = 240 V a D.C. bias voltage of max.-50 V and a 
pulse voltage of max.100 V can be used. For Vap <240V 
these voltages can be derived from the curve on page 
C, which gives the relation between the maximum al- 
lowed instantaneous grid voltage and theinstantaneous 
anode voltage 

Tube non conductif 
Dans des circuits avec opératlon par inpulsions 4! a- 
rorcare ces valeurs indigquent qu'on peut utiliser & 

= 240 V une tension de polarisation de grille de 
-58V au max, et une tension de créte d'impulsion de 
100 V au max. Pour Vap < 240 V ces tensions peuvent 
etre obtenues & l'aide de la courbe sur page C, qui 
donune le rapport entre la tension instantanée maximum 
admissible de grille et la tension instantanée d'anode 

Geloschte Rthre 
In Schaltungen mit Impulsziundung begzeichnen diese Wer- 
te dass man bei Vg 240 V eine negatieve Gittervor- 
spannung von max.- go V und eine Impul sspannung von 
max, 100 V kann verwenden. Flr Vgp < 240 V kann man 
diese Spannungen bestimmen mit Hilfe der Kurve auf 
Seite C, die das Verhdltnis zwischen dem maximal zu- 
léssigen Augenblickswert der Gitterspannung und dem 
Augenblickswert der Anodenspannung darstellt 

2)Recom1endeq value 
Valeur recomrandée 
Empfohlener ‘ert 

3)Double 3 vhase with intervnase choke included 
3 phases double avec transformateur-équilibreur y in- 

clus 
Einsculiesslich doppel 3 Phasen nit Ausgleichtransfor- 

mator 

939 0302 4.



PHILIPS PL150 

7R30294 
PL750 13-8-754 300 
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PHILIPS PL150 

7R30296 
PLI50 13-8-34 1 T ] ; } Y 
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