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Die PL 17 ersetat:

FG17, WL17, WL5557,
Chatham 17, MT17, TT17,
RCAS557, Amperex 1701,
NL715, CTI1-500, BTI9,
WT272A, CE30Q, 38217,
272, Q67, 0517, 4261.

Die PL 105 ersetat:

FG105, WL105, WL172,
FG172, MTI105, RCAIO05,
BT27, CST1-6000, KU676.

PHILIPS

ANWENDUNGSGEBIETE

Die PL 17 ist eine direki geheizte quecksilberdampigefiillte Triode;
wird in Schaltungen verwendet, in denen die Réhren im Gebiet der
negativen Gittervorspannung gesteuert werden, wie z.B. in Relais-
schaltungen, Alarm- und Sicherungssystemen, und in allen jenen
Féllen, wo eine sehr kleine Eingangssteuerleistung zur Verfiigung steht.
Ebenso ist die PL 17 zur Verwendung in gesteuerten Gleichrichtern mit
geregelter oder stabilisierter Ausgangsleistung sehr geeignet.
Ausserdem kann sie zusammen mit einem Serientransformator fiir die
Regelung von Wechselstromleistung verwendet werden.

Die PL 105 ist eine indirekt geheizte quecksilberdampfgefiillte Tetrode
mit verhélinisméssig niedrigem Heizstromverbrauch.

Die zwei Gitter und die hohe Ausgangsleistung ermdglichen es, diese
RShre in einer grossen Zahl von Schaltungen zu verwenden.

Die PL 105 wird zur Regelung der Drehzahl von Gleichstrommotoren, in
automatisch geregelten Ladegleichrichtern oder in Gleichrichtern mit
einer stabilisierten Ausgangsleistung benutat.

In Antiparallelschaltung kénnen zwel solche Réhren zum Regeln und
Schalten von Wechselstrom dienen, und zwar in Apparaten zur Rege-
lung der Lichistérke von Fluoreszens- und andem Gasenladungslam
pen, wie auch in Zeitschaltern filr Schweissgeréte.
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Va/Vg Charakteristik der Va/Vg Charakteristik der
Philips Thyratronréhre, Typ PL17. Philips Thyratronréhre, Typ PL 105.







