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THYRATRON, xXenon-filled triode 
THYRATRON, tricde & remplissage de xenon 
STROKTORROHRE, Triode mit Xenonfilllung 

Application: motor countrol, ignitron firing service 
Application: réglage de moteurs, circuits d'amorcage des 

ignitrons 
Anwerndung : Regelung von llotoren, Zilndung ven Ignitrons 

Heating : direct Vf = 2,5 V + 5% 
Cnauffage : direct _ 
Heizung  : direkt Ir = 12 A 

Ty = min, 60 s 

Dimensions in mm max 67 
Dimensions en mm 7Y 
Abnegssungen in mm 
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Dase ¢ Super Jumbo with bayonet 
Culot : Super Jumbo a balcnuette 
Sockel: Super Jumbo mit Hayonettie 

Socket, supnort, Fascungs  40403/0Q 

Cap, capot, Hauve : 4C561¢ 

lounting pesition: Arbitrary between horizontal and ver- 
tical with base down 

Hontage : Arbitruirement cutre horizontal etver- 
tical avec culot en bas 

Einbau : Jillklrlich zwischen waagerecit und 
senkirecht mit Soclzel unten 

et weight Shivping weight 
Poids net 300 g Poids brut 1350 g 
Hettozewicht Bruttogewicht 

See also "Explanation of the technical data of thyratrons" 
in front of this section 
Voir aussi "L'explication des caractéristiques techniques 
des thyratrons" en t&te de ce chapitre 
Siehe auch die "Erlduterung zu den technischen Daten der 
Stromtorrdhren" am Anfang dieses Abscunitts 
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PL 5544 PHILIPS 
Capacitances Cag = 0,8 pPF 
Capacités c B 45 pF 
Xapazititen gk = p 

Tyopical characteristics Varc = 12 V 
Caractéristiques types g, _ 10 us 
Kenndaten ion - s 

TgionlVg=250V) = 40 us 

Taion(Vg= -12V) = 400 us 

Limiting values (absolute limits) 
Caractéristiques limites (limites absolues) 
Grenzdaten (Absolute Grenzen) 

Vap = maxX. 1500 V 

Va invp = max. 1500 vV 

Ve = max. 250 V 
© i 

=V = max. 10 7") 

Iy = mMax, 40 A 

Iy (Tav=max,15 s) = max. 3,2 4 

Ig = max. 0,2 Aa) 

Tourge(T=max.0,15) = max. 560 A 

Ry = 0,5-100 kQ 
= 3 Ry = 10 kQ7) 

tanb = ~55/+70 °C 

7) Tube conductive 
Tube conductif 
Gezlindete RBhre 

2) Tav = max. 1 cycle 
Tav = 1 cycle au max 
Tav = max. 1 Periocde 

3) Recomnended value 
Valeur recommandée 
Empfohlener Wert 
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