PY88

SPINACI DICDA

Pouiiii:

Elektrenka TESLA PY88 je vysokonapétovd spinaci dioda, uréend ke zlepseni
G&innosti koncového stupné zesilovade pro horizontdIni vychylovdn{ v televiznich

pfijimadich ¢ hylevacim Ghlem 110°. Pracovni poloha libovelné.

Provederni:

Celoskienéng miniaturni s devitikolikovou patici. lzolace katedy vGéi zhavicimu
viéknu je provedena tak, e je moino elektronku pfipojit pfime na primdmi
vinut{ v¥stupniho transformdtoru, a to pfi sériovém napéjeni zhaviciho vidkna

pfes sréfec! odper pfimo ze sité. Pro zvySeni izolalni bezpeélnosti je katoda

vyvedena na <epic¢ku na vrcholu barnky.

Obdobneé typy:

Elekircrka TESLA PY88 nohrazuje americky typ 3CAE3.

Zhavici Gdaje:

Zhaven{ nepfimé, katoca kysliénikova, sériové napdjeni stfidavym nebo stejno-

smérrym proudem,

Zhavici proud )f 0.3 A
Zhavic! nopet! U/‘ 30 \
Doba nazhaveni t <25 s

Kapacity mezi elekircedami:
Anoda viéi katodé Ca/]{ 8,6 pF

Katoda v&éi zhavicimu vildknu Cl\‘/f 2 pF

Charakteristické haodnoty:
Anodové nopéti Ug 16 \

Ancdovy proud lq 155 mA

Mezni hodroty:

Anodové napét! za studena Uco max 550 \2
Anodové napéti provozni U, max 250 \
Ancdovd ztréta W max 5 w
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SPINACI DIODA

Anodovy proud

Iy max

Anodovy proud Spickovy 1) Iy P max

Inverzni napéti $pi¢kové 1) Ui.U p max

Inverzni napéti spickové 1) Ui v .pabs max
Spickové napsti katoda - vidkno

(katoda kladnd) 1) UT‘I;//'—.?I‘ max

Napéti mezi vlaknem a kostrou 2) Uf/’l ‘m ef max

Poznémky:

1. Doba pulsu max 22 %, periody, ne déle nez 18 us.

2. Tento udaj omezuje polohu Zhaviciho vldkna pi#i sériovém

Patice: S 9/12 CSN 35 8904
Vaka max 20 g.
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