
PHILIPS [ a5 
TETRODE for use as H.F.amplifier,frequency multiplier or 
modulator 
TETRODE pour utilisation en amplificatrice H.F., multi- 
plicatrice de fréquence ou modulatrice 
TETRODE zur Verwendung als HF-Verstdrker, Freguenzver- 
vielfacher oder lodulator 

Cocling : radiation/low velocity air flow 
Refroidissement: radiation/léger courant d'air 
Kihlung : Strahlung/schwacher  Luftstrom 

Filament : thoriated tungsten 
Filament : tungstene thorié 
Heizfaden: thoriertes Wolfram 

Reating : direct 
Chauffage: direct Ve = 10V 
Heizung : direkt Ir = 9,9 A 

Capacitances Cet = 24 pF 
La/ac1tes 

B 

Kapazititen Ca = 8,3 pF 
Cagt = 0,25 pF 

Typical characteristics ) _ - 
Caractéristigues types “8281 (Ia = 120 mA)= 9,5 
Kenndaten s (I, = 120 ma)= 7 ma/V 

A Freq. | C telegr. | Cagp mod Cgl mod 

(m) te/s) Va | Wo Va o Va | %o 

) [ [ W) vy | (0 
5 60 5000 |1760 |4000 [1200 | 4500 | 400 

4000 (1410 4000 | 330 

A Freq. Single side band B meq ') 
B Une bande laterale 

Ein Seitenband Va | Vo 

(m) | ( e/s) Va Wy (v) | (W) 
(v) (%) 5000 | 2220 

5 60 5000 900 4000 | 2250 

~ 
Industrial application, H.F. class C 
Application industrielle, H.F. classe C 
Industrielle Anwendung, HF-Klasse C 

p Freq. o 2) o 3) 

(m) | ( Xc/s) Vir | Wo i 
woro| B | e i 

5 60 4800 750 | 4250 [1110 

1)2)3)4) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3 
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Cooling 
Refroidissement 
¥ihlung 

In order to Xeep the temperatures below the maximum per- 
mitted values 1t may be necessary to direct an air flow 
to the seals 

Afin de maintenir les temperatures au-dessous des valeurs 
maximum admissible 11 peut &tre nécessaire de diriger un 
courant d'air vers les scellements 

Damit die Temperaturen unterhaldb der hochstzuldssigen Werte 
bleiben, kann ein Lu“tetrom auf die Einschmelzungen not- 
wendig sein 

Buld temperature 
Température de 1'ampoule = max. 250 °C 
Kolventemperatur 

Temperature of anode seal ° 
Température du scellement de 1'anode = max, 2:0 °C 
Temperatur der anodeneinschmelzung 

Temperature of pin seals ° 
Temperature des scellements des broches = max, 180 “C 
Temperatur der Stifteneinschmelzungen 

Dimensions in mg 
Dimensions en mnm 
Abmessungen in mm 

g2 
-g1 

939 1131 2.



PHILIPS [ o550 

Lounting p031t10n 
Liontage 

Einbau 

Accessories 
Accessoires 
Zubehdrteile 

Net weight 

4) Each phase 
Chaque phase 
Jede FPhase 

: verticale avec le culot en haut ou en 

Poids net 375 g 
lettogewlicht 

Shipping weight 
Poids brut 1,35 kg 
Bruttormewicht 

1) Two tubes 
Deux tubes 
Zwel Réhren 

2) = selfrectification 
L = auto-redressement 

= Selbstgleichrichtung 

3) = two phase half wave rectification without filter 
on = redressement biphasé a une alternance sans filtre 

Zweiphasen-Einweggleichrichtung ohne Filter 

vertical with base up or down 

bas 
senkrecht mit dem Sockel oben oder unten 

Socket 
Support 40216 
Fassung 

Clip for ande connection 
Borne de connexion de 1'anode 40626 
Anodenanschlussklemme 

10.10,1955 939 1132 3.
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H.F. class . C 
H.,F. classe C 
HF- Klasse C 

telegraphy 
télég raphie 
Telegraphie 

Limitiqg va 
Caractérist 
Grenzdaten 

Wgo = max. 

-Vgy = max. 

g1 = max. 

lues 
igues limites 

Operating conditions 
Caracteristiques d'utilisation 

1800 

Betriebsdaten 

r < 60 60 60 60 Hc/s 
vy = 5 5 4 4 gV 

Vg2 = 600 700 600 700 V 
V51 -200 -200 -200 =200 Vv 

Ia = 440 440 450 450 @A 

Ig; 80 75 90 85 ma 
Ig; = 35 25 39 27 mA 

Vmp = 350 340 350 340 ¥ 

Via 2200 22C0 1800 1800 W 
Fig1 12 8 14 8,5 W 

Vg2 = 48 52,5 54 59,5 W 
W, 440 440 390 390 ¢ 

Yo = 1760 1760 1410 1410 W 

i = 80 80 78 78 % 

")see page N; voir page N; siehe Seite N 

939 1133 4.
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H.F.class C anode and screen grid modulation 
H.F.classe ¢ modulation d'anocde et de grille écran 
HPF- Klasse C Anoden-_ und Schirmgittermodulation 

Sereen grid modulated via a choke of 2 H 
La grille-écran modulée & travers une bobine de 2 H 
Schirmgitter moduliert liber eine Drosselspule von 2 H 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

£ = max. 75 _Mc/s 

Va = max. 4 kv 
Wig = max. 1600 W 

Wa = max. 330w 

Ia = maX. 400 mA 

Vgo = max. 7007V 

Wgo = max. 50 W 

—Vg1 = maX. 500 v 

Wg1 = max. 25 W 

Operating conditions 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

£ £ 60 Mc/s 

Vg = 4 XV 
Vg2 = 600 V 

\73 = =240 V 

Vgop = 340 V 
Vgip = 415 v 
I = 380 ma 

Igo = 80 mA 

Ig1 = 20 mA 

Wig = 1520 W 

Wigr = .50 
wig2 = 48 W 

Wa = 320 W 
Wo = 1200 W 
7 = 79_¢ 
m = 100 % 

Wmea = 760 W 

10.10.1955 939 4094 5



QB 51750 PHILIPS 

H.F. class C control grid modulation 
H.,F. classe C modulation de grille de cormande 
HF-Klasse C Steuergittermodulation 

Liniting values 
Caracteristiques linmites 
Grernzdaten 

LoooL_o=omgX, 75 kefs 
Ve = max, 5000 V 

Wia = max, 1000 W 

g < gax., 500 W 

In = maX. 225 mA 

Vg2 = max. 700V 

Weo s max. S0 W 

“Vg = max. 500 ¥V 

Operatin: condlitions 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

£ 4 60 60 Uc/s 

Va = 4500 4000 V 

Vg2 = 600 600 V 
Vg - -180') -1e0')v 
Re1 = 1400 1400 
gt p = 220 210 v 
I, = 200 200 mA 

Ig2 = 5 5 ma 
Ig = 6,5 6,5 mA 

Uig = 1,3 2 W 

Mg = 900 800 
Wa = 500 470 W 
Wgo = 3 3 
o = 400 330 ® 
» = 44,5 41 % 

o = 100 100 % 

Vg1 mod g = 100 100 V 

g ?) 26 27 wh 

Uigr?) = 5 50 

" 
])Z)Sec page 7; VOir page 7; siehe Seite 7 
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H.F. class B amplifier single side bdand 
H.F. classe B amplificateur a une bande latérale 
HF-Klasse B Einseitenbandverstérker 

Liniting values 
Caracteristiques limites 
Grenzdaten 

Va = max. 5000 V 

dig = max. 2250 W 

Wa = max. 500 W 

Ig = max, 450 ma 

Vg2 = max. 700 V 

Wgz = max. 65 W 

Rgy = max. 50 kQ 

Jperating conditions 
Caractéristiques d'utilisation 
Betriebsdaten P 

f = 60 dic/s 

Va = 5000 v 

Vg2 = 700 v 

Vet = -90 v % — 
Vgip = 0 130'V 

Ia = 56 280 mf 

Ige = 0 22 ma 

Ig] = 0 1 mA 

Uygt = 0 W 

Wia = 280 1400 W 

Ha = 280 500 ¥ 

Wgz = [¢] 18 W 

o = 0 900 

n = 64,5 % 

1)'.'Jith -170 V from fixed bias supply included 
Y compris une tension de polarisation fixe de -170 V 
Einschliesslich einer festen Vorspannung von -170 V 

2)at crest of modulation 
A la créte de modulation 
Beim Scheitel der Lodulation 

10.10.1955 939 1136 7.
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Operating conditions as H.F, class C amplifier for indus- 
trial use with self rectification 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F, classe 
C pour des applications industrielles a auto redressement 
Betriebsdaten als HF-Klasse C Verstirker fir industrielle 
Anwendungen mit Selbstgleichrichtung 

Limiting values (absolute values) 
Caractéristiques limites (valeurs absolues) 
Grenzdaten (absolute Werte) 

£ = max.___ 75 Ne/s Vergs ) = msx, 780 Verr 
Vir a')= max, 5600 Verf Hge = max. &5 W 

Wig = max. 1460 ¥ “Vg1 = max. 500 V 

Wa = max, 500 ¥ Ig; = max. 25 wh 

Ia = max. 240 ma Rg1 = max, 50 k@ 

Operat;ng conditions 5 
Caractéristiques d'utilisation <) 
Betriebvbsdaten ¢ 

f = 60 Le/s 

Vir a') = 4800 Veff 

Vir g2 h = 670 Vers 
Rgt = 16 ko 
Velp = 350 v 
I = 200 ma 
Ig2 = 32 mé 

Ig1 = 11 mA 

W1g1 = 345 W 

Wia = 1060 W 
Wa = 310 W 

Wg2 = 24 W 

Yo = 750 W 

D = 71 % 

1)See page 9; volr page 9; siehe Seite 9 
2)Under these conditions normal deviations of voltages 

and load are\permissible., The absolute limiting values 
of the tube must, however, not be exceeded 
Dans cettes conditions des déviations normales des 
tensions et de la charge sont permtsfis. I1 ne faut ce- 
pendant pas dépasser les caractéristigues limites absolues 
Unter diesen Bedingungen sind normale Abweichungen der 
Spannungen und der Belastung gestattet, Die absoluten 
Grenzwerte dlirfen jedoch nicht iberschritten werden 

939 1137 g.



PHILIPS [ a5/ 
Operating conditions as H.F., class C amplifier for indus- 
trial use with anode voltage from two-phase half-wave 
rectifier without filter 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
classe C pour des applications industrielles avec tension 
anodique dérivée d'un redresseur biphasé 3 une alternance 
sans filtre 
Betriebsdaten als HF-Xlasse C Verstdrker fir industrielle 
Anwendungen mit der Anodenspannung abgenommen von einem 
Zweivhasen-Einweggleichrichter ohne Filter 

Liniting values (absolute limits) 
Caractéristiques limites (valeurs absolues) 
Grenzdaten (absolute Werte) 

Vir 521) = max. 700 Vgrf 

Wg2 = max. 65 W 

Wia = max. 2250 W “Vg1 = max. 500 V 

Wa = max, 500 W Vg1 = max. 25 W 
Ia = max., 400 Veff Igi = max. 45 mA 

Rg1 = max., 50 kQ 

Operating conditions > 
Caractéristiques d'utilisation ) 
Betriebsdaten < 60 Mc/s 

Vtr ‘) = 4250 Vere 

3 - 3825V 
Vtr 2") = 600 V 
vg2 % = 540V 
Ry, = 14k 

12 D 35w a = 

I = 20 mA 
&2 
Ig = 15 mA 
3V1z1 = 4 W 

Wia = 1535 W 

Wa = 425W 
g2 = 13,3 W 
We = 1110 W 
7 = 72 % 

1)Ve¢r a und Vgr go are the anode transformer secondary volt- 
age per phase and the screen grid transformer secondary 
voltage per phase respectively 
Vir a et Vir g2 sont les tensions secondaires par phase 
des transformateurs d'anode respectivement de la grille- 
écran 
Vir a und Vi¢r g2 sind die Sekunddrspannungen pro Phase 
des Anoden-bzw. Schirmgittertransformators. 

2)see page 8; voir page 8; siehe Seite 8 

3)D.C. value; valeur moyenne; mittlerer Wert 

10.10,1955 939 1138 9. 
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L.,F, class B amplifier and modulator 
Amplificatrice et modulatrice B.F, classe B 
NF-Verstirker und kodulator Klasse B 

Limiting values 
Caracteristigues limites 
Grenzdaten Va = max., 5000 V 

Wia = max. 2250 W 

Wy = max, 500 W 
Is = max, 450 mi 

Vgg = max, 700V 

Vg2 = max. 65 W 

~Vg1 = max, 500V 

Igt = max., 45 mi 

Rg1 = max. 50 kQ 

perating conditions, two tubes 
Caracteristiques d'utilisation, deux tubes 
Betriebsdaten, zweil Rdhren 

Va = 5000 4000 4000 v 

Vg2 = 600 600 600 v 
Vgt = 62,5 -62,5 -60 v 
Raa,, = 26 20 16 XQ 

Vgigl, 5 260 0 58 7 o 305V 
Iy = 2x50  2x290  2x45 2x285  2x55  2x366 mA 

Igg = 0 2%43 0 2x40 8} 2x60 mia 

Ig1 = 0 2x13 o 2xi3,5 o] 2x18 mA 

Wig1 = 0 2x1,5 0 2x1,5 0 2x2,5 W 

Viga = 2x250 2x1450 2x180 2x1140 2x220 2X1465 W 

Wa = 2x250 2x340 2x180 2x300  2x220 2%x340 W 

Wg2 = 0 2x26 0 2x24 o] 2x36 @ 
o = 0 2220 0 1680 0 2250 W 

dtot = - 5 - 4,7 - 5% 
n = - 76,5 - 74 - 76,5 % 

939 1139 10, 
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