
DOUBLE DIODE R |28 
A CATHODES SÉPARÉES 

CARACTÉRISTIQUES 

Chauffage 

Indirect (cathode isolée du filament)..... â :çf îJÊ X 

Pervéance..…..….…......00sa0 ns cu 100n a 0000004 p =0,2 mA/V?/ 

Résistance interne de la diode 1 pour 
Idj= 4 UÂ..c2ese se es ec e ns se nn en ue 0 fd,= 01 MQ 

Résistance interne de la diode 2 pour 
lds= 1 UÂA...41eca 0 ue scc u se en se 00e en e fêds= 01 MQ 

CAPACITÉS 

Capacité de la diode 1.........444.…0 Cd; =  TpF 

Capacité de la diode 2............... Cda =  6pF 

Capacité diôde 1-dfode-2..555nvmarr--Cdda < 02 pF 

VALEURS A NE PAS DÉPASSER 
(par élément) 

Tension de diode *.........0020000000 Vd max= 200 V 

Courant redressé...…..…..1200410000a u0 en ld max= 5 mAÀ 

Tension entre filament et cathode.... Vkfmax= 70 V 
* Valeur de crête. 

DISPOSITION DES ÉLECTRODES 

ET ENCOMBREMENT 

——v— 

m
o
x
 
8
4
 

WH 
max 3S. S ! 

Culot : octal. 
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