
LORENZ 
Vorlaufige unverbindliche Daten 

RD121a | der Triffrohre RD12 La 
vom 1.Mai 1944 

Heizspannung 12,6 V L =t fp— Biigel umkiagpbar 

(Grenzwerte 10,8 - 14,5 V) A ) .<(/ 
e || . 

Heizstrom ca. 0,9 A [ 1 sim Oxydkathode, indirekt geheizt B : } 

LR 
Betriebsdaten . " 

oy 

ki o Anodenspannung 450 - 650 V 
(5 

Schwingkorper - Q. } h 
spannung 400 - 6LUO V t; 

Blendenspannung Q - 200V | s i) 
[ 

Anodenstrom max. 2CC ma | Al 467,4.‘22— D cr 

Schwingkorperstrom max. 50 mA }-__6@51____..4 

Blendenstrom max. 50 mA ! , | 
, | 609~ Q | 

Spannung Faden/Schicht 100 V - W 

Magnetfeld 1. ] pd 

Richtung C-D 500 - 600 G 8 ] 

| 
Hochfrequenzleistung LaJ '2¢ 

bei A= 20 - 25 cm ca. 12 W 

‘ Honzentrische Rofrtedtung 
Stifte AuBenieiter 

Die Rohre ist im Betrieb mit Luft ‘ 

zu kuhlen, insbesondere die Anoden- 

seite. Die Schwingkorpergleich- 

spannung wird am 16-poligen Hoch- 

frequenzteller bzw. am Resonator 

angeschlossen. DJer Zusammenhang 

zwischen Wellenlinge und gunstig- Ansieht in Ansicht in i 35 

“ ichtu ‘ 1 - 
ster Schwingkorpergleichspannung Richtung, A Richtung, 8 

ist durch die Gleichung 2V Uo = 510 

gegeben. 
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