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AUSGABE vom

lnittelbar auf die Elektroden

Jund Anode.

Der Einsatz der Rohre soll vor-
zugsweise in dem Wellenléangenge-
biet zwischenA = 1 - 2,5 m er-
folgen. Fur ldngere Wellen ist
dise RV 12 P 2000 einzusetzen.

1) Allgemeine Datens

Heizspannung......12,6 ¥V
Heizstrom......,..ca 75 mA
Anheizzeitseseesseoca 15 socC
Statische Kapazitaten in
kaltem Zustand

CEingang..........ca 3,5 pF

CAusgangoooooo.oooca 2,7 pF
Ceitter/Anodes ... = 10~° pF

(AusschlieBlich Fassungs-
kapazitat)

Bei kurzen Wellen gehorchen Ein-
angs~ und Ausgangskapazitit
%Anschluﬁpunkt auf Fassungsfe-
dern bezogen) angenihert folgen-
den Beziehungen:

CEingaﬂg....-.-...},B

g ¥
CAUSg&ng-.........E,? ;iégpr
Gitter/Anode =f(A)

Die im Kurvenbild angegesbenen
Kapazitatswerte beziehen sich un-

(Cg/an red.), nicht auf die &duBe-
ren AnschluBpunkte von Gitter

2) Maximale Betriebsdatent
Anodenspannungesseseecssss250 V
Anodenkaltspannung.....+300 V

Schirmgitterspannung ... 200 V
Schirmgitterkaltsp. soe 300 \'f

Gitterwiderstandeeeoseses1 MOhm
Kathodenstrom...........6 mA
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Anodenverlustleistungeseesssscesesesssd,0 W
Schirmgitterverlustleistungeeeeseeesvs 0,3 W
Max.Spannung Faden/Schichtisessoeesesstoo V
AuBerer Widerstand Faden/Schicht......20 XOhm

3) Anodenruhestroms
Bei Anodenspannungesessssesceacssesseceseseal00 V

Schirmgitterspannunge. eveesssseesecaoal?o V

Bremsgitbterspannungssesseseeoceeeceess0 V

Steusrgitterspannung.sees secessoce eusel V

Helzspannung. ..ceeeessesnnonscsneeeeaal2,6 V
betrigt

AnodenstroMeseseesssssresssesssesenasssCa 8,5 mA

4) Anodenschwanzstroms

Bei Anodenspannung.esececesssscesccscssseslon V
Schirmgitterspannung...ceeeeeceevessesad3o V
Bremsgitterspannung..coeeeeccsececsaes0 V
AnodenstromMessvesssssscscesoesesanasnsOy,l MA
Heizspannung.sseessescssesssossesscassl2,6 V

betrigt .
negative Gitbtervorspannung.ssssecessseca =5 V

5) Gitterstromeinsatzs
Bei Anodenspannungesessecsceesocsesesssees 200 V
Schirmgitterspannung.eescsesvesescessel3o V
Bremsgitterspannungeecessessercocosessl V

Heizspannunge.eescovecseseensvssenseasl,& V

GittersStrome s s sanesrsnnnrsssesensneed o 1077 A
betrigt

Gitterspannungesesesesscncssessvoscsesa=13500e0 V

6) Normale Betriebsdaten fiir HF-Eingangsstufen
Anodenspannunge.scsesescesssoassnssessl00 V
Schirmgitterspannung.seesvececssnvesseal30 V
Bremsgitbterspannungessssseesecesosesss0 V

Steuergitterspannung.s.ccseesesseseceeoca=1,6 V
Heizspannungeeceecsssesessvesassccscesssll,6 V
AnodenstroMsessesesvanersrasenssesasseldy0 MA
Schirmgitterstbromessss covvesesesaeceseCa 0,6 mMA
Stellheitevseseeeseernsscerossesscanesca 2,8 mA/Y
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EBingangswiderstaond.e., eeveseeesnn
Ausgangswiderstand bei A= 2 ..
Aquivalenter Rauschwiderstand. ..

Raumladungskapazitat...eeieses..

.

.

.

*

Schirmgitterdurchgriffiiee e v erienenes.ca 2,1 %
Innenwiderstand der Elektronenstromung..ca 8oo kOhm
Kathodenwiderstandeses e eecnvessoenssse2bo Ohm

.ca 0,5 + A% kOhm
200 kOhm (Atnyn)

«ca 2,4 kOhm

.ca 0,9 pF
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