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NMPUMEHEHUWE 

Jlamna TECJIA RD150YA saBaserca npa- 
MOHAKAaJBHBIM TEHEPATOPHHIM TPHOLOM CO 
SHaueHMEM DACCEMBAEMON 4HOOOM MOI- 
uocry 150 KBT, KOTOpHIHK NpenHasHayeH LIS 

® 815012 paboTEl B KadecTBE YCUJIUTEIA MOLJHOCTH 
0 420 BILIOTH JO YacToTtsl 3 Mr. 
& 

OPOPMJIEHHUE 

1
2
0
 %
 

Arox m3 BakyyMHOH Melu o6pasyeTr 4acThb 
6ansoHa M NpUCIOCOBIeH IAA YCTAHOBKHU 
B KOXYXe BOIAHOTO oxjaaxperus. Ocraib- 
Has 4acTb §ajjiOHa M3TOTOBJEHA W3 CBUH- 
I[OBOTO CTeKja, ¢ GOKOBOH CTODOHB! K GaJ- 

J JIOHY TNpPUNAafgH BBHIBOI CETKH, B BEpXHEH 
2200102 YacTH 3aKpelJieHa TOJOBKA € 3alUTHBIM 

- 2200 IHCKOM M HaKajbHBIE BHIBOOB. YeTsipe 
{ CKJaNHbIe PYKOATKH 00JIETUYAIOT IEePeHOCKY 

JlaMIibl. 

OAHHBIE IEIIYM HAKAIJIA 

& ° Karon npaMoHakanbHBIA, BONBGPaMOBEHIY; 
X NHTaHHe OCYLECTBIAAETCA IO YIapasjebHoM 

cxeMme. 
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MEXAY3JAEKTPOOAHBIE EMKOCTH 

SJEKTPUYECKUE JAHHBIE 

IIPEAEJBHO OOITYCTHIMLIE 
S3KCINYATALVOHHLIE JAHHBIE 
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APPLICATION: 

The TESLA RD150YA tube is a directly 
heated triode of 150 kW anode dissipation, 
intended for use as an RF power amplifier 
at frequencies up to 3 Mc/s. 

DESIGN: 

The anode of OFHC copper which forms 
part of the tube envelope is designed for 
insertion in a jacket for water cooling. The 
remaining part of the tube envelope of lead 
glass carries on the side the grid terminal 
and on the top a header with corona ring 
and the filament terminals. Four hinged 
handles facilitate carrying. 

HEATER DATA: 

Direct heating, tungsten cathode, parallel 
feed. 
Ug 31.5—34 V 
I 440—470 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Celfk 10l pF 

ca/k 6 pF 

Ca/gl 51 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

" 4048 
R 600—1200 
[N 100 A 

MAXIMUM RATINGS: 

U, (f < 3 Mcjs) max. 20 kV 

U, (f < 3 Mcfs, mod/a) max. 15 kv 
la max, 20 A 
W, max. 150 kW 
Igl max, 45 A 
Wel max, 8 kW 

max, 3 Mcfs 

RD150YA 

VERWENDUNG: 

Die TESLA-R8hre RD150YA ist eine direkt 
geheizte Triode mit 150 kW Anodenverlust- 
leistung, bestimmt zum Einsatz als Hoch- 
frequenz-Kraftverstirker fiir Frequenzen 
bis zu 3 MHz. 

AUSFUHRUNG: 

Die aus Yakuumkupfer angefertigte Anode 
bildet einen Teil des Kolbens und ist zum 
Einsetzen in einen WasserkiihImantel an- 
gepasst. Der restliche, aus Bleiglas angefer- 
tigte Kolbenteil trigt die seitlich einge- 
schmolzene Gitterdurchfiihrung und einen 
Kopf mit Schutzscheibe und den Heizzu- 
fihrungen. Vier umklappbare Handgriffe 
erleichtern das Ubertragen der Rohre. 

HEIZANGABEN: 

Wolframkatode, in Parallelschaltung direkt 
geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN- 
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 

KOVO 
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OXJAKIEHUE: Bomanoe u BO3nymHoe 
npuHysuTensHoe. Pacxon Bomel mas oxaax- 
Ienus aHoma cocTamiser 150 a/Mun npu 
nasnenuu 1,5 arM. Pacxonm mosgyxa nas 
OXJIAXLEHUA BEIBOZOB CETKH M (aJLIOHA €O- 
craBuser 5 M>/MuE npu masxenun 120 MM 
B. CT. 

PABOUYEE IMTOJIOXEHUE: BepruxansHoe, 

aHONOM BHH3. 

IMPYUMEUYAHHUE: Ha 6annoxHe xaxnoi 
JaMibl yKasaHO HanpspKeHHe Hakana, Ipu 
KOTOpOM OfeclieunBaercs 3HAUEHHEe TOKa 

amuccuu le = 100 a. 

BEC: 35,5 xr 

COOLING: By water and air. Anode — By 
water, 150 litres/min at 1.5 kg/sq. cm pres- 
sure. Filament terminals and tube envelope 
— By forced air, 5 cu. m/min at 120 mm 
w. col. pressure. 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 

down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission l¢ = 100 A. 

WEIGHT: 35.5 kg 
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RD150YA 
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KUHLUNG: durch Wasser und Luftstrom 
Anode — durch Wasser 150 Liter/min bei 
Druck 1,5 at Heizzufiihrungen und Kolben 
— durch Luftstrom von 5 m®/min bei einem 
Druck von 120 mm WS. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Rdhre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der die Emission le = 100 A betrigt. 

GEWICHT: 35,5 kg 
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