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MMPUMEHEHHE 

Jlamna TECJA RD2XH sBasercs Kopot- 
KOBOJIHOBBIM TPHOIOM € BO3LYUIHEIM OXJaXK- 
HeHUeM, 3HAYEHHe DACCEUBAEMOH 4HOIOM 
MOLIHOCTY KOTOPOIO COCTaBasfeT 2 KBT. 
JlaMna nmpejHasHaueHa AR yCHIEHHA MOMI- 
HOCTM HMBKOH ¥ BLICOKON YaCTOTHL U B Ka- 
4yecTBE TeHEpaTOpa BIJOTh HO 4YaCTOTH 
150 Mrm. 

OPOPMNEHUE 

Anon u3 6eckucaoponHoii Memm obpasyer 
HH)KHIOK 4acTh 6ajioHa u cHabKeH Men- 
HEIM PaaMaTOpOM IJiA BO3XYINHOTO OXJa- 
meuus. Bepxuas uacTs 6ajsoHa H3TOTOB- 
JIeHa M3 TYTOILIABKOTO CTEKJa M B €€ Ky- 
HOJBHOM YaCTH HAXONATCA HETHIPE BHIBOAA, 
Ha KOTOPbie BLIBONATCH HaKaJbHBIE BHIBOIKL 
M CeTKa, U3TOTOBJEHHas M3 MoaubueHa. 

JAHHBIE LIETIN HAKAJIA 

Karon npAMOHaKaibHBIA, M3 TOPHPOBAH- 
HOTO BOAB(paMa; MHUTAHUE OCYLIECTBISETCA 
1O TapanjenbHoN cxeMe. 

MEXIOY3JEKTPOOIHEE EMKOCTU 

3NEKTPUUECKHUE JAHHHBE 

INMPEAEJABHO JONIIYCTUMBIE 
SKCIIIYATAUVOHHHE ITAHHBIE 



A 
APPLICATION: 

The TESLA RD2XH tube is an air-cooled 
short-wave triode of 2 kW anode dissipa- 
tion, suitable for use in AF and RF power 
amplifiers at frequencies up to 150 Mc/s. 

DESIGN: 

The anode of OFHC copper which forms the 
lower part of the tube envelope is provided 
with a copper radiator for air cooling. The 
upper part of the tube envelope is of hard 
glass and carries four prongs to which the 
cathode and the molybdenum grid are con- 
nected. 

HEATER DATA: 

Direct heating, thoriated tungsten cathode, 
parallel feed. 
Ug 75V 

I 24—30 A 

INTERELECTRODE CAPACITANCES: 

Cglk 12 pF 

ca/k 1 pF 

Ca/g 9 pF 

CHARACTERISTIC DATA: 

U, 2000 vV 

la 400 mA 
s 4.45—6.85 mAJY 

U 2024 
R; 3.5—4.5 k2 
le 9 A 

MAXIMUM RATINGS: 

Us min. 7.5 vV 

Ug max. 785V 

U, (f < 110 Mc/s) max. 5 kv 
U, (f < 150 Mc/s) max. 3 kv 

W, max. 2 kw 

1y max. A 

lg max. 03 A 

f max 150 Mc/s 

RD2XH 

VERWENDUNG: 

Die TESLA-Réhre RD2XH ist eine luft- 
gekiihite Kurzwellentriode mit 2 kW Ano- 
denverlustleistung, geeignet fiir Nieder- 
frequenz- und Hochfrequenz-Kraftverstir- 
ker und Oszillatoren fiir Frequenzen bis zu 
150 MHz. 

AUSFUHRUNG: 

Die aus sauerstofffreiem Kupfer angefer- 
tigte Anode bildet den unteren Kolbenteil 
und ist zwecks Luftkithlung mit einem 
Kupferradiator versehen. Der aus Hartglas 
angefertigte obere Kolbenteil trigt am 
Scheitel vier eingeschmolzene Durchfiih- 
rungen, an die die Heizzufiihrungen und das 
aus Molybdin angefertigte Gitter ange- 
schlossen sind. 

HEIZANGABEN: 

Thorierte Wolframkatode, in Parallelschal- 
tung direkt geheizt. 

ZWISCHENELEKTRODEN- 
KAPAZITATEN: 

CHARAKTERISTISCHE ANGABEN: 

GRENZWERTE: 
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TUNOBHIE PEXXHMMBI PABOTEL 
No crp. 108. 

OXJIXAXIEHHUE: Boanymmoe npuxynn- 
teabHoe. Pacxon Boszmyxa Ha oxiaxieHue 
aHoza cocTamaser 65 M°/MMH IpH naBie- 
HEM 65 MM B. cr. CrekasxHasA 4actb 6an- 
JIOHA NOJDKHA OXJIaKAAThCA [IOTOKOM BO3Zy- 
Xa TakuM nGpa3oM, 4TOOH ee TeMmepaTypa 
He npesbicuaa 170° C. 

PAPABOYEE ITOJIOXXEHHE: BepruxaJs- 
HOe, aHONOM BHHS. 

NPUMEYAHMWE: Ha 6annoHe XKaxzoi 
JNaMnbl yKasaHO HalpsUKeHHe HaKaja IpuU 
KOTOpOM oOfecreuynsaeTcs 3HaYeHUE TOKA 
smuccry Je = 9 a. 

BEC: 3,2 xr 
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OPERATIONAL RATINGS on page 108 

COOLING: By forced air. Anode — 3.5 cu. 
m/min at 65 mm w. col. pressure. The glass 
part of the tube envelope must be cooled 
by circulating air so that its temperature 
does not exceed 170° C, 

MOUNTING POSITION: Vertical, anode 
down. 

NOTE: Each individual tube is marked on 
the glass envelope with the filament voltage 
at which the emission lg = 9 A. 

WEIGHT: 3.2 kg 



RD2XH 
A 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE 
auf Seite 108 

KUHLUNG: durch Luftstrom. Anocde — 
3,5 m?/min bei Druck 65 mm WS, Der Glas- 
kolben muss durch Luftstrom so gekiihlt 
werden, dass seine Temperatur 170° C nicht 
ibersteigt. 

ARBEITSLAGE: vertikal, Anode unten. 

ANMERKUNG: Am Kolben jeder Réhre 
ist diejenige Heizspannung angegeben, bei 
der dieEmission lg = 9 A betrigt. 

GEWICHT: 3,2 kg 
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TUIIOBBIE PEXMMBI PABOTEHI 

Ycunurens MOIHOCTH HHU3KON YaCTOTH MM 
MORYJNATOP, Kracc B, 2 MaMmm, BKIIOYeH- 
HBIe HO JABYXTaKTHOH cXeMe 

BrICOKOYACTOTHBIH YCHAUTEND MOUIHOCTH — 
Tenedouublit pexum A3, xknmacc B nmna 1 
namner co 100 % monyasumeit mecympeit 
YaCTOTEI 

Ycuautens MOMHOCTH BBHICOKOH HacCTOTHL — 
aHOIHAA MOAYNAUUA — TeAePOHHEIE PEKUM 
A3, xnacc C, nns 1 nammer co 100 % mo- 
LyJaAnuei Hecylei 4acTOTH 
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OPERATIONAL RATINGS: 

Af power amplifier or modulator, class B, 
2 tubes in push-pull connection: 

U, 5 
I 1.8 
lao 0.1 
Ugl —200 

Ugl/glsp 1160 

P; 120 
Z, 3.2 
Zy/a 12.8 

W, 3.36 
Py 5.64 
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RF power amplifier, class B — A3 telepho- 
ny for 1 tube and 100 % modulation of 
the carrier wave: 

f max 70 

U, 5 

Iy 0.5 

Ug| —200 

|‘| 80 

Vgt sp 280 
P; 90 

zZ, 2.69 

LA 1.68 

Po 0.82 

RF power amplifier, class C — anode 
dulation, A3 telephony, for 1 tube 
100% modulation of the carrier wave: 

f max 70 

Uy 35 

fa 0.5 

Ug| —440 
lgi 0.1} 

Ugl sp 740 

P; 100 

z, 35 

W, 0.37 

Po 1.38 

100 
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0.1l 
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93 

2.92 

0.35 

1.15 

100 
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72 
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2.57 

1.24 

0.56 
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0.5 
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0.12 
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0.32 
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A 

EMPFOHLENE BETRIEBSWERTE: 

Niederfrequenz-Leistungsverstirker oder 
Modulator Klasse B — Roéhren in gegen- 

taktschaltung: 

Hochfrequenz-Kraftverstirker — Telefonie 
A3, Klasse B fiir 1 R6hre und 100% modu- 
lation der Trigerwelle: 

Hochfrequenz-Kraftversterker — Anoden- 
modulation — Telefonie A3, Klasse C, 
mod/o fiir 1 Réhre und 100% Modulation 
der Trigerwelle: 

RD2XF-] 

KOVO 
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Ycunutens MOIHOCTH BBICOKOM HacTOTHI RF power amplifier or oscillator, class C — 
HJY TeHepaTOp ¢ HEe3aBHUCHMHIM BO36yxne- A1 telegraphy, for 1 tube: 
HHeM ~— TesnerpadHeId pexxum Al, kmace C f max 70 90 130 Mc/s 
a1 nammer U, 5 4 3 kY 

B I 1 1 1 A 
Ugl —360  —300  —80 V 
igl 0.2 0.2 0.2 A 
Ugisp 1060 1000 980 v 
P; 230 220 240 w 

z, 27 2.1 1.48 k0 
W, 15 1.25 1.05 KW 
Py 35 275 1.95 kW 

110



RD2XF-] 
A 

Hochfrequenz-Kraftverstirker oder Oszil- 
lator — Telegrafie A1, Klasse C, fiir 1 Réhre 

KOVO 
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