MINISTERSTVO RE125A
PRESNEHO STROJIRENSTVI RE125AB

Poutziti:
Elektronka TESLA RE125A je svazkovd tetroda s max rozptylem na anodé
125 W, vhodnd k pouziti jako nf a vf zesilovaé vykonu, oscildtor, nebo ndsobié
kmitoétu. Nizkd hodnota priachozi kapacity umoZiuje stabilni provoz bez ne-
utralizace a? do provozniho kmitoétu 100 Mc/s, za piedpokladu dostateéného
odstinéni vstupniho obvodu. S max anodovou ztrdtou maie elektronka pracovat
jako zesilovaé tridy C (telegrafni provoz) s max anodovym napétim 3000 V a;
do kmitoétu 120 Mc/s; se snizenym anodovym napétim az do kmitoétu 250 Mc/s.
Béhem provozu musi byt elektronka ve vertikdIni poloze, patici dold, chrédnénd
pfed hrubym chvénim a ndrazy. Banka a zdtavy musi byt vhodné chlazeny tak,
aby pfi nepfetrzitém provozu nepfestoupila teplota anodového zétavu 170° C.
Elektronka RE125AB je svazkovd tetroda stejného provedeni a elektricky shod-
nd s RE125A, md viak posunut pracovni bod. Je uréena pro zesilovaée RUC 3.

Provedeni:

Sklenénd bahka z tvrdého skla, opatiend pétikolikovou patici (& kolikd 4,8 mm
na kruinici & 31,6 mm). Anoda je vyvedena na é&epiéku na vrcholu banky.
Chlazeni vzduchem.

Obdobné typy:

Elektronka RE125A nahrazuje zahraniéni typy 4D21, 4-125A, QY-3-125, CV 2130,
4323, AT 349, PE340. Po vyméné patice a elektrickém prizpdsobeni muze
nahradit typy 4E27, RK 65, 257, 257B, AT 257C, 813, GL 813, ML 813, NU 813,
WL 813, PE 257 C, 8001.

Zhavici udaje:

Zhaveni piimé, katoda z thoriovaného wolframu, napdjeni paralelni stejno-
smérnym nebo stfidavym proudem.

Zhavici napéti Ut 5 \'

Zhavici proud I 6,6 A

Kapacity mezi elektrodami: 1)

Vstupni kapacita Cgy 12 pF

Vystupni kapacita Ca 3,7 pF

Prachozi kapacita C;;/gl max 0,1 pF

Charakteristické udaje: RE125A RE125B

Anodové napéti Ugay 1250 2500 1250 v
Napéti stinici mfizky Ugs 350 350 350 \'
Pfedpéti fidici mftizky Ugy —24 —43 —27,5 V
Anodovy proud la 160 50 100 mA

Proud stinici mfizky 1
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Strmost
Zesilovaci ¢&initel stinici mfizky

Anodovy proud (Ugl = —95 V)

Provozni hodnoty:

Dvojéinny nf zesilovaé tfidy ABq:

S 2,5
Mga/u 6.2
laz <1

(Sinusovy prib&h viny, neni-li jinak uvedeno, plati pro 2 elektronky.)

Anodové napéti

Napéti stinici mfizky

Predpéti tidici mfizky 2)

Anodovy proud v klidu

Anodovy proud pfi plném vybuzenf
Proud stinici miizky v klidu

Proud stinici mfizky pfi plném vybuzeni
Vnéjsi zatézovaci odpor mezi anodami
Stiidavé budici napéti 3)

Budici vykon

Rozptyl na anodé pFi plném vybuzeni3)
Vystupni vykon p¥i piném vybuzeni
Celkové skresleni

Dvojéinny nf zesilovaé vykonu tiidy AB,:
(Sinusovy prabéh viny, neni-li jinak uvedeno,

Anodové napéti

Napéti stinici mfizky

Predpéti fidici mrizky

Anodovy proud v klidu

Anodovy proud pfi plném vybuzeni
Proud stinici mfiizky v klidu

Proud stinici miizky p¥i piném vybuzen{
Vnéjsi zatézovaci odpor mezi anodami
Stfidavé budici napéti 3)

Budici vykon pfi plném vybuzeni
{pramérné)

16. 12. 1955 - 2.

Ua 1500
o 600
Ugy )
lao 60
la 222
lg20 —1
lgs 17
Raa’ 10
Egy ef 64,3
P o
Pa 87,5
Py 158
diot 5

plati pro 2 elektronky.)

Ua 1500
Uus 350
Ugy —41
lao 87
I 400
fa20 0
lua 34
Ra-a’ 7,2
Egref 100
P 2,5

RE125A
RE125AB

2,4
6,2
1
2000
600
—94
50
240
—0,5
6.4
13,4
67
0
125
230
2
2000 2500
350 350
—45  —43
72 93
300 260
0 0
5 6
13,6 22,2
75 63,5
1,4 1

2,5
6.2

<1

2500

600

8,5
20,3

68,5

125
330

2,6

3000

350

mA/V

mA

mA

mA

mA
mA

mA
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Budici vykon pii plném vybuzeni
($pickovy)

Rozptyl na anodé p¥i plném vybuzeni 3)
Vystupni vykon pfFi plném vybuzeni

Celkové skresleni

Pi
Pa
PO

diot

5,2
125
350

2,5

RE125A

RE1

25AB

3.1
125

350

Vf zesilovaé vykonu tfidy C anodové modulovany — telefonni provoz.
(Plati pro 1 elektronku, nosnd vina s max modulaénim &initelem 1, 0; provozni{

kmitodet max 120 Mc/s.)
Anodové napéti
Napéti stinici miizky
Odpor v obvodu stinici mfizky
Predpéti Fidici mfizky
Vf budici napéti
Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Proud Ffidici miizky
Rozptyl na stinici mfiice
Rozptyl na fidici mtiZce
Budici vykon (pfiblizné) 5)
Anodovd ztrata
Rozptyl na anodé
Vystupni vykon pfi plném vybuzeni
Nf $pi¢kové napéti na stinici mfiice
pfi 100% modulaci
Vf zesilovaé vikonu nebo oscilator tfidy C —
(Plati pro 1 elektronku pfi stisknutém kliéi, pr
Anodové napéti
Napéti stinici mfizky
Vf budici napéti
Anodovy proud

Proud stinici mFizky

16. 12, 1955 - 3.

Ua

Ugs
Rez
Ugt

Egy el

Ega 8p

2900

350

50

- 220

268

150

33

75

225

210

2500

350

70

—210

257

152

30

80

300

210

2,4 2,5
125 125
400 520

2,2 1.8

\

k()

<

telegrafni nebo fm provoz.
ovozni kmitodet max 120 Mc/s.)

Ua

Ugs

2000

350

—100

164,3
200

50

2500
350
—150
228,5
200

40

3000

350

—150

200

167

30

£

%

< < < <
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Proud fidici miizky
Rozptyl na stinici mfizce
Rozptyl na Fidici mfiice
Budici vykon (pfiblizné) 3)
Anodovd ztrata

Rozptyl na anodé

Vystupni vykon pfi plném vybuzeni

Mezni hodnoty:

Zhavici napéti

Anodové napéti 6) 7)
Predpéti Fidici mfizky
Rozptyl na stinici mfizice 3)
Dvojéinny nf zesilovaé vykonu tiidy ABj:
Napéti stinici mfizky
Anodovy proud pii plném vybuzeni 3}
Rozptyl na anodé 3)
Dvojéinny nf zesilovaé tiidy AB,:
Napéti stinici miizky
Anodovy proud pFi plném vybuzeni 3)

Rozptyl na anodé 3)

Vi zesilovaé vjkonu tiidy C anodové modulovany

Napéti stinici miizky
An'odovy proud
Rozptyl na anodé

Rozptyl na Fidici mfiice

Puy

2,8

400

125

275

max

min

max

max

max

max

max

max

max

12
14
2
3,8
500
125
375
5,25 V
4,75 V
3000 v
—500 V
20 W
600 v
225 mA
125 w
400 V
225 mA
125 W

— teletonni provoz.

max

max

400 \
200 mA
85 w
5 w

Vi zesilovaé vykonu nebo oscilator tridy C — telegrafni nebo fm provoz,

Napéti stinici mfizky
Anodovy proud

Rozptyl na anodé
Rozptyl na fidici mfizice

16. 12, 1955 - 4.

Uy

2

max

400 \

225 mA

125 w
5 w

RE125A
RE125AB

2,5

500

125
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Pozndmky:

N

. Bez stinéni.
. Efektivni odpor miizkového obvodu nesmi pfestoupit hodnotu 250 k(.

. Pro 1 elektronku.

Bow N

. Sériovy odpor v obvodu stinici mfizky, pripojeny ke kladnému pélu anodo-
vého napdjeciho napéti.

5. Pfi provoznim kmitoétu nad 70 Mc/s vzrlstd potiebny budici vykon.

6. PFi provoznim kmitoétu nad 120 Mc/s nutno (mérné snizit hodnotu pouzitého
anodového napéti.

7. Pii provozu jako vf zesilovaé tfidy C s anodovou modulaci nesmi anodové
napéti prestoupit hodnotu 2500 V.

Pripominky k pouziti:

Montai.

Chlazen

Rozptyl na anodé P, — nesmi za normdlnich podminek pfi nemodulovaném
provozu piekroéit 125 W. U zesilovaél s vysokou urovni modulace je piipustny
rozptyl na anodé p¥i nosné viné max 85 W; muiie dosdhnout ai 125 W pii
100%, sinusové modulaci. Uvedenou max hodnotu rozptylu je moino krdtkodobé
pretizit (napf. bé&hem ladéni vysilaée apod.).

Rozptyl na stinici miiice Pgs — nesmi pfestoupit max 20 W. Béhem provozu
je tfeba stinici miizku chrdnit pfed pretiZenim (pferuSeni anodového nebo
miizkového obvodu apod.).

Rozptyl na fidici miiice Pg; — nesmi pfestoupit max hodnotu 5 W, Vypogitd
se ze vzorce
Pgy = e$p - lgs
kde Pg; je rozptyl na Fidici mf¥iZce ve W,
e¥p $pi¢kovda hodnota pozitivniho pfedpéti fidici miizky ve V (méfeno
$pi¢kovym voltmetrem, zapojenym mezi zhavici vldkno a Fidici
mFizku),
lgy stejnosmérny proud fidici miizky v A.
Neni-li elektronka vybuzena a predpéti ziskdvdno automaticky, musi se vhod-
nym zplsobem zamezit nadmérné anodové ztrdté a ztrdté stinici mrizky.

Elektronka musi byt montovana vertikdlné, patici dold. Spoj anodového vyvedu
s vnéj$im anodovym obvodem je nutno provést z ohebného pdsu. Objimka
musi byt opatfena otvorem pro $pic¢ku &erpaci trubi¢ky, kterd vyénivd stfedem
patice. Péra objimky nesmi plsobit pfilisnym boénim tlakem na nozky patice.
i

Bafka a zdtavy musi byt vhodné& chlazeny tak, aby pfi nepfetriitém provozu
nepiestcupila teplota anodového zdtavu 170° C (méfeno na vrcholu anodové
&epicky). Pfi provoznich kmito&tech do 30 Mc/s postaéi slabé pioudéni vzduchu
kolem bafiky; pii kmitodtech vy$8ich zavifuji vf ztraty v pfivodech ohfivdni
zdtavl a baiky o je tfeba elektronku chladit na jeji horni &dsti proudicim
vzduchem (malym vétrdkem).

16. 12, 1955 - 5.
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Pouzije-li se anodového piivodu z tepeln& vodivého materidiv zaruujiciho
dostate¢né odvadéni tepla a umisti-li se tak, aby vzduch mohl normdlné prou-
dit okolo elzktronky, pak pfi provoznich kmitodtech do 30 Mc/s a pierusova-
ném provozu (max 5 minut zapnuto, min 5 minut vypnuto) miie teplota ano-
dového zdtavu dostoupit nejvySe 220° C, pii teploté okoli nejvyse 30° C.

V pfipadech, kdy stinéni nebo konstrukce objimky zabrafuje proudéni vzduchu
patici, musi se zavést umélé chlazeni vylisku proudicim vzduchem, a to tak,
e se vhani proud vzduchu (asi 65 dm3 za minutu) hadi¢kou do otvoru
uprostfed keramické objimky.

9:‘0, 2

o A

Patice: specidlni pétikolikovd B5E
Vdha: cca 203 g

16. 12, 1955 - 6
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