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Einweggleichrichter. 

Maxim. zulédssige Transformatorspannung = 250 V , 

" entnehmbarer Gleichstrom 80 mA. 8]
 

Doppelweggleichrichterrdhre maxim.zulédssige Transforma- 

torspannung 2 x 250 V, maxim.entnehmbarer Gleichstrom 

2 x 60 mA., Kann auch als Spannungsverdoppler verwendet 

werden., kaxim. Spitzenwert zwischen Kathode und Faden =300 

Gruppe H 4 V Batterieheizung. 

Widerstandsverstdarkerridhre. 
i Anodenwiderstand Ra 0,1 - 0,2 MO als Audion , 

" Ra it 0,1 MO als Verstarker. 

Universalrohre. 

Als Audion und in NF Verstarkern mit transf.Kopplung ge- 

eignet. Auch als Verstarker in neutralisierten HF Verstir- 

kern anwendbar. 

Doppelgitterrdhre, 

Als Universalrdhre in transportablen Empfangern anwend- 

bar. Mit erhdhter Anodenspannung auch als Mischrohre fir 

Ueberlagerungsempfanger geeignet. 

Universalrdhre. 

Als Audion- und in NF Verstarkern anwendbar. 

Schirmgitterrdhre. 

In HF Verstirkern, jedoch auch als Audion- und widerstands- 

gekoppelter NF Verstarker anwendbar. 

Anodenwiderstand 0,3 MO als Audion 

" 0,3 = 0,5 MO als NF Verstarker. 

Lautsprecherrdhre. 

Fiir kleinere Raume gut geeignet.Auch als Senderdhre fiir 

kleine Leistungen anwendbhar.
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164 und RES 164 d. NF Pentode. 
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Eine Rohre hoher Steilheit /2 mA/V /. Als Endrdhre in 

kleineren Empfangern gut geeignet. 

Endrohre, 

fir mittlere Lautstéarke. 

NF Pentode, 

fliir mittlere Lautstirke. 

Schutzgitterspannung Gittervorspannung 

100 V - 12 bis - 15V 

150 V - 20V 

200 V - 42 V 

Kraftverstérkerrdhre, 

Flir grosse Lautstdrken. Speziell fiir Gegentaktverstar- 

ker besonders gut geeignet. Die ROhre ist auch bei klei- 

neren Anodenspannungen geniigend leistungsfahig. 

NF Pentode filir grosse Lautstarken. 

Sie besitzt hohe Steilheit, daher grosse Verstarkung bei 

verhdltnissmassig kleinen Anodenspannungen. 

Gruppe:t Kraftverstarkerrchren hochster Leistung. 

fiir 7,2 V Wechselstrom, 

fir grosse Séle, Kinos und Freivorfiihrungen geeignet. 

Niederfrequente Ausgangsleistung maxim. 8,5 W. 

Anodenspannung Gittervorspannung 

440 V - 18 bis = 20V 

8oo Vv - 80V 

fiir 7,2 V Wechselstrom, 

fiir grosse Kinos und Freivorfiihrungen. Niederfrequent. 

8=



150m#A 

[— 125 

A100 

/ 175 

50 

25 


