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Eine Röhre hoher Steilheit /2 mA/V /. Als Endröhre in 

kleineren Empfängern gut geeignet. 

Endröhre, 

für mittlere Lautstärke. 

NF Pentode, 

für mittlere Lautstärke. 

Schutzgitterspannung Gittervorspannung 

100 V - 12 bdis - 15 V 

150 V - 20 V 

200 V = 42 V 

Kraftverstärkerröhre, 

Für grosse Lautstärken. Speziell für Gegentaktverstär- 

ker besonders gut geeignet, Die Röhre ist auch bei klei- 

neren Anodenspannungen genügend leistungsfähig. 

NF Pentode für grosse Lautstärken. 

Sie besitzt hohe Steilheit, daher grosse Verstärkung bei 

verhältnissmässig kleinen Anodenspannungen,. 

Gruppe: Kraftverstärkerröhren höchster Leistung. 

für 7,2 V Wechselstrom, 

für grosse Säle, Kinos und Freivorführungen geeignet,. 

Niederfrequente Ausgangsleistung maxim, 8,5 VW. 

AÄnodenspannung Gittervorspannung 

440 V - 18 bis - 20 V 

800 V - 80 V 

für 7,2 V Wechselstrom, 

für grosse Kinos und Freivorführungen. Niederfrequent. 
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Nacht rag 1935/36. 

Gruppe A _ Für 4 V Wechselstrom 

Duo-Diode. 

siehe AB 1 

Duo-Diode-Triode 

Verwendungszweck wie REN 924. Als Regelröhre bei Schwund- 
ausgleichschaltungen bestens geeignet. 

Triode,. 

Verwendungszweck wie REN 904. Bei Widerstandverstärkung 
sind folgende Werte günstig: 

An0denw1derstand 0000 0 00 0, 000 00000 00 0090 09000 000 — 002 MO 

Gitterwiderstand der nächsten Röhre ..... — 0,.7 MO 
Kopplungskapazität .............0...0.000..0.0 — 10.000 cn 

Regelpentode. 

siehe RENS 1294, maximale Regelspannung - 55 V. 

HF-Pentode.,. 

Als HF, NF und ZF Verstärker vorzüglich geeignet. 

KHexode . 

Verwendungszweck wie RENS 1234, maximale Regelspannung 

Oktode. 

Verwendungszweck wie AK 1. 

Endpentode.,. 

siehe RES 964. 

Endpentode 

indirekt geheizt. Verwendungszweck wie RENS 1584. 

Endtriode, 

siehe RE 604,
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