MINISTERSTVO -
PRESNEHO STROJIRENSTVI RE65A

Pouiiti:

Elektronka TESLA RE65A je svazkovd tetroda s max. rozptylem na anodé 65 W,
vhodnd k pouziti jako nf a vf zesilovaé vykonu, oscildtor nebo nésobi¢ kmi-
toc¢tu. Kratké pFivody a malé mezielektrodové kapacity zaruéuji stabilni
provoz na vysokych kmitoétech. S max anodovou zirdtou muaze elektronka pra-
covat jako zesilovaé t¥idy C (telegrafni provoz) s max anodovym napétim
3000 V aZ do kmitoétu 50 Mc/s, se snizenym anodovym napétim do kmitoétu
260 Mcfs. Bé&hem provozu musi byt elektronka ve vertikdlni poloze, patici
dold, chrdnénd pried hrubym chvénim a ndrazy. Banka a zdtavy musi byt
vhodné chlazeny tak, aby pfi nepretriitém provozu nepfestoupila teplota ano-
dového zdtavu 220° C.

Provedeni:

Celosklenéné s pétikolikovou patici (J kolikd 2 mm na kruinici & 25,4 mm).
Anoda je vyvedena na &epicku na vrcholu bafiky. Chlazeni vzduchem.

Obdobné typy:

Elektronka RE65A nahrazuje zahraniéni typ 4-65A.

Zhavici udaje:
Zhaveni pifimé, katoda z thoriovaného wolframu, napdjeni paralelni stejiio-
smérnym nebo stfidavym proudem.

Zhavici napéti If 6 \Y

Zhavici proud Ug 35 A

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Cgy 7,6 pF
Vystupni kapacita Ca 3,2 pF
Priichozi kapacita Cafg; max 0,1 pF

Charakteristické udaje:

Anodové napéti Ua 1000 \
Napéti stinici mFizky Ugs 250 \
Pfedpéti fidici mfizky Ugy —25 \
Anodovy proud fa 60 mA
Proud stinici m¥izky lgs <3 mA
Strmost S 4 mA/NV
Zesilovaci ¢&initel u 5

Anodovy proud (Ugl = -85 V) laz <1 mA
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Provozni hodnoty:

Dvojéinny nf zesilovaé vykonu tf¥idy AB;:
(Sinusovy pribéh viny, neni-li jinak uvedeno, plati pro 2 elektronky.)

19, 12. 1955 - 2,

Anodové napéti Uy 1000 1500 1750 \
Napéti stinici mfizky Ugy 500 500 500 V
Predpéti fidici mfizky 1) Ugy —85 —85 —90 Vv
Anodovy proud v klidu lag 30 30 20 mA
Anodovy proud pii plném vybuzeni Iy 170 180 170 mA
Proud stinici mFizky v klidu fga0 0 0 0 mA
Proud stinici mfizky pfi plném vybuzeni lg, 24 14 17 mA
Vnéjsi zatézovaci odpor mezi anodami  Ruyg 9 15 20 k()
Stfidavé budici napéti 2) Egy of 60,5 60,5 64,3 V
Budici vykon P; 0 0 0 w
Rozptyl na anodé pfi plném vybuzeni 2) Py 45 63 62 W
Vystupni vykon pFi plném vybuzeni Po 80 145 175 W
Dvojéinny nf zesiiovaé vykonu tfidy AB,:
(Sinusovy pribé&h viny, neni-li jinak uvedeno, plati pro 2 elektronky.)r
Anodové napéti Ua 600 1000 1590 1800 V
Napéti stinici mF¥izky Ugs 250 250 250 250 V
FTedpétf Fidiel mrizky 3) Ugy —-30 —30 —35 —35 V
Anodovy proud v klidu lag 60 60 60 50 mA
Anodovy proud pfi plném vybuzeni Iq 300 300 250 220 mA
Proud stinici mfizky v klidu lgao 0 0 0 0 mA
Proud stinici mfizky pfi piném vybuzeni Ig, 60 45 30 25 mA
Vnéjii zatézovaci odpor mezi anodami  Ry-y’ 3,6 6,8 14 20 kO
Stfidavé budici napéti 2) Egy ef 85,6 75 71,5 64,3 V
Budici vykon pfi plném vybuzeni
(Spickovy) Pi 6,2 5 3,2 22 W
Budici vykon pFi plném vybuzeni
(jmenovity) Pi 3.1 2,5 1,6 1.1 W
Rozptyl na anodé p¥i plném vybuzeni 2) Py, 45 65 63 63 w
Vystupni vykon pfi plném vybuzeai Py 9 170 250 270 W
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Vi zesilovaé vykonu tfidy C s vysokou drovni modulace:
(Nosnd vina, neni-li jinak uvedeno, plati pro 1 elektronku.)

Anodové napéti 5) U, 600 1030 1500 2000 2500 \'
Napati stinici mrizky Us 250 250 259 250 259 \'
F"Feﬂpéti Ff&icr miizky ' Ug, —100 —110 —125 —125 .15 V
Vi budicf n;:pétf Egy ef 135,7 150 160,6 160,6 167,8 V
Anodovy proud la 177 120 120 123 . 108 mA
Proud stinici mfizky l29 40 40 35 33 16 mA
Proud Fidici mfizky lgy 1 12 12 12 8 mA
Rozptyl na stinici mfizce : Pgs 10 10 9 8 4 W
Rozptyl na Fidici mfizce Puy 1 1.2 1,2 1,1 0,7 W
Budici vyken (ptiblizné) P; 2,1 2,5 2,7 2,6 1,9 W4)
Anodovd ztrdta Wjy 70 120 180" 240 270 w
Rozptyl na -anodé Pa 20 25 35 40 45 W
Vystupni vykon pfi piném vybuzeni Py 50 95 145 200 225 w

Nf $pi¢kové napéti na stinici mfizice
pfi 100% modulaci Rg» 175 175 175 175 175 V

Vf zesilovaé vykonu nebo oscilator tiidy C — telegrafie nebo fm telefonie.
(Hodnoty plati pro 1 elektronku pfi stisknutém kliéi.)

Anodové ndpétl’ 5) Ug 630 1090 1500 2000 3000 \%
Napéti stinici mfizky Ugs 250 250 250 250 250 \
Pfedpéti Fidici miizky Ugy —597 —70 -—75 —80 —90 \Y
Vf budici napéti Egy ef 103 121,7 128,6 125 121,7 V
Anodovy proud fa 140 150 150 150 115 mA
Proud stinici miizky lgs 40 40 35 30 20 mA
Proud Fidici mtizky lay 13 15 14 12 10 mA
Rozptyl na stinici miizce Pga 10 10 9 8 5 W
Budici vykon (3pickovy) 4) Pi 1,9 2,5 2,5. 2,1 1.7 W
Anodové ztrdta . Wy 84 150 225 300 345 w
l?;z;tyl na anodé Py 30 45 55 65 65 W
Vystupni vykon pfi plném vybuzeni Po 54 105 170 235 280 W
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Vf linearni zesilovaé vykonu s jednostrann& potlaéenou nosnou vinou.

(Tiida B, hodnoty plati pro 1 elektronku.)

Anodové napéti Ua
Napéti stinici mfizky Ugs
Predpéti Fidici miizky 3) Ugy
Anodovy proud v klidu lag
Anodovy proud pfi plném vybuzeni la

Proud stinici miizky v klidu lgag

Proud stinici mfizky pfi plném

vybuzeni ¢) lga
Vf budici napéti Egy ef
Proud fidici m¥izky pfi plném vybuzeni Ig;
Budici vykon pfi plném vybuzeni Pj

Rozptyl na anodé p¥i plném vybuzeni ) Py,
Rozptyl na anodé (pfiblizny) Pa
Uziteény vystupni vykon pri plném

vybuzeni Py

Mezni hodnoty:

Zhavici napéti Ur

Ur
Rozptyl na stinici miizice 2) Pgs
Predpéti fidici mfizky Ugy

Dvojéinny nf zesilovaé vykonu tiidy ABy a AB.:
Anodové napéti Ug
Napéti stinici mfizky Ugs
Anodovy proud pfi plném vybuzeni 2) Iy

Rozptyl na anodé 2) Pa

1500
300
—50
33
200

0

35

135,7

2,4
105

60

150

max

max

max

max
max
max

max

Vf zesilovaé vykonu tiidy C s vysokou Grovni modulace:

Anodové napéti Uy
Napéti stinici mfizky Ugs
Anodovy proud la

Rozptyl na anodé Py
Rozptyl na fidici miiice Pgy
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max

max

max

max

max

2000
400
—75
25
270
0
50
164,3
17
4,6
190
65
300
63 V
57 V
07 W
—500 \
3000 A
600 \'
150 mA
65 W
2500 V
400 \
1200 mA
45 W
5 W

2500

500

—100

20

230

225

65

325

mA

mA

mA

mA

mA

£
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Vf zesilovaé vykonu nebo oscilator tiidy C — telegrafie nebo fm telefonie.

Anodové napéti Ua
Napéti stinici mrizky Ugs
Anodovy proud la
Rozptyl na anodé Py
Rozptyl na fidici miiice Pyy

Anodové napéti Uja
Napéti stinici miizky Ugs
Rozptyl na anodé Pa
Rozptyl na Fidici miizice Py,

Poznédmky:

1
2. Udaje pro jednu elektronku.
3

. Nastavit pii nulovédm budicim napéti.

max

max

max

max

max

max

max

max

3000

400

153

65

5

3000

600

65

\

\

mA

Vf linedrni zesilovaé vykonu s jednostranné potlaéenou nosnou vinou:

g £ < <

Efektivni odpor miizkového obvodu nesmi piestoupit hodnotu 250 k(.

4. Pti provoznim kmitoétu nad 70 Mc/s vzristd potfebny budici vykon.

6. Pro prerusovanou povahu hlasu je primérny rozptyl znaéné mensi nei roz-

ptyl pfi max budicim napéti.

Piipominky k pouziti:

Rozptyl na anodé P, — za normdlnich podminek, pfi nemodulovaném provozu,
nesmi prekrodit 65 W. U zesilovalld s vysokou drovni modulac: je pfipustny
rozptyl na anod& pti nosaé viaé max 45 W. Max hodnotu rozptylu je moino

krétkodobé pretizit (napf. bdhzm ladé&ni vysilaie apod.).

Rozptyl na stinici miiice Py, — nesmi pfestoupit max hodnoty 10 W. Bé&hem
provozu je tfeba stinici miizku chrénit pfed pretizenim (pfreruSeni anodového

pfivodu nebo obvodu Fidici mfizky apod.).

5. Pfi provoznim kmitoétu nad 59 Mc/s nutno Gmérné& sniZit anodové napéti.

Rozplyl na fidici mfifce Pg; — nesmi pFestoupit max hodnotu 5 W.

Vypo&itd se ze vzorce

Py; = eyp .

kde Pg; je rozptyl na Fidici miiice ve W,

esp $pickovd hodnota pozitivniho pfedpéti fidici mrizky ve V (m

$pi¢ckovym voltmetrem, zapojenym mezi Zhavici vidkno a

miizku),

Neni-li elektronka vybuzena a pfedpéti ziskdvdno automaticky, musi se vhod-

lgy stejnosmérny proud fidici miizky v A.

&
fi

nym zpGsobem zamezit nadmérné anodové ztrdté a ztraté stinici m¥izky.

19. 12, 1955 - 5.




MINISTERSTVO
PRESNEHO STROJIRENSTVI RE65A

Montai — Elektrenka musi byt montovdna vertikdlné, patici dold. Spoj anodo-
vého vyvodu s vnéj$im anodovym obvodem je nutno provést z ohebného pdsu.
Objimka musi byt opatfena otvorem pro $pitku &erpaci trubiéky, kterd vyéniva
sttedem patice. Péra objimky nesmi pasobit pfiliSnym boénim tlakem na
nozky patice.

Chlazeni. — Barika a zdtavy musi byt chlazeny tak, aby pfi nepfetrzitém pro-
vozu nepfestoupila teplota onodového zdtavu 220° C (méfeno na vrcholu ano-
dové &epi&ky). PFi provoznich kmitoétech do 50 Mc/s postaéi slabé proudéni
vzduchu kolem banky; pfi kmitoétech vyssich zavifuji vf ztrdty v privodech
ohfivani zdtavl a bafky a je tieba elektronku chladit na jeji horni &dsti
proudicim vzduchem (malym vétrakem).

Pouzije-li se ancdového pfivodu z tepeln& vodivého materidlu, zarucujiciho
dostatecné odvddéni tepla a umisti-li se tak, aby vzduch mohl normdlné
proudit okolo elektronky, pak pii provoznich kmitoétech do 50 Mc/s a pferu-
$ovaném provozu (max 5 minut zapnuto, min 5 minut vypnuto), miZe tepiota
anodového zdtavu dostoupit nejvyse 240° C, pii teploté okoli nejvy$e 30° C.
V ptipadech, kde stinéni nebo konstrukce objimky zabrafiuje proudéni vzduchu
patici, musi se zavést umélé chlazeni vylisku proudicim vzduchem, a to tak,
3e se vhdni proud vzduchu (asi 65 dm3 za minutu) hadi¢kou do ctvoru upro-
stfed keramické objimky.
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max 54 g

max $60 o1

Patice: pétikolikovd septar

Vdha: cca 75 g
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