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Pouziti:

Elektronka TESLA REE3CA je dvojitd svazkovd tetroda s anodovou ztrdtou
20 W kaidého systému, uréend jako oscildtor, zdvojovaé kmitoctu, soumérny
budici nebo koncovy stupefi vysila&d nebo moduldtord. Krdtké ptivody, malé
kapacity a specidlni konstrukéni Gpravy zaruduji dobrou Géinnost ai do kmi-
toé&tu 250 Mc/s,

Provedeni:

Celosklenéné se sedmikolikovou patici septar. Vyvedeny stied zhaviciho vldkna
dovoluje paralelni i sériové napdjeni. Anody obou systéml jsou vyvedeny
na vrcholu banky. Chlazeni vzduchem.

Zhavici udaje:

Elektronka TESLA REE30A nahrazuje zahraniéni typ 829B, QQV07-40, FY-29.

Obdobné typy:

Zhaveni nepfimé, katoda kysli¢nikovd, paraleini nebo sériové napdjeni st¥ida-
vym nebos stejnosmérnym proudem.

Napdjeni paralelni seriové

Zhavici napéti Ug 6,3 12,6 \"
Zhavici proud I 2,25 1,125 A
Doba nazhaveni tf 60 s

Kapacity mezi elektrodami: 1)

Vstupni kapacita Cgy 14,5 pF
Vystupni kapacita Cy 7 pF
Prichozi kapacita *) Cafgr max 0,12 pF

Stinici mfizka va&i anodé (véetnd
blokovaciho kondensdtoru) ng/a 60 pF
*) S vnéjiim stinénim

Charakteristické hodnoty: 1) 2)

Anodové napéti Ua 250 \
Napéti stinici miizky Ugs 175 \
Predpé&ti Fidici miizky Ugy —11 \
Anodovy proud la 60 mA
Proud stinici miizky lga <10 mA
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Strmost
Zesilovaci é&initel stinici mizky
Anodovy proud zdvérny

(Ugl = =25 V)

Provozni hodnoty:

S

Bg2/g1

laz

Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilova¢ s mfizkovou modulaci:
Tiida C — telefonie, &initel modulace 0,7. Chlazeni proudem vzduchu. .

Anodové napéti

Napéti stinici mfizky
Predpéti Fidici mfizky 4)
Vf budici napéti

Nf budici napéti
Anodovy proud

Proud stinici mfizky
Proud fidici mfizky
Budici vykon

Vystupni vykon

Ug:

500

200

38

Egy gl'gp 82

Egy 5p

17

23

Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilovaé anodové modulovany:
Tiida C — telefonie, &initel modulace 1,0. Chlazeni proudem vzduchu.

Anodové napéti
Napéti stinici mfizky 5)
(Seriovy odpor v obvodu stinici mFizky) %)
Predpé&ti Fidici miizky 4)

(Svodovy odpor Fidici mfizky) 6)

Vi budici napéti

Anodovy proud

Proud stinici mfizky

Proud fidici mfizky

Budici vykon

Vystupni vykon
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Egl—gl'ép 154
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Pgy
Py

2X106

8,5

<10

750
200
—55
104
15

2X40

0,7

24

600

200
13,3

—70
5,8
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0,9
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Vysolofrekvenéni dvojéinny zesilovaé vykonu nebo oscildtor:
Ttida C — telegrafie, Chlazeni proudem vzduchu.

Anodové napéti
Napéti stinici mfizky

(Sériovy odpor v obvodu stinici
miizky) 3) 7)

Predpéti Fidici miizky 4)
(Svodovy odpor fidici miizky) ¢)
Katodovy odpor 8)

Vf budici napéti

Anodovy proud

Proud stinici miizky

Proud ¥idici mfizky

Budici vykon

Vystupni vykon

U, 500
Ugs 200
Ris 9.3
Uy —45
Ry: 3,75
Ry 160

Egl-g1'§p 124

la 2X120
lga 2X16
lg; 2X6
Pyy 0,7
Py 83

Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilovaé — f = 150 Mc/s:

Anodové napéti

Napéti stinici m¥izky
Predpéti Fidici mfFizky

Vf budici napéti

Svodovy odpor Fidici mfizky
Anodovy proud

Proud stinici mfizky

Vystupni vykon

Ua 400

8] 200

gz

REE30A

750 \
200 \
18,3 k)
—55 \
46 k()
270 Q
140 \"
2X80 mA
2X15 mA
2X6 mA
0.8 W
87 W
\%
\'

Ugy (nastavit na la =0 unA) V

Ey; (nastavit na la = 140 nA) V

Req 4
Ia 140
o 20
Po 25

Nizkofrekvenéni dvojéinny zesilovaé vjkonu tiidy AB;:

Anodové napéti

Napéti stinici mfizky

Predp&ti fidiel miiiky

Nf budici nopétl’

Anodovy proud

Vnéj$i zatéZovaci odpor mezi anodami

Vystupni vykon
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Uy  —23
Egi-gi'sp 46
la 75
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Mezni hodnoty:

Chlazeni proudem vzduchu.

Anodové napéti *) U, max 750 V
Anodové napésti Spickové Uy §p max 2500 \
Rozptyl na anodé Pa max 2X20 w
Anodovy proud *) la max 2X129 mA
Napéti zdroje pro stinici mfizku Uhgs  max 600 V
Napéti stinici mfizky Ugo max 225 V
Rozptyl na stinici miiice Pan max 2%X3,5 w
Proud stinici mf¥izky lus max 2X17 mA
Katodovy proud Ik max 2X145 mA
Katodovy proud $pic¢kovy Ik gp  max 2X550 mA
Zdporné napéti Fidici mfizky -Ugy max 175 V
Proud fidici mrizky 1oy max 2X7,5 mA
Proud fidici miizky $pi¢kovy lgg §p  max 2X30 mA
Svodovy odpor Fidici miizky Ry max 30 50]
Napéti mezi katodou a Zhavicim vidk-
nem (stejnosmérné nebo 3pi¢kova
hodnota stiidavého) E /i max 100 V
Teplota bariky T max 175 °C
Teplota prachodi T max 200 °C
Pracovni kmitoéet Anodové napéti max Anodovy piikon max
(Mc/s) V) (W)
100 750 120
150 700 120
200 600 120
250 500 100

Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilovaé s mfizkovou modulaci:

Chlazeni vyzafovénim.
Napéti stinici mrizky (VN max 225 V

Anodové ztrdta Wi max 2X225 W
W) max 2X30 w
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Ztrata stinici mtizky 223 w
2X3 w
Rozptyl na anodé Pa max 2X15 w
P43 max 220 w
Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilovaé anodové modulovany:
Chlazeni vyzafovdanim.
Anodové napéti Ua max 600 v
Napéti stinici mfizky Uga max 225 V
Anodovy proud la max 2X106 mA
Anodova ztrdta Wy max 2X33,7 W
W 45) max 2X45 w
Rozptyl na anodé Py max 2X10,5 W
P,4%)  max 2X14 w
Vysokofrekvenéni dvojéinny zesilovaé vykonu nebo oscilator:
Anodovéd ztréta Wy max 23X 45 w
Wa3)  max 2060 w
Rozptyl na anodé Pa max 2X15 w
P4%) max 220 w

Chlazeni proudem vzduchu md byt takové, aby teplota banky nepfekroéila

nejvy$si povolenou teplotu; pfi normdlni ztrdté md byt proud vzduchu priblizné

32 dm3 za minutu.

Pozndmky:

1.
2.

Pro kaidy systém.

PFi méfeni jednoho systému musi byt druhy systém uzavien predpétim
Ugy = =30 V.

. Pfi chlazeni proudem vzduchu.

. Svodovy odpor kaidého systému nesmi prevysit 30 kO (15 k) pro cba

systémy).
Pfedpéti ziskavdno z pevného zdroje. Jakékoliv pfidavné predpéti musi byt
ziskavano pomoci katodového odporu z pevného zdroje.

. Pfi napdjeni stinici mtizky z anodového zdroje.

. Je-li predpéti ziskdvdno pomoci mrizkového odporu nebo z&asti polo-

automaticky.

. Napéti zdroje stinici miizky nzsmi pievysit 600 V pfi preruseném klidi.
. Je-li pfedpéti ziskdvdno automaticky.

. Pouiije-li se poloautomatického pfedpéti, je nutno zamezit prekroéeni po-

volené anodové ztrdty a ztrdty stinici mfizky p#i poruchdch budiciho stupné.
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Pfipominky k poutziti:

1. Provozni poloha elektronky bud' svisld (patice dole nebo nahote) nebo vo-
dorovnd (rovina kaidé anody svisld).

2. Uprostied objimky elektronky musi byt dostatedny otvor pro &erpaci trubicku.
Pfivody mezi anodovymi vyvody a vn&j$im obvodem musi byt z ohebného vodi-
ée (lanka) provedené tak, aby nevznikaly pfidavné tlaky na vyvody. Rovnéz na
prichody v patici nesmi pusobit postranni tlaky a nesmi byt vystavovény
prudkym otfestim.

3. Pro zavedeni umélého chlazeni proudem vzduchu je rozhodujici teplota pri-
chodi. Piekroéi-li jejich teplota 200° C, musi se zavést umélé chlazeni a
souéasné anodové vyvody se musi opatfit chladicimi Zebry.

4. Vyskyt zpétné vazby uvniti elektronky je znaéné omezen. Aby se této pied-
nosti plné vyufilo, musi se pfi ndvrhu vnéjsich obvodd postupovat tak, aby
zpétnd vazba obvodd mimo elektronku byla omezena na nejmen$i miru.
Proto se musi dokonale odstinit vystupni obvod od vstupniho a viech pied-
chdzejicich obvodd a znemoinit vazbu spoleénymi zdroji. Dokonalé stinén’
se nejsnadnéji vytvoii zapusténim objimky do kostry pfistroje tak, aby rovina
spodniho stinéni elektronky se shodovala s rovinou kostry. Anodovy vystupni

obvod bude nad stinénim, kdeito viechny vstupni obvody budou vesmés
pod stinénim.

1.03

max110

+1

03175 |ig147

max$58

Patice: specidini sedmikolikovd septar
Véha: cca 87 g
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