MINISTERSTVO
PRESNEHO STROJIRENSTVI REE30B

Poutiti:
Elektronka TESLA REE30B je dvojitd svazkovd tetroda s anodovou ztratou 20 W
kazdeho systému, uréend jako oscildtor, ndsobi¢ kmitoétu, soumérny budici
nebo koncovy stupen vysilaél nebo moduldtorl. Krétké privody, malé kapacity
a specidlni konstrukéni Gpravy zaruéuji dobrou G&innost az do kmito&tu 480 Mc/s.

Provedeni:

Celosklenéné se sedmikolikovou patici septar. Anody obou systémd jsou vyve-
deny na vrcholu bafiky prichodkami, na néi se pfimo pfipojuje vf obvod.
Stfed zhaviciho vlidkna je vyveden na samostatny kolik na patici, coz dovoluje
paralelni i sériové napdjeni. Jeden z vyvodnich kolikli na patici je zesilen a
tvofi vodici kli&. Elektronka je opatfena vnitini neutralizaci. Chlazeni vzduchem.

Obdobné typy:

Elektronka TESLA REE30B nahrazuje zahraniéni typy QQV 06-40, QQE 06/40,
CV 2797, RS 1009, SRS 4451, 5894.

Zhavici udaje:

Zhaveni neptimé, katoda kysliénikovd, paralelni nebo sériové napdjeni stfida-
vym nebo stejnosmérnym proudem.

Napdjeni seriové paralelni
Zhavici napéti Uy 12,6 63 V
Zhavici proud Iy 1,25 2,5 A
Doba nazhaveni tf 60 s

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita 1) C;_.llk 12 pF
Vystupni kapacita 1) Cil/k 4 pF
Prachozi kapacita 1) Ca/g1 max 0,1 pF
Kapacita anody al vi&i anodé all Cnl/all 0,3 pF
Kapacita miitky gy | va¢i miizce gq Il Cpqlfgill 1.3 pF

Charakteristické hodnoty: 1) 2)

Anodové napéti U,y 350 \
Napéti stinici miizky Ugy 200 v
Predpéti fidici mfizky Ug, —10 \"
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Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Strmost (lu — 60 mA)

Anodovy proud (Up; — =30 V)

Provozni hodnoty:

Dvojéinny vf zesilovaé¢ nebo oscildtor:
Ttida C — telegrafie nebo fm telefonie.

Provozni kmitodet
Anodové napéti
Napéti stinici mrizky
Predpéti ridici mFizky
Vf budici napéti
Anodovy proud
Proud stinici mfizky
Proud fidici mfizky
Budic{ vykon 3)
Rozptyl na anodé
Vystupni vykon

Vystupni vykon 4)

Vysokofrekvenéni zesilevaé vykonu anodové modulovany:

Ttida C — modulace v anodé& a stinici m¥izce, oba systémy paralelné.

Frovozni kmitocet

Anodové napéti
Napéti stinici mfizky
Piedpéti Fidici mfizky
Vf budici napéti
Anodovy proud

Proud stiniei mfizky
Proud Fidici miizky
Vystupni vykon

Ucinnost
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Ia 70 mA
lga merx 20 mA
S min 4 mA/V

prém 6,5 mA/V
Iy max 7 mA
f 200 400 475
Ua 450 600 400 350 500
Ug-_) 250 250 250 250 250
Ugy —60 —380 —-50 —55 —-45 —50
Egy i 2X80 24100 2X70 2 75 2765 2¥70
Iy 2X100 2X100 2X100 24100 2X100 2X100
lga 2X8 2X9 2X5 2X7 2X4,5 2X4,5
I‘s'l 2X3 2X3,5 2X2 2X1,5 2X2 2X2
P; 3 3 1 10 12
Pa 2X12 2X15 2X15 2X20 2X15 2X20
Py 56 90 50 40 60
Py ef 45 72 39 32 45
f 200 Iveess
Ua 500 \
Ugs 250 \
Ugy —100 \
Eg1 §p 120 v
la 2X90 mA
lg2 2%8 mA
™ 21,5 mA
Po 63 W
" 63 %

Mc/s
\

\

\

\
mA

mA

£ £ ¥ %
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Vystupni vykon %) Py ef 50 w
Potiebny vystupni vykon meduldatoru
pro 100%, modulaci Po mod 45 w
Modulaéni napéti na stinici mfizce
pro 100% modulaci Egs &1 185 \%
Dvojéinny ztrojovaé¢ kmitoétu tiidy C:
Vstupni kmitoéet fyst 50 50 70 Mc/s
Vystupni kmitoéet fyyst 150 150 210 Mc/s
Anodové napéti Uy 400 500 500 \%
Napéti stinici mrizky Ugo 250 250 250 Vv
Pfedpéti Fidici mfitky Ugy —150 —150 —150 \
Vf budici napéti Egy gp 2.1180 2X180 2X180 V
Anodovy proud la 2..73 2X60 2X65 mA
Proud stinici mfizky lga 2.8 2%5 2X10  mA
Proud Fidici mrizky [ 22,5 2X3 21,5 mA
Vystupni vykon Fo 18 20 12 W
Uéinnost 0 31 33 23 %
Vystupni vykon 5) Py el 14,5 16 07 W
Dvojéinny nf zesilovaé tfidy B:
Provoz bez mfizkového proudu — tfida B:
Anodové napéti Ua 300 450 600 \Y
Napéti stinici mrizky Ugs 250 250 250 \'
Predpé&ti Fidici miizky Ugy —25 —27 27V
Anodovy proud v klidu 1o 2X20 2X20 2X20 mA
Anodovy proud pfi plném vybuzeni la 2% 56 2X 58 2X62  mA
Proud stinici mtizky pfi pIném vybuzeni lg, 2414 2X13,5 2X11,5 mA
Proud ¥idici mfizk 15 0 0 0 mA
O I TE e T e IETY S e 2T
Nf budici napéti Egi-gi'el 36 38 39 Vv
Rozptyl na anodé Pa 2X5,6 2X8,5 2X12 w
Zotézovaci odpor mezi anodami Ra-a’ 6,5 10 12,5 k(O
Vystupni vykon Py 22,5 35 50 W
Celkové skresleni dint 2,9 3,1 2,4 Y
Uginnost 67 67,5 67,5 9
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Provoz s miizkovym proudem — tiida Bg:
Anodové napéti
Napéti stinici mrizky
Predpéti fidici mfizky
Anodovy proud v klidu
Anodovy proud pfi plném vybuzeni
Proud stinici mrizky pfi plném vybuzeni
Proud fFidici mfizky
Nf budici napéti
Rozptyl na anodé
Zatéiovaci odpor mezi anodami
Vystupni vykon
Celkové skresleni

U&innost

U 300
Ugs 250
Ugy —25
la, 2425
L 294
(' 2514
Iy 2X2,6
Eyr-g'er 52
Pu 29,7
Ra-a’ 4
Py 37
dint 5
65,5

n

Vysokofrekvenéni zesilovaé tiidy C - dvojéinné zapojeni:

Provozni kmitocet

Anodové napéti

Napéti stinici mrizky
Svodovy odpor fidici mfizky
Budici napéti Spickové
Anodovy proud

Proud stinici mfizky

Proud f¥idici mfizky

Vystupni vykon

Mezni hodnoty:

Provozni kmitocet
Anodové napéti
Rozptyl na anodé
Anodovy proud
Napéti stinici miizky
Ztrata stinici miizky
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Proud fidici mrizky Tgy max 2x5 mA
Ztr’dta Fidiei miizky Wy max 2x1 w
Katodovy proud I max 2X120 mA
Katodovy proud Spickovy Ik &p max 2 48J mA
Zaporné napéti fidici mfizky -Ugy max 175 A

Napéti mezi katodou a zhavicim vidk-
nem (stejnosmérné nebo $pickovd

hodnota sttidavéhe) Ek/[ max 100 \'
Svodovy odpor fidici mfizky pfi pevném

piedpéti Rgy max 50 kO

pii automatickém piedpéti Ry max 100 k2
Teplota bariky T max 175 °C
Teplota prichoda T max 200 °C

Nucené chlazeni vzduchem neni nutno zavddét, provozuje-li se elektronka
nejvyie s témito hodnotami:

Anodové napéti Pracovni kmitoéet
V) (Mc/s)
600 150
300 400

Pti vy38ich kmitodtech a napétich je pro chlazeni rozhodujici teplota batky
a zdtavi, kterd se nesmi prekrogit. Pii normdlni ztrdté md byt proud vzduchu
pfiblizné 35 dm3 za minutu.

Poznémky:
1. Pro kaidy systém.
2. Pfi méfeni jednoho systému musi byt druhy ‘systém uzavien pPedpétim
Ugy = —100 V.
3. Budici vykon véetné ztrdty na mfizkovém obvodu.
4. Efektivni vykon na anodové zdtézi.

5. S Gdinnosti pfenosu obvodu 80 Y.
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Piipominky k pouziti:

1. Frovozni polaoha elektronky bud svisla (patice dole nebo nahote) nebo
vodorovnd {rovina kazidé anody svisld).

2. Uprostied objimky elektronky musi byt dostateény otvor pro &erpaci trubicku.
Ptivody mezi anodovymi vyvody a vnéjiim obvodem musi byt z ohebného
vodi¢e (lanka) provedené tak, aby nevznikaly pfidavné tlaky na vyvody.
Rovnéz na prichody v patici nesm! plsobit postranni tlaky a nesmi byt vy-
stavovdny prudkym otfesam.

3. Pro zavedeni umélého chlazeni proudem vzduchu je rozhodujici teplota
prachodd. Prekrogi-li jejich teplota 200° C, musi se zavést umé&lé chlazeni
a soulasné anodové vyvody se musi opatfit chladicimi Zebry.

4. Vyskyt zpétné vazby uvnitf elektronky je znainé omezen. Aby se této pied-
nosti plné vyuzilo musi se pfi ndvriu vn3jSich obvodd postupovat tak, aby
zpétnd vazba obvodi mimo elektronku byla omezena na nejmensi miru.
Proto se musi dokonale odstinit vystupni obvod od vstupniho a vech pfed-
chdzejicich obvodl a znemoinit vazbu spoleénymi zdroji. Dokonalé stinéni
se nejsnadnéji vyivofi zapuiténim objimky do kostry piistroje tak, aby rovina
spodniho stinéni elektronky se shodovala s rovinou kostry. Anodovy vy-
stupni obvod bude nad stinénim, kdezto vSechny vstupni obvedy budou
vesmés pod stinénim.

5. Pokud je elektronka provozovdna v jiné poloze nef svislé, nebo je-li pouzita
v zafizeni, které podiéhd otfesim (mobilni apod.), je ji nutno zajistit v pra-
covni poloze tak, aby se nemohla uvolnit.
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