
Rodhrenzusammens¢tel uneg. 

Gruppe A indirekt geheizt fiir 4 V Wechselstron. 

REN 704 4 Doppelgitterrshre. 

Diese Rohre ist als Mischrodhre fiir Ueberlagerungsempfién- 

ger entwickelt worden. Um Gitterstromdampfungen zu ver- 

meiden, ist eine Gittervorspannung von -1,5 erforderlich. 

REN 904 Universaltriode. 

Als Audion- und NF Verstarker mit Transform.Kopplung ge- 

eignet, Als Widerstandsverstarker sind folgende Daten zu 

empfehlens 
i Anodenwiderstand 0,02 MO 

it Gitterwiderstand = 0,3 MO /der nichsten Rohre/ 

Kopplungskapazitdt = 0,1 MF. 

REN 914 Anfangsstufenrdhre mit grosser Verstarkung. 

Als Audion- und NF Verstdrker in Widerstandskopplung ge- 

eignet,. 

REN 924 Binode. 

Sie enthdlt ein Dioden- und Triodensystem fiir nachfolgen- 

de NF Verstiarkung. Flir verzerrungsfrele Gleichrichtung 

hochfrequent.Schwingungen bestimmt, 

RENS 1204 Hochfrequenzschirmgitterrdhre, 

Speziell fiir Anodensperrkreisschaltungen geeignet.Es ist 

empfehlenswert die Schirmgitterspannung nicht iiber einen 

Vorschaltwiderstand, sondern durch eine Potentiometeran- 

ordnung zu gewinnen. Die ROhre arbeitet auch als Audion- 

und NF und ZF Verstarker, in Widerstandskopplung. 
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