
RENS 1214 Exponentialrdhre. 

Diese HF und ZF Rohre gestattet eine bequeme Regulierung 

der Lautstérke durch Verznderung der Gittervorspannung. 

Fir Fadingkompensationsschaltungen geeignet. 

RENS 1224  Mischhexode. 

Als Bingangsrohre filir Ueberlagerungsempféinger geeignet. 

Durch Anordnung je eines Gitters fiir die drei Kreise wird 

eine gegenseitige Beeinflussung vermieden. Ein weiteres 

Schirmgitter verhindert die Riickstrahlung in den Antennen- 

kreis. 

RENS 1234 Fadinghexode. 

Begtimmt fiir HF und ZF Verstarker, als regelbare Rdhre. 

Fir Fadingkomp.bestens geeignet, maxim., Regelspannung 

= 15 V., Verstarkungsanderung 1 &t 10.000. 

RENS 1254 Schirmgitter-Binode. 

Sie besitzt ein Diodensystem und ein Schirmglttersystem 

zur Nachfolgenden NF Verstdrkung. Sie dient zur verzer- 

rungsfreien Gleichrichtung hinter HF oder ZF Verstarkern. 

Als Regelrdhre in Fadingkomp.Schaltung. bestens geeignet. 

RENS 1264 Hochfrequenzschirmgitterrohre. 

Durch erhdhte Steilheit griossere Verstarkung. Besonders 

geeignet fiir Bandfilterempfanger. Auch als Audion und 

NF Verstdarker in WC Kopplung verwendbar, 

RENS 1274 Exponentialréhre. 

Durch Erhohung der Steilheit grossere Verstarkung. Als 

regelbare HF Verstarkerrdhre besonders geeignet fiir Bamd - 

filterempfénger, maxim. Regelspannung - 40 V.
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Gruppe B indirekt geheizt fiir 180 MA Gleichstrom. 

REN 1814 Anfangsstufentriode. 

Siehe REN 914. 

RENS 18174 Doppelgitterrdhre. 

Als Mischrdhre fiir Ueberlagerungsempfanger bestimmt. 

Siehe REN 704 d. 

RENS 1818 HF Schirmgitterridhre. 

Siehe RENS 1264. 

RENS 1819 Exponentialridhre. 

Siehe RENS 1214, 

RENS 1820 HF Schirmgitterrthre. 

Siehe RENS 1204. 

REN 1821 Universaltriode. 

Siehe REN 904. 

RENS 1823d Endpentode. 

Fiir lautstarke NF Verstdrkung bestimmt. Beil maxim, 200 V 

Anodenspannung betrdgt die erzielbare Sprechleistung ca 1 W, 

RENS 1824 Mlischhexode. 

Siehe RENS 1224. 

REN 1826 Binode. 

Siehe REN 924. 

RENS 1834 Fadinghexode. 

Siehe RENS 1234. 

RENS 1854 Schirmgitter-Binode. 

Siehe RENS 1254. 

RENS 1884 HF Pentode. 

Siehe RENS 1284,
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