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Einweggleichrichter. 

Maxim. zulédssige Transformatorspannung = 250 V , 

" entnehmbarer Gleichstrom 80 mA. 8]
 

Doppelweggleichrichterrdhre maxim.zulédssige Transforma- 

torspannung 2 x 250 V, maxim.entnehmbarer Gleichstrom 

2 x 60 mA., Kann auch als Spannungsverdoppler verwendet 

werden., kaxim. Spitzenwert zwischen Kathode und Faden =300 

Gruppe H 4 V Batterieheizung. 

Widerstandsverstdarkerridhre. 
i Anodenwiderstand Ra 0,1 - 0,2 MO als Audion , 

" Ra it 0,1 MO als Verstarker. 

Universalrohre. 

Als Audion und in NF Verstarkern mit transf.Kopplung ge- 

eignet. Auch als Verstarker in neutralisierten HF Verstir- 

kern anwendbar. 

Doppelgitterrdhre, 

Als Universalrdhre in transportablen Empfangern anwend- 

bar. Mit erhdhter Anodenspannung auch als Mischrohre fir 

Ueberlagerungsempfanger geeignet. 

Universalrdhre. 

Als Audion- und in NF Verstarkern anwendbar. 

Schirmgitterrdhre. 

In HF Verstirkern, jedoch auch als Audion- und widerstands- 

gekoppelter NF Verstarker anwendbar. 

Anodenwiderstand 0,3 MO als Audion 

" 0,3 = 0,5 MO als NF Verstarker. 

Lautsprecherrdhre. 

Fiir kleinere Raume gut geeignet.Auch als Senderdhre fiir 

kleine Leistungen anwendbhar.
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