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Techniache [aten

1. allgenelines

Helzspannung ..vcvevssve-as 4,07
HelZ8tTom teaverrrnn.. ..ca. U072 anp.

iie Anheizzeit banrégt max. 20 Sek.

Kapuzitilens

p————max. %5
l

G, = 27 1,2 pF
:.'4 = 4. he 1,& FF
' Coa = 047 2 0,5 57
4 2. Max.Betiebodaien
Anodenspannaag 425 ¢"
gchiragitterspannang 425 v+
Anodenverlustleistung 12, %
Schirmgitterverlostleistung 5 W
Gitterwiderstand 0,2 Mok
Z. Anodsnruhestrom
Bei einer snodenspannung voa 250 ¥
ainer Cehirmglsterspannang von 250 v
und einer Helzapaonung von 4 ¥
betragt
Juo (im Hittel) om. 100 ma
Juo (minimal) 50 ma
Einsczhaltspannung ka1t max. 500 V
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4. Ansdenscheanssbron

Bsi einer Accdeaspannung von 250 7
elzer schirmgitterspsooung voo 250 ¥
einer Gitterspanoung von -0 ¥
eliner Heizapannung von 4V

batrigt

I, =70 21,7 ma

5. Wormaler Arbeitapunkt

Bel elper ioodenspannuny ven 250 v
giner dchirmgitterspannung von 250 ¥
einem anocdenatrom von 45 mA

bstrazt
die Glttervorspanndiyg ~1%5 big -24 ¥V

6, Ateilheit

Bel einer Anojenspannung vod 250 ¥
elner Hchlrmylttarspannunyg von 253 ¥
ainew Anodenntrom von &5 mh

betrigt
3 (im Eilttel) 2,3 mh/V
% {(minimal) 1,9 m&/Y
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f= Stheingbetrieb.

Bel eipner Ancdsnspaonung ¥oo
giner Sehirmpittorapeaniung voh
einer Slttervorgapaniuaz voo

betrigt
der anpdenstrox
der Sohirmgltterstrom
der Gitterstron
dig Nutsleistang

425 ¥
300 ¥

=150 ¥
giner 3ittervacheslzpannunz won ... 200 ¥

=2
[~1: 9%
CA.
Ch

o0 mi
20 mh
& mh
18 gatt
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