TELEFUNKEN

RG ]2 D 2 Duodiode firEmpfangs-undMeBzwecke

Technische Daten

1. Allgemeine Daten

Brauchbar fiir Gleichrichterzwecke bis herab zu Wellenlingen von
etwal.Sm
Heizspannung . . . . . . . . . . . .. 126V

Heizstrom . . . . . . . . . ... ... 74mA
Oxydkathode, inditekt geheizt

Kapazititen:
gemessen bei Anschlufl der AuBenmetallisierung an Kathode

CAnode 1/Kathode . . . . . . . ca. 2.8 pF
CAnode 2/Kathode . . . . . . . ca. 1,9 pF
CAnode I1/Anode2. . . . . . . . <3x10-3pF

Die - Ua - Kennlinie befolgt fir Anodenstréome < 50 It Amp. das
Anlaufstromgesetz und hesitzt bis zu diesem Stromwert exponentielien
Verlauf. Bei Anderung der Anodenspannung um 0,25 V indert sich
in diesem Gebiet der Anodenstrom um cine Zehnerpotenz,

2. Maximale Betriebsdaten

AnodensSpitzenspananung . . . . . . . . 200V
Anodengleichstrom je Svstem . . . . . 2 mA
Spannung Faden/Schiche . . . . . . . . 100V
Aullerer Widerstand

zwischen Faden und Schicht . . . . . 20ke

3. Stromeinsatz
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Sockelanschliisse von unten gegen die Rohre gesehen
Gewicht der Réhre: ca. 15 g

Fassung nach Heereszeichnung 024b 3602
Lg.-Nr. 1679

fir Heizspannung . . . . . . . . . . . 126V
-7 Fassung nach Heereszeichnung 024b 3730
Anodenstrom . . . . . . . . . . . 1077A Lg.-Nx. 1705
be"agt: AuBerdem besteht fiir die RG 12 D 2 noch eine
Anodenspannung . . . . . . . Obis—1,5V Flanschfassung nach Heereszeichnung 024b 3795
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1,-U,-Kennlinie im Anlaufstromgebiet

0 1 2 3 & 5 & 7 slUawit

I,-U,-Kennlinie im Raumladungsgebiet
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