TELEFUNKEN

Duodiode
RG 214 D l Vorldufige technische Daten

1. Abmessungen der Réhre 2. Réhrenfassung

Verbindliche Angaben iiber dic duficren Abmessungen

sind der Heereszeichnung 24b 71329 zu entnehmen.
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Fassung nach Heereszeichnung 024b D 3602.
Telefunken Lg.-Nr. 1679.
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Sodkelanschlisse von unten geren die Rihre gesehen.
M1:15
Verbindliche % ren fir Wehrmadhe Futwiklungen
and Jden tedin. o Licferbefingungen TL 21b/ Fassung nach Heereszeichnung 024b D 3730.
(herruseas ben vam OKH) 2u entnehmen. Telefunken Lg.-Nl’. 1705.

AuBerdem besteht fiir die RG2,4D1 eine Flansch-
fassung nach Heereszeichn. 024b D 3705.
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3. Allgemeine Daten 5. Kennlinie
Heizspannung ......... ... ... 24V Bei Anodenspannung .......... 5V
Heizstrom ................... etwa 0,1 A Heizspannung ................ 24V
Qxydkatkode, indirekt geheizr. 5
' betragt
Kapazititen: Anodenstrom je System ... ctwa 1,5 mA
(I\Uﬁennl':t(llliSiCl‘llll},’ an Kathode Bei Heizspannung 2.2V ist die Anodenstrominderung < 10%.
angeschlossen.)
C Anode 1/Kathode ... ... .. ctwa 2.5 pF
(E Anode 2/Kathode ... ... ctwa 2.0 pl 6. Anodenstromeinsatz
C Anode 1/Anode 2 ... .. 3107 plF
Bei Heizspannung . ............ 24V
* . _’
4. Maximale Betriebsdaten Ano?enstrom ................. 3x107 A
betrigt
Anodenspannung (HF-Sdhcitel) . 100V Anodenspannung ......... —15..4+05V
Anodenkaltspannung .......... 150 V
Anodenstrom (je System) ...... 0.7 mA
Anodenspitzenstrom (je System) . 153 mA
Spannung (Faden/Schicht) ... ... 50V
Auflerer Widerstand
Faden/Schicht .............. 50 kQ
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Die oben angegebenen MeBwerte und Kurven sind unverbindliche Mittelwerte.
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