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Hochvakuum - Gleichrichterréhre 

% Heizspannung By ™ 25V*) 

g Heizstrom It etwa 8A 

Kathode Wolfram, direkt geheizt 
L Anode 

Max. Sperrspannung Usp - 10000 V 

Emissionsstrom [e = 2X05 A 

Max. Anodenverlustleistg. Q, = 2250 W 

| Innenwiderstand R: = 21630 Q 

*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf = 3%, konstant zu 

halten. 

Max. Gewicht : 450 g 

Codewort : uzfes 

Mafle in mm 

& 



Die RG 64 ist eine Hochvakuum+Doppelweg«Gleichrichterrohre, die sich 

von der RG 63 lediglich durch eine hohere Emission und die dadurch 

mogliche groflere Stromabgabe unterscheidet. 

In der folgenden Tabelle ist die maximal zulissige TransformatorsEffektive 

Spannung, die an einer Rohre liegen darf, die maximal zulissige Gleichs 

spannung und der entnehmbare Gleichstrom fiir verschiedene Schaltungen 

angegeben. 
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Schaltung Vet L gl Ja 
v v A 

Einphasen<Vollweg e . 
1 Réhre 273500 3000 0,25 

DreiphasensParallelschaltung 
5 Réhren 4800 4500 0,8 
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