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Elektronenstrahlrohre RK12S8S1 

Technische Daten: 

Heizspannung . . . . . Uf = 12,6 \Y% 
Heizsirom e . . . . = ca. 0,32 A 
Anodenspannung . . . . Ua2= 1000 2000 % 
Hilfsanodenspannung . . Ual = c¢a. 200 400 \Y 
Gitterspannung* . . . . Ug = 0--35 0—35 v 
Empfindlichkeit der Ablenkplatten 
an der Kathodenseite . 0,54 0,27 mm/V 
an der Schirmseite . . 0.40 0,20 mm/V 

Farbe des Lichtfleckes grin 
Maximale Schreibgeschwindigkeit 2.5 km/sec. 

Die RK 12 SS 1 hat einen verhaltnismaflig groBBen Schirmdurchmesser von etwa 
16,5 cm. Das grolle Biid, das mit dieser Rohre .erhaiten wird, bietet in bezug 
auf Prazision und bequeme Feststellung sehr kleiner Abweichungen, insbesondere 
bei Prifung einer Massenproduktion, viele Mdglichkeiten. 

Das Elektronenbindel wird elektrostatisch konzentriert. Die Spannung an der 
Anode Ua 1 soll derart eingestellt werden, daf3 der Fleckdurchmesser moglichst 
klein wird. 

Die Ablenkung des Elektronenbindels erfoigt elektrostatisch. Die Empfindlichkeil 
der Ablenkplatten ist grol3: Ny = 0,27 mm:V, N, = 0,20 mm V, bei Ua = 2000V. 
Die beiden Plattenpaare sind fir symmetrische Ablenkung eingerichtet. 

* Die Gitterspannung ist so einzustetlen, dad die gewiinschte Lichtstdrke erzielt wird. Die Gitterspannung 
darf jedoch niemals positiv sein.



Die Spannung an der zweiten Anode 
kann bis zu 2000 V gesteigert werden. ‘?&{/‘” 

Bei dieser hohen Spannung wird ein 
sehr lichtstarkes Bild von grofler 
Schéarfe erzielt. Die Anodenspannung 
kann aber auch niedriger gewdhit -0 

werden (bis herunter zu 1000 V). Die 
Ablenkempfindlichkeitwird dann gris- Uy 1 = Focus 
ser, die Bildschirfe aber bei derselben 
Lichtstarke weniger gut. / 

Es ist zu beachten, dafl3 die Welligkeit / 
der Anodenspannung nicht gréBer als 
0,5 "/, sein soll, da sonst die Punkt- / 
scharfe unglinstig beeinflul3t wird 200 

Die grine Farbe des Lichtfleckes ist 
fur die direkte Beobachtung beson- Una * 2000Y. 
ders geeignet. Usg = 100D, ) 

. . m 

Samtliche Anschliisse sind nach unten /\\/ 

in den Sockel gefiihrt. Dadurch ist / 

das Auswechseln der R8hre sehr ein- v 
fach. Am Fihrungszapfen des Sockels — 
befindet sich eine kleine Messing- 
schraube. Diese ist nach dem Ein- 
setzen der R8hre wieder hineinzu- Anodenstrom als Funkiion der negativen 

schrauben. Sie verhindert ein Heraus- Gitterspannung 
springen der Réhre aus der Fassung. 
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